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P VITRINES & COMPTOIRS

®
COMPTOIRS D’EXPOSITION

24 COMPTOIRS D’EXPOSITION .
VITRAGE DROIT

A ®
26 COMPTOIRS D'EXPOSITION VITRINESSSRS
VITRAGE BOMBE PAGES 36 A 39

28  COMPTOIRS D'EXPOSITION g
VITRAGE DROIT MONTE D’USINE

29  BUFFETSREFRIGERES ¢ VITRINES A POSER .

VITRINES A POSER
4 FACES VITREES, DOUBLE VITRAGE
37  VITRINES A POSER AVEC ET SANS CHARIOT (¥
38  VITRINES REFRIGEREES A POSER .
PORTES COULISSANTES o SERVICE ARRIERE

39  VITRINES REFRIGEREES A POSER I/
PORTES COULISSANTES
o SERVICE AVANT ET ARRIERE

GAMME POISSONNERIE g 39 VITRINES CHAUDES A POSER )
PAGES 30A 31 PORTES COULISSANTES  SERVICE ARRIERE

GAMME POISSONNERIE .o LIBRE SERVICE & MINI MARKET ‘

30 VITRINES REFRIGEREES POISSONS g 40  ILOTS - LIBRE SERVICE

31 ARMOIRES REFRIGEREES POISSONS I 4 41  MODULES GMS - MINI MARKET e NEGATIFS ¥
EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX ¢ POSITIVES

VITRINES D’EXPOSITION ‘.

32 VITRINES PATISSERIES g . .
VITRAGE DROIT ET BOMBE m
33 VITRINES PAT[SSERIES g
4 FACES VITREES

34  VITRINES BOQLANGERIE/PATISSERIE i
4 FACES VITREES, TRIPLE VITRAGE e VENTILEES

35  VITRINES 4 FACES VITREES g

& NOUVEAU °
® LIBRE SERVICE & MINI MARKET
) PAGES 40 A 41
VITRINES D'EXPOSITION ‘
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EDE- °
ARRIERE-BARS PY

ARRIERE-BARS ® PORTES VITREES ® HAUTEUR 855MM R’ NOUVEAU 3
46  ARRIERE-BARS PORTES BATTANTES ¢

ARRIERE-BARS ® PORTES VITREES ¢ HAUTEUR 900MM

47  ARRIERE-BARS INOX PORTES BATTANTES I 4
48  ARRIERE-BARS PORTES BATTANTES e d
49  ARRIERE-BARS PORTES COULISSANTES (%

ARRIERE-BARS ® PORTES VITREES @ HAUTEUR 930MM P9I ARRIERE-BARS PORTES VITREES
. PAGES 46 A 51

50  ARRIERE-BARS PORTES BATTANTES
51  ARRIERE-BARS PORTES COULISSANTES

ARRIERE-BARS o SERIE FGB ¢ HAUTEUR 890 MM

52  ARRIERE-BARS PORTES PLEINES
53  ARRIERE-BARS INOX PORTES PLEINES
54  ARRIERE-BARS PORTES VITREES
55  ARRIERE-BARS INOX PORTES VITREES

56  ARRIERE-BARS PORTES PLEINES & NoUVEAU 3
SANS GROUPE

57  ARRIERE-BARS PORTES VITREES
P ARRIERE-BARS o SERIE FGB SANS GROUPE
® PAGES 52 A 58 58 OPTIONS: TIROIRS ET CLAYETTES

MINI-BARS & CAVES A VINS o o -
59 MINI-BARS D'HOTEL ¢ ®

60  CAVESAVINS ¢ DEUX ZONES DE TEMPERATURE

61 CAVESAVINS & . —— 0
ARMOIRES REFRIGEREES X )

ARMOIRES PORTES VITREES

62  ARMOIRES e T°+ g
63  ARMOIRES 400 ET 600 L ® GN 2/1 e T°+/-
P nouveau X 64  ARMOIRES INOX OU SKINPLATE o T°+/-
65  REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES o T°+ g
66  ARMOIRES NEGATIVES VENTILEES g
67  ARMOIRES GN 2/1 ET 600X400 o T+
67  ARMOIRES 2 PORTES BATTANTES e T°+

68  REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES g
2 PORTES COULISSANTES

69  ARMOIRES GN 2/1 ¢ INOX OU SKINPLATE e T°+/-

[}
ARMOIRES PORTES VITREES ® 70 VITRINES A POSER T°- g
PAGES 62 A 71 71 VITRINES A POSER T°+ I 4
DEPUIS o
BRlliniey AN
collin-luc 1) \
_ ” \\




/CATAI.OGUE 2020
RETOUR AU SOMMAIRE

¢J LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR

UNIVERS

PAGES
42A119

Jq FROID
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Py ARMOIRES PORTES PLEINES ARMOIRES REFRIGEREES M
[ ] PAGES 72A 76
ARMOIRES PORTES PLEINES

72 ARMOIRES T°+/-

73  ARMOIRES 400 ET 600 L ® GN 2/1 o T°+/-

74  ARMOIRES INOX OU SKINPLATE e T°+/-

75 ARMOIRES DOUBLE GN 2/1 OU 600X400 e T°+/-
76 ARMOIRES INOX OU SKINPLATE ® GN 2/1 e T°+/-

ARMOIRES SERIE STAR:]

77  ARMOIRES 600 ET 1200 L @ T°+/- g
78  ARMOIRES 700 ET 1400 L ® T°+/-
79  ARMOIRES DEMI-PORTES e T°+/- g

ARMOIRES SERIE STAR:) IS 80 ARMOIRESPOISSONS ¢ T°+ ol &
rr— 81  ARMOIRES PORTES VITREES ® GN 2/1 ¢ T°+/-

82  ARMOIRES 600X400 ET 600X800 e T°+/-

[
TABLES, SALADETTES & MEUBLES o

83  SALADETTES 700 e 2-3 PORTES
84 SALADETTEST00 ¢ 2-4-6TIROIRS ¥

85 SALADETTES 700 ¢ 2-3 PORTES

86 SALADETTES 700 e 2-3 PORTES

87 SALADETTES 700 e VITREE e 2-3 PORTES .
88  TABLES + SALADETTE 700 ¢ GN 1/1 s/ PAGES 83A 95 B
89  MEUBLES PIZZAS REFRIGERES «ECO» 700

90  TABLES REFRIGEREES 600

91  TABLES REFRIGEREES 700 ¢ GN 1/1

92  TABLES REFRIGEREES PORTES VITREEST00  ¢¥

93  MEUBLES DE PREPARATIONS 700/800

94  TABLES REFRIGEREE 800 ¢ 600X400 & NOUVEAU 3
95  MEUBLES PIZZAS 800 » AVEC VITRINE

TABLES & SALADETTES e SERIE AFISTAR
96  MEUBLES PIZZAS REFRIGERES AVEC VITRINE  ¢¥

.
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>
MEUBLES MURAUX 1k

97  REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES g
98  ARMOIRES MURALES PORTES BATTANTES (4

99  MEUBLES MURAUX e SERIE PSI II
PORTES BATTANTES OU COULISSANTES

100 MEUBLES MURAUX e SERIE DELTA

Y MEUBLES MURAUX
’ PAGES 97 A 100

PRESENTOIRS REFRIGERES A POSER I ¥

102 PRESENTOIRS e PORTES COULISSANTES g

PRESENTOIRS REFRIGERES A POSER PY 103 HAUTEUR 265 MM & 330 MM
PAGES 102 A 103 JIRS 104 PRESENTOIRS e SERIE ECO
106 UNITES DE REMPLISSAGE e VITRINES DROITES

SERIE AFISTAR
107 UNITES DE REMPLISSAGE ¢ COUVERCLES INOX

° CONGELATEURS & BAHUTS 108 PRESENTOIRS VITRES DE CREMES GLACEES ¥

® 109 COMPTOIRS DE CREMES GLACEES g
110 REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
PORTES COULISSANTES e SERIE BRASSERIE
110 CONGELATEURS PORTES VITREES COULISSANTES & NOUVEAU 3

111 CONGELATEURS PORTES VITREES COULISSANTES g
112 CONGELATEURS COUVERCLE BASCULANT
CONGELATEURS & BAHUTS JS
PAGES 109A 113 JIK
@ S
. Ml MACHINES A GLACONS

113 CONGELATEURS COUVERCLE BASCULANT  ¢¥
® 114 MACHINES A GLACONS ¢ SYSTEME A ASPERSION
GLACONS o CELEEE Rii':g'ﬂf;%"s 115 MACHINES A GLACONS ¢ SYSTEME A PALETTES

g NouvEAL CELLULES MIXTES ®
& REFROIDISSEURS POUBELLE

116 CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES
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117 CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES g
118 REFROIDISSEURS DE POUBELLE
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ARMOIRES PORTES PLEINES
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PAGES 122 A 125

TABLES REFRIGEREES ‘°

TABLES PORTES PLEINES

126 TABLESTOOeGN1/1eT°+ (¥
127 TABLES NEGATIVESTOO ¢GN1/1 (¥

3

TABLES VITREES
128 TABLESTOO ¢GN 1/1 e T°+V g

TABLES ATIROIRS [ ) PAGES 126 A 130

129 TABLESTOO e GN 1/1 ¢ 4-6-8 TIROIRS o T°+/- J
130 TABLES 70O ¢ GN 1/1 ¢ 6-9-12 TIROIRS ® T°+/- ¥

i SOUBASSEMENTS REFRIGERES

131 SOUBASSEMENTS 600 e 2-3-4 TIROIRS o T°+ (¥
132 SOUBASSEMENTS 700 e 4-6-8 TIROIRS & T°+ (¥

[ ]
OPTIONS TABLES & SOUBASSEMENTS ®
g

133 KITS TIROIRS 700

REFRIGERES AFI

‘ SOUBASSEMENTS
° PAGES 131 A 132
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136 LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE
137 LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE

POMPE DE VIDANGE INTEGREE LAVE VERRES & LAVE-VAISSELLE JI8
PAGES 136A 137 BK J

Y LAVE-VAISSELLE A CAPOT
[ ]

138 LAVE-VAISSELLE A CAPOT 230 V MONO g
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® FEUXVIFS, PLAQUES ET FRITEUSES
[ ]
MATERIEL DE CUISSONS A POSER

144 FEUXVIFS ¢ GAMME TOP 650
m 144  PLAQUES ¢ GAMME TOP 650

145 PLAQUES A SNACKER « GAMME TOP 650

146 FRITEUSES « GAMME TOP 650

147  GRILLS PIERRE DE LAVE « GAMME TOP 650

147 SOUBASSEMENTS ¢ GAMME TOP 650

MATERIEL DE CUISSONS SUR COFFRE

148 FRITEUSES SUR COFFRE « GAMME TOP 700

MATERIEL DE CUISSONS SUR COFFRE . 149 CUISEURS A PATES SUR COFFRE o
PAGES 148 A 149 JEPY
[ J
[ FOURNEAUX R

150 FOURNEAUX SUR ARMOIRE ET SUR FOUR 700

o0& Sauf mention contraire, tous nos appareils

@8 2o fonctionnant au GAZ disposent d'un injecteur
‘doé_ 5§ GAZ BUTANE/PROPANE monté D'ORIGINE MATERIEL DE CUISSONSA POSER
T AN i ! -
7z Ay S + Injecteur GAZ NATUREL DE VILLE FOURNI ! PAGES 144 A 147 .
[
FOURS PROFESSIONNELS .

FOURS A CONVECTION
X’ NOUVEAU 3 AVEC HUMIDIFICATEUR MANUEL

151 FOURS A CONVECTION ¢ CHAMBRE CERAMIQUE

152 FOURS A CONVECTION e ELECTRO-MECANIQUES
AVEC HUMIDIFICATEUR o

153 FOURS A CONVECTION ¢ PROGRAMMABLES
AVEC HUMIDIFICATEUR g

® 154 FOURS A AIR PULSE AVEC HUMIDIFICATEUR
FOURS PROFESSIONNELS e 155 FOUR PATISSIER
PAGES 151A 155 AVEC HUMIDIFICATEUR MANUEL
0
FOURS APIZZAS

156 FOURSAPIZZAS POURPIZZA @30CM  ¢F & NOUVEAU 3
GAMME AFI

157 FOURS A PIZZAS POUR PIZZA @ 33 CM
158 FOURS A PIZZAS POUR PIZZA @ 34 CM

159 FOURS A PIZZAS ENTIEREMENT REFRACTAIRES FOURSAPIZZAS )
PAGES 156 A 159 .

DEPUIS- "

—dy oy —'




CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

¢J LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR

UNIVERS

PAGES
160 A 205

PN CUISSONS

FOURNEAUX e SERIE 700 . Pouveau 3

FOURNEAUX GAZ SUR FOUR GN 2/1 g
165 FOURNEAUX GAZ + PLAQUES COUP DE FEU

SURFOURGAZ ¢ o
166  FOURNEAUX ELECTRIQUES SUR FOURNEAUX @ SERIE 700

FOURELECTRIQUEGN2/1 ¥ PAGES 164A 166
MATERIEL A POSER o SERIE 700 I3 °

167 RECHAUDSAPOSER & 175 GRILLS ELECTRIQUESAPOSER  ¢F

168 PLAQUES INDUCTIONAPOSER ¢ PLAQUES DOUBLES

169 PLAQUES VITROCERAMIQUESAPOSER ¢ 176 FRITEUSESAPOSER ¥

170 PLAQUESCOUPDEFEU & 177 POSTES DE SALAGEAPOSER ¥
170 WOK A POSER g 177 PLANS NEUTRES A POSER

171 GRILLS SUR PIERRE DE LAVEAPOSER ¢ 178 CUISEURS A PATES g

171 CHARGRILLS A POSER g 178 SALAMANDRES g

172 GRILLS GAZ A POSER e PLAQUES SIMPLES (s / 179 BAINS-MARIEAPOSER ¢

173 GRILLS GAZ APOSER  PLAQUES DOUBLES ¥

174  GRILLS ELECTRIQUES A POSER o
PLAQUES SIMPLES

'Y MARMITES & SAUTEUSES e SERIE 700
E NouvEAU 3 ® 180 MARMITES @

181 SAUTEUSES g

ACCESSOIRES o SERIE 700 .0
o 182 SOUBASSEMENTS e SERIE 700 v 4

MARMITES & SAUTEUSES e SERIE700 [ 201 ACCESSOIRES : FRITEUSES ET FOURNEAUX ¢
PAGES 180 A 181

MATERIEL A POSER e SERIE 700 JIFS ()
PAGES 167 A 179 ([ ) Al MATERIEL A POSER o SERIE 900
PAGES 186 A 196
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UNIVERS
PN CUISSONS

PAGES
160 A 205

Sauf mention contraire, tous nos appareils
fonctionnant au GAZ disposent d'un injecteur
GAZ BUTANE/PROPANE monté D'ORIGINE

73

V\)F,CTE(/
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= . s + Injecteur GAZ NATUREL DE VILLE FOURNI !
FOURNEAUX e SERIE 900 X
184 FOURNEAUXGAZSURFOUR ¢
185 FOURNEAUX ELECTRIQUESSURFOUR  ¢J B Nouveau 3

" - o " ) FOURNEAUX e SERIE 900
186 RECHAUDSAPOSER ¥
187 WOK A POSER g
187 PLAQUES «COUP DE FEU» g
188 PLAQUES INDUCTIONAPOSER ¢
189 PLAQUES VITROCERAMIQUESAPOSER ¥
190 GRILLS GAZ A POSER e PLAQUES SIMPLES s/
191 GRILLS GAZ A POSER ¢ PLAQUES DOUBLES ¥

192  GRILLS ELECTRIQUES A POSER [+ 4
PLAQUES SIMPLES

193  GRILLS ELECTRIQUES A POSER
PLAQUES DOUBLES

194 GRILLS SUR PIERRE DE LAVEAPOSER ¥
194 CHARGRILLSAPOSER  ¢¥

195 POSTES DE SALAGEAPOSER  ¢¥

195 PLANS NEUTRESAPOSER ¥

o 196 BAINS-MARIEAPOSER ¥

(]
o MATERIEL A POSER AU SOL e SERIE 900
197 FRITEUSES &

X NOUVEAU 3 198 CUISEURSAPATES ¥

199 SAUTEUSES g
ACCESSOIRES o SERIE 900 R
MATERIEL A POSER AU SOL e SERIE 900 .. 200 SOUBASSEMENTS e SERIE 900 o
PAGES 197 A 199 201 ACCESSOIRES : FRITEUSES ET FOURNEAUX  ¢¥

FOURS APIZZAS .. Pouveay 3
203 FOURSAPIZZASPOURPIZZA @30CM

[ ]
® DONER GRILLS LI MATERIEL DE CUISSONS SPECIALISE
. PAGES 203 A 205

204 DONER GRILLS GAZ o
205 DONER GRILLS ELECTRIQUES o
205 COUTEAUX A DONER KEBAB I/
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BATTEURS & PETRINS )@

BATTEURS-MELANGEURS e 7 LITRES
BATTEURS-MELANGEURS e 10 & 20 LITRES
BATTEURS-MELANGEURS ¢ 3VITESSES ~ ¢¥
PETRINS DIGITAUX ¢ 2 VITESSES ¥
PETRINS MECANIQUES e 2 VITESSES g
PETRINS PIZZAS TETE & BOL FIXES

PETRINS PIZZAS TETE RELEVABLE
CUVE AMOVIBLE

FORMEUSES A PIZZAS

208
209
210
210
211
212

212

BATTEURS & PETRINS -
PAGES 208 A 212 ‘

o
® CHAUFFE-ASSIETTES & BAINS-MARIE

224 CHAUFFE-ASSIETTES
224 BAINS-MARIE DE TABLE

FRITEUSES TABLE & COFFRE .

FRITEUSES DE TABLE

FRITEUSES DE TABLE

FRITEUSES DE TABLE

227 FRITEUSES SUR COFFRE

228 FRITEUSES DE TABLE ET SUR COFFRE

FOURS MICRO-ONDES X

232 FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS
233 FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

BALANCES JP'Y

234 BALANCES ELECTRONIQUES PRO
234 BALANCES ELECTRONIQUES PRO
A POSER AU SOL

226
227

QAQ

‘\\_

213
214
215
215
216
216
217
217
218
218
219
220
221
222
223

GRILLS e TOASTERS e SALAMANDRES
PAGES 213 A 223

'. GRILLS e TOASTERS ® SALAMANDRES

GRILLS RAINURES

GRILLS TOASTERS PANINIS ¢ GAMME AFI g
TOASTERS A CONVOYEUR ¢ GAMME AFI g
TOASTERS

SALAMANDRES e PRO ¢ TRAVERSANTE

COUPEURS HOMOGENEISATEURS « GAMME AFI ¢
SALAMANDRES ¢ GAMME AFI g
SALAMANDRES e A PLAFOND MOBILE

DONER GRILLS ¢ GAMME AFI g

COUTEAUX A DONER KEBAB ¢ GAMME AFl ¥
PLAQUES A INDUCTION e 28 CM

PLAQUES A SNACKER LISSES ET RAINUREES
PLAQUES A SNACKER LISSES

PLAQUES A SNACKER LISSES ® RAINUREES ¢ 2/3 - 1/3
GRILLS A PIERRES REFRACTAIRES

BRULEURS SUR PIEDS

TRANCHEURS & HACHOIRS .

230
230
231
231

HACHOIRS
TRANCHEURS A COURROIE e SERIE T/C
TRANCHEURS A COURROIE e SERIE SUPER
TRANCHEURS A COURROIE e SERIE KING
TRANCHEURS A PIGNONS

- NOUVEAU
FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS §™
PAGES 232 A 233
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TABLES & ARMOIRES
PAGES 238 A 244 .

o ETAGERES & CHARIOTS

CHARIOTS PORTE BACS GN 2/1 & GN 1/1
CHARIOTS DE SERVICE

ETAGERES MURALES 300 MM & 400 MM ]
ETAGERES AISI 304 SUR PIEDS o 4 NIVEAUX ~ ¢¥

ETAGERES POUR CHAMBRES FROIDES
EPOXY SUPER RENFORCE

ETAGERES ¢ CHROMEES
ETAGERE DECHEF ¥

g
245
246
247
248

250
251

HOTTES & VENTILATION X
[ ]

254 HOTTES DE VENTILATION

255 HOTTES DE VENTILATION

256 MOTEURS D’EXTRACTION

256 GROUPES D'EXTRACTION STANDARD

257 FILTRATIONS DES GRAISSES ET DES ODEURS

257 FILTRATIONS DES GRAISSES ET DES ODEURS
AVEC MOTEUR INCORPORE DANS LE CAISSON

PAGES 258 A 259 l(J
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238
239
240
241
242

243

243
244
244
244

Y PLONGES & POUBELLES

_"

¢J LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR

TABLES SERIE 600

TABLES SERIE 700

TABLES ARMOIRES

TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES

ARMOIRES MURALES g
AVEC ET SANS PORTES COULISSANTES

ARMOIRES g
PORTES BATTANTES OU COULISSANTES

ARMOIRE A BALAIS PORTES BATTANTES
TIROIRSACAFE ¢

PLACARDS SPECIAUX POUR LE CAFE
PLACARDSATIROIRS ¥

g
g

ETAGERES & CHARIOTS N
PAGES 245 A 251 I

TABLES DE CHEF AVEC EVIER
PLONGES

LAVE-MAINS

POUBELLES MOBILES

BACS A FARINE

252
253
253
253

BACS GASTRO & CLAYETTES .

258 BACS GASTRONORMES
259 COUVERCLES
259 CLAYETTES



SOMMAIRE PRINCIPAL

VITRINES & COMPTOIRS

AFl COLLIN-LUCY vous propose dans sa rubrique
Vitrines & Comptoirs : des vitrines réfrigérées
ventilées ou statiques avec ou sans réserve, des
vitrines bain-marie, des vitrines chauffantes, des

vitrines plateau, des vitrines neutres, des angles
vitrés réfrigérés, des comptoirs d'exposition, etc.

Cd LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR )

[
COMPTOIRS D'EXPOSITION R

24 COMPTOIRS D’EXPOSITION
VITRAGE DROIT

26  COMPTOIRS D’EXPOSITION

[ ]
VITRAGE BOMBE COMPTOIRS D'EXPOSITION X ]
28  COMPTOIRS D'EXPOSITION g PAGES 24 A 29
VITRAGE DROIT MONTE D’USINE

29  BUFFETS REFRIGERES I 4

GAMME POISSONNERIE o'

30  VITRINES REFRIGEREES POISSONS g
31  ARMOIRES REFRIGEREES POISSONS o

EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX ¢ POSITIVES
R NOUVEAU .
GAMME POISSONNERIE
PAGES 30A 31
)

L X VITRINES D’EXPOSITION

32 VITRINES PATISSERIES . (x4
VITRAGE DROIT ET BOMBE m

33 VITRINES PAT[SSERIES (4
4 FACES VITREES

34 VITRINES BOULANGERIE/PATISSERIE

4 FACES VITREES, TRIPLE VITRAGE ¢ VENTILEES ® VITRINES D'EXPOSITION
35  VITRINES 4 FACES VITREES v/ . PAGES 32A 35
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VITRINES A POSER .

37
38

39

39
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VITRINES & COMPTOIRS

VITRINES & COMPTOIRS

VITRINES A POSER g
4 FACES VITREES, DOUBLE VITRAGE

VITRINES A POSER AVEC ET SANS CHARIOT (¥
VITRINES REFRIGEREES A POSER

PORTES COULISSANTES e SERVICE ARRIERE b NOUVEAU -3

VITRINES REFRIGEREES A POSER o

PORTES COULISSANTES _ .
SERVICE AVANT ET ARRIERE i P
VITRINES CHAUDES A POSER . VITRINES A POSER
PORTES COULISSANTES e SERVICE ARRIERE PAGES 36 A 39

LIBRE SERVICE & MINI MARKET .

40  ILOTS - LIBRE SERVICE g
41 MODULES GMS - MINI MARKET o NEGATIFS  ¢¥

°
LIBRE SERVICE & MINI MARKET .
PAGES 40 A 41
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\ VITRINES & COMPTOIRS \

COMPTOIRS D’EXPOSITION GazRas2a B

VITRAGE [);{e]}} TEMPERATURES POSITIVES [Tl
FROID STATIQUE oU VENTILE B

PROFONDEURS 820-931-1054 mm

- ETAGERE INTERMEDIAIRE
EN VERRE AVEC ECLAIRAGE LED

« Gaz R452A

+ Température + 3°C/+ 6°C
- Froid statique ou ventilé

- Tablette de service en marbre
 Exposition en INOX

« Avec éclairage

 Réserve réfrigérée

- Etagére intermédiaire

« Thermostat digital

- Dégivrage automatique

+ 230V Mono

« Ambiance de fonctionnement a 25°C
et 60% d’humidité

Options couleurs : délai de
commande 4/5 semaines

VITRINES & COMPTOIRS

485w | o+ | 2 B1 |REF EYRPAN)

| Rét. |  Descripion | prixhte M Rét. [  Description | Prix(hti€ |
2256510 |  AL/BE 100 70,00 2257500 OM 100 6200  KAL | 100-130-150 | 83,00
2256511 | AL/BE 130 86,00 2257501 OM 130 7500  KALP |  200-250 | 135,00
2256512 | AL/BE 150 10800 2257502 OM 150 85,00

2256513 | AL/BE 200 131,00 2257503 OM 200 101,00

2256514 |  AL/BE 250 166,00 2257504 OM 250 134,00

2257505 OM 300 157,00
I TEEEE
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PROFONDEUR 820 MM e FROID VENTILE

AL100V 0,49 1 290 95 1040 x 820 x 1200 2080,00
AL130V 0,62 1 350 119 1290 x 820 x 1200 2317,00
AL150V 0,73 2 350 140 1500 x 820 x 1200 2470,00
AL 200V 0,98 2 485 170 2000 x 820 x 1200 3085,00
AL250V 1,24 3 580 222 2500 x 820 x 1200 3468,00

PROFONDEUR 931 MM e FROID STATIQUE

REf.
BE 100 0,74 1 290 95 | 1040 x 931 x 1290 2083,00
BE 130 0,93 1 350 120 | 1290x931x 1290 2330,00
BE 150 1,09 2 350 145 | 1500 x 931 x 1290 2514,00
BE 200 147 2 485 170 | 2000 x 931 x 1290 3238,00
BE 250 1586 3 580 230 | 2500 x 931 x 1290 3379,00

PROFONDEUR 931 MM e FROID VENTILE

Réf.
BE 100V 0,74 1 290 95 | 1040x 931 x 1290 2212,00
BE 130V 0,93 1 350 120 | 1290x 931x 1290 2478,00
BE 150V 1,09 2 350 145 | 1500 x 931 x 1290 2905,00
BE 200V 147 2 485 170 | 2000 x 931 x 1290 3525,00
BE 250V 186 3 580 230 | 2500 931 x 1290 3702,00

PROFONDEUR 1054 MM e FROID STATIQUE

v,
OM 100 0,70 1 630 140 1040 x 1054 x 1270 2357,00
OM 130 0,88 1 740 175 1290 x 1054 x 1270 2525,00
OM 150 1,04 2 740 205 1500 x 1054 x 1270 2701,00
OM 200 1,40 2 1030 250 2000 x 1054 x 1270 3243,00
OM 250 1,77 3 1215 290 2500 x 1054 x 1270 3933,00
OM 300 2,13 4 1460 325 2920 x 1054 x 1270 4222,00

PROFONDEUR 1054 MM e FROID VENTILE

Réf. Surface (m?) Portes Puis. frigorifique (W)
OM 100V 0,70 1 630 140 1040 x 1054 x 1270 2519,00
OM 130V 0,88 1 740 175 1290 x 1054 x 1270 2719,00
OM 150V 1,04 2 740 205 1500 x 1054 x 1270 2894,00
OM 200V 1,40 2 1030 250 2000 x 1054 x 1270 3520,00
OM 250V 1,77 3 1215 290 2500 x 1054 x 1270 4095,00
OM 300V 2,13 4 1460 325 2920 x 1054 x 1270 4669,00

DEPUIS-® "
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S

Réf. Surface (m?) Portes Puis. frigorifique (W) o3

AL 100 0,49 1 290 95 1040 x 820 x 1200 2024,00 ﬂ

AL 130 0,62 1 350 119 1290 x 820 x 1200 2191,00 E

AL 150 0,73 2 350 140 1500 x 820 x 1200 2362,00 E

AL 200 0,98 2 485 170 2000 x 820 x 1200 2682,00 ;
AL 250 1,24 3 580 222 2500 x 820 x 1200 3379,00
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RETOUR AU SOMMAIRE

\ VITRINES & COMPTOIRS \

COMPTOIRS D’EXPOSITION cAzRas2a [

VITRAGE [:{o)Y:]5 TEMPERATURES POSITIVES [
FROID STATIQUE oU VENTILE [

PROFONDEURS 820-931-1054 mm

« ETAGERE INTERMEDIAIRE EN
VERRE AVEC ECLAIRAGE LED

- Gaz R452A

» Température + 3°C/+ 6°C

* Froid statique ou ventilé

« Tablette de service en marbre
» Exposition en INOX

- Avec éclairage

« Réserve réfrigérée

- Etagére intermédiaire

» Thermostat digital

- Dégivrage automatique

- 230V Mono
» Ambiance de fonctionnement a 25°C
et 60% d’humidité

Options couleurs : délai de
commande 4/5 semaines

VITRINES & COMPTOIRS

I 3 Y iM [ AL 200B

AL B/ALVB BE B/BEVB OM B/OM VB

| Réf. | Description | Prix(ht€ [ Rét. |  Descripion | Prix(ht)€ | mm
2256510 |  AL/BE 100 7000 2257500 OM 100 62,00 100 - 130 - 150 83,00
2256511 | AL/BE 130 8600 2257501 OM 130 75,00 KAL P 200 - 250 135,00
2256512 | AL/BE 150 10800 2257502 OM 150 85,00

2256513 | AL/BE 200 131,00 2257503 OM 200 101,00

2256514 | AL/BE 250 16600 2257504 OM 250 134,00

2257505 OM 300 157,00
I TEEEE
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r/ VITRINES & COMPTOIRS /

PROFONDEUR 820 MM e FROID STATIQUE

Réf. Surface (m?) Portes Puis. frigorifique (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

VITRINES & COMPTOIRS

AL 100B 0,49 1 290 95 1040 x 820 x 1200 2090,00
AL130B 0,62 1 350 119 1290 x 820 x 1200 2268,00
AL150B 0,73 2 350 140 1500 x 820 x 1200 2411,00
AL200B 0,98 2 485 170 2000 x 820 x 1200 3004,00
AL250B 1,24 3 580 222 2500 x 820 x 1200 3470,00

PROFONDEUR 820 MM e FROID VENTILE

REf.
AL 100 VB 0,49 1 290 95 | 1040 x 820 x 1200 2219,00
AL130VB 0,62 1 350 119 | 1290 x 820 x 1200 2468,00
AL 150 VB 0,73 2 350 140 | 1500 x 820 x 1200 2625,00
AL 200 VB 0,98 2 485 170 | 2000 x 820 x 1200 3263,00
AL 250 VB 124 3 580 222 | 2500 x 820 x 1200 3785,00

PROFONDEUR 931 MM e FROID STATIQUE
95

BE 100 B 0,74 1 290 1040 x 931 x 1290 2132,00
BE 130B 0,93 1 350 120 1290 x 931 x 1290 2318,00
BE 150 B 1,09 2 350 145 1500 x 931 x 1290 2613,00
BE 200 B 1,47 2 485 170 2000 x 931 x 1290 2971,00
BE 250 B 1,86 3 580 230 2500 x 931 x 1290 3486,00

PROFONDEUR 931 MM e FROID VENTILE

e,
BE 100 VB 0,74 1 290 95 1040 x 931 x 1290 2261,00
BE 130 VB 0,93 1 350 120 1290 x 931 x 1290 2532,00
BE 150 VB 1,09 2 350 145 1500 x 931 x 1290 2773,00
BE 200 VB 1,47 2 485 170 2000 x 931 x 1290 3315,00
BE 250 VB 1,86 3 580 230 2500 x 931 x 1290 4204,00

PROFONDEUR 1054 MM e FROID STATIQUE

REf.
oM 100B 0,70 1 630 140 1040 x 1054 x 1270 2423,00
OM130B 0,88 1 740 175 1290 x 1054 x 1270 2594,00
OM150B 1,04 2 740 205 1500 x 1054 x 1270 2772,00
OM200B 1,40 2 1030 250 2000 x 1054 x 1270 3193,00
OM250B 1,77 3 1215 290 2500 x 1054 x 1270 4187,00
OM300B 2,13 4 1460 325 2920 x 1054 x 1270 4558,00
OM 100 VB 0,70 1 630 140 1040 x 1054 x 1270 2584,00
OM 130 VB 0,38 1 740 175 1290 x 1054 x 1270 2788,00
OM 150 VB 1,04 2 740 205 1500 x 1054 x 1270 3155,00
OM 200 VB 1,40 2 1030 250 | 2000 x 1054 x 1270 3941,00
OM 250 VB 1,77 3 1215 290 2500 x 1054 x 1270 4287,00
OM 300 VB 2,13 4 1460 325 2920 x 1054 x 1270 4799,00

DEPUIS-®°
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e
6 RETOUR AU SOMMAIRE
=
0.
= NOUVEAU
AI2020
8 COMPTOIRS D'EXPOSITION DISPONBLEFIER GAZ R290
e VITRAGE DROIT MONTE D'USINE FROID VENTILE
1] NOIR OU GRIS |5
=
E - Gaz réfrigérant R290 - Interrupteur
S - Température -2°C/+2°C « Ventilateurs
 Plaque extérieure en matériau « Systéme de refroidissement a
pré-enduit, intérieur en acier dégivrage automatique
inoxydable + Pieds réglables en acier inoxydable
 Bords incurvés de l'intérieur pour ou roulettes verrouillables
un nettoyage facile « Avec réserve réfrigérée
« La bande d'étanchéité magnétique - 1 étagére en verre
garde l'air froid a l'intérieur « Ambiance de fonctionnement a
« Facile a retirer sans utiliser d'outils 25°C et 60% d’humidité
» Thermostat numérique < 230V Mono

« Compresseur de haute qualité
* Lumiére LED intérieure

&3 vsA1500DV1G

&3 vsa1500DV1B

COMPTOIRS NOIRS

VSA1200D.V1B 1 420 450 130 1340 x 1080 x 1230 2032,00
VSA1500D.V1B 2 490 750 170 1590 x 1080 x 1230 2095,00
VSA2000D.V1B 2 670 800 200 2090 x 1080 x 1230 2339,00
VSA2500D.V1B 3 840 1000 260 2590 x 1080 x 1230 2750,00
g Portes arriére Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
VSA1200D.V1G 1 420 450 130 1340 x 1080 x 1230 2032,00
VSA1500D.V1G 2 490 750 170 1590 x 1080 x 1230 2095,00
VSA2000D.V1G 2 670 800 200 2090 x 1080 x 1230 2339,00
VSA2500D.V1G 3 840 1000 260 2590 x 1080 x 1230 2750,00
DEPUIS "
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RETOUR AU SOMMAIRE

BUFFETS REFRIGERES

+ Gaz réfrigérant R134a - Etagéres

 Température 2°C/10°C « Plan de travail en granit

- Eclairage intégré - Parois latérales et corps en bois
* Bacs en acier inoxydable « Couleur noyer

* Prévu pour bacs de 150 mm « 4 roulettes (2 avec freins)

de profondeur

/[ /[ \ITRINES S COMPTOIRS

NOUVEAU

DISPONIBLE FINJUIN 2020

® GAZ R134a

TEMPERATURES POSITIVES
COULEUR NOYER

BACSGN 1/1

(&3 rrs-2150L

3 W GN1/1] 170w | 1o+ | REF. g EE AT

BACS
GASTRO

voir page 258

40 on /1] 170w | 1o+ REF ESREELE

Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

RTS-1210L 3 bacs GN 1/1 170 104 1210 x 765 x 1370 2061,00

RTS-1490L 4 bacs GN 1/1 170 123 1490 x 765 x 1370 2307,00

RTS-2150L 6 bacs GN 1/1 200/270 156 2150 x 765 x 1370 2923,00
DEPUIS- "
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CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

. NOUVEAU

NP e GAZ R449a
TEMPERATURES POSITIVES
FROID STATIQUE

INOX

VITRINES REFRIGEREES POISSONS

ol=[=]2]

« Gaz réfrigérant R449a

+ Température : 0°C/+4°C

« Construction en acier inoxydable évaporateur d'eau

« Isolation écologique en « Systéme de refroidissement
polyuréthane statique

 Thermostat électronique - « Ambiance de fonctionnement a
thermometre pour le contréle 25°C et 60% d’humidité
de la température

- Dégivrage automatique
« Systéme d'égouttage avec

PLANS D'EXPOSITION

816

VP-099-K/VP-149-K
—_—

VP-099-K I% 2=

1312

N
VP-149-K Ig
R449a 604 ]
[ 435 W | 1o+ | REF. RV TR 844

VP-099-K 435 816 x 602 940 x 900 x 1200 1207,00
VP-149-K 435 1312 x 602 1410 x 900 x 1200 1505,00

901

809

m PLANS D'EXPOSITION VP-201-K/ VP-251-K/ VP-301-K
R449a

I 1875 .

VP-201-K Ié
, 2248 .
o ~O
VP-251-K 3 5
, 2592 .
VP-301-K Ié
= - i ¥
B R [ VP-201- 7\4 = =
;?.L e
VITRINES POSITIVES
VP-201-K 590 1875 x 800 2000 x 1100 x 1200 2756,00
VP-251-K 590 2248 x 800 2500 x 1100 x 1200 3281,00
VP-301-K 772 2592 x 800 3000 x 1100 x 1200 3762,00
DEPUIS o
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ARMOIRES REFRIGEREES POISSONS
e EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX

POSITIVES

- GROUPE TROPICALISE

« CLASSE CLIMATIQUE 5

* Intérieur et extérieur Inox

+ Gaz réfrigérant: R290

* Froid statique avec ventilateur

« Température: -2°C/+8°C

* Interrupteur de porte pour
ventilateur et éclairage

- Joint de porte magnétique
remplacable

L

ARMOIRES POSITIVES

« Sur roulettes

« 7 niveaux pour bacs 600x400

« Prévu pour bacs de 120 mm de
profondeur

- 230V Mono

Livrées avec 7 bacs

[ INox | o+ | REF. JAVRIS

r/ VITRINES & COMPTOIRS /’

E NOUVEAU ]
DISPONIBLE FINMAI 2020
STAR{FISH

GAZ R290

TEMPERATURES POSITIVES [}

FROID STATIQUE AVEC VENTILATEUR
GROUPE TROPICALISE
IO .

ERIE

o

1860

1394

810

70

2000
1487

(1437)

680

o

355

385 680

1860

740
682

165

60

Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) LxPx H Prix (h.t) €

AAG6PF | 600 175 | 123 | 680x810x 2010 | 1346,00
OPTIONS OPTIONS

Réf. Prix (h.t) € Réf. Désignation Prix (h.t) €
KIT PIEDS REGLABLES \ 5000  BACP Bac 600 x 400 \ 86,00

DEPUIS- "
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VITRINES & COMPTOIRS

\ VITRINES & COMPTOIRS \

VITRINES PATISSERIES

VITRAGE DROIT ET BOMBE

« Gaz réfrigérant R134a - 2 tablettes réglables

« Température +2°C/+8°C - Dégivrage automatique

 Verre trempé - Evaporation automatique de l'eau
de dégivrage

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

NOUVEAU

DISPONIBLE FIN MAI 2020

GAZR134a B
TEMPERATURES POSITIVES [}

 Fermeture arriére avec portes
coulissantes

» Thermostat numérique
« Lampe LED a l'intérieur

[ EDEN6O
EDENA40 340 900 x 660 x 1200 1440,00
EDEN50 450 1200 x 660 x 1200 1508,00
EDEN60 560 1500 x 660 x 1200 1712,00
EDEN70 680 1800 x 660 x 1200 1901,00
[ OASIS )
EE] oasiseo
OASIS40 340 900 x 660 x 1200 1440,00
OASIS50 450 1200 x 660 x 1200 1508,00
OASIS60 560 1500 x 660 x 1200 1712,00
OASIS70 680 1800 x 660 x 1200 1901,00

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

NOUVEAU

A A1 2020
VITRINES PATISSERIES e AZ R290
4 FACES VITREES TEMPERATURES POSITIVES

FROID VENTILE

 Gaz réfrigérant R290 * Interrupteur de dégivrage des « Thermostat numérique Dixell
« Température +2°C/+8°C vitres : I'inte,rrup‘geL,Jr de c{égivrage « Intérieur aux quatre coins avec
- Verre trempé sur quatre cotés peut étre de§achve la nuit ou lampe verticale LED
- Tablettes réglables dans un environnement sec pour . Ventilateurs

économiser de I'énergie

« 4 roues universelles avec pieds Déei ; - Serrure
réglables * Ueglvrage automa‘uqye . + Ambiance de fonctionnement a
- Le ventilateur se coupe + Evaporation automatique de I'eau 25°C et 60% d’humidité
immédiatement lorsque la porte de dégivrage ) - 230V Mono
s'ouvre + Condenseur micro canal - Longueur du cable: 1,5m
FC430R
652
g
==
e
i
— IIIIIIIIIe
|
—_—
 ——
—
[ 400 L | 1+ |REF. JEeZEle]Y L

VITRINES POSITIVES

FC430R | 400 | 650 x 650 x 1950 | 2366,00

DEPUIS- "
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FROID VENTILE

(7¢)
-4
6 RETOUR AU SOMMAIRE
=
o.
c=> ~
o VITRINES BOULANGERIE/PATISSERIE GAZ R1342/R4522 [
. 4 FACES VITREES, TRIPLE VITRAGE o (3Nl TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [T
il
=
= » PARFAITE REFRIGERATION + Systéme de réfrigération ventilée
S GRACE A LEVAPORATEUR pour une température homogeéne ARMOIRES POSITIVES

PLACE EN PARTIE SUPERIEURE (Classe T3 - test a 25°C - 70% et o

; - + Gaz réfrigérant R134a
DE LA VITRINE d’humidité) .
. L , . . . « Température +2°C/+10°C
« Panoramiques, équipées d’'un - Dégivrage automatique avec

éclairage LED blanc type thermostat électronique >

boulangerie sur les 4 montants - Equipement : 5 plateaux en ARMOIRES NEGATIVES

intérieurs, ces vitrines réfrigérées verre réglables + Gaz réfrigérant R452a

mettent en va_Ieur vos géteaqu, | - Porte a fermeture magnétique - Température -5°C/-20°C

tartes, cocktails, boissons fraiches ! . Compresseur Tecumseh France

« Montée sur 4 roues a doubles . 230V Mono
patins

kL kL

| 2501 Jo.a3 kw] 1o+ |REF RTINS | 3s0L | oskw | 7 |REF EIZEN

| Ref. | Volume(itres) ] _Puissance(kW) ] __Poids(kg) | Dim(mmLxPxH | __ Prixhte |
4FA6OP 250 043 150 600 x 630 x 1850 2644,00
4FA8OP 350 08 160 800 x 630 x 1850 3555,00

Rt | Voumelies | PussancelW) | Podsle) | Dim(nmlxPxH | Prixhoe
4FA60N 250 0,43 160 600 x 630 x 1850 4324,00
4FA80ON 350 0,8 180 800 x 630 x 1850 5183,00

(@JdI[e)\FR VITRINE POUR + DE 800 M D'ALTITUDE

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE (o)
=
o
NOUVEAU =
VITRI N ES IV e GAZ R449a o
4 FACES VITREES TEMPERATURES POSITIVES [} g
FROID VENTILE [T
CLAYETTES 510X510 MM E
 Gaz réfrigérant R449a - Dégivrage automatique =
 Température 0°C/+8°C - Systeme d'égouttage avec S
« Isolation écologique en évaporateur d'eau
polyuréthane « Froid ventilé
« Clayettes en plastique laminé, - Eclairage LED inclus
réglables en hauteur « Roulettes incluses

* Interrupteur de fin de course pour ”
I'arrét du ventilateur a I'ouverture Evaporateur situé dans la partie
de la porte supérieure

« Thermostat électronique -

thermomeétre pour le controle
de la température

R449a

o
] o
V) ~<
w2
[ce}
- -
— ] o3
( ] L | |
( 3 N
| — <t
(@]
LN
— 7o)
L N
N N
N
600 L | 772w | 1o+ | REF. Kel:Eey &1

VITRINES POSITIVES VENTILEES

“ Volume (litres) Puissance (W) Dim. (mm) LxPx H Prix (h.t) €

CR-077-1 | 600 | 772 | o°c/e°C | 700x730x 1900 | 3412,00

DEPUIS- "
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DISPONIBLE FINJUIN 2020

VITRINES A POSER

4 FACES VITREES, DOUBLE VITRAGE

GAZR134a B
TEMPERATURES POSITIVES [}
FROID VENTILE

VITRINES & COMPTOIRS

 Gaz réfrigérant R134a « Double vitrage 4 faces
« Température 0°C/+ 12°C « Condenseur sans entretien
- Eclairage supérieur interne + Systéme de refroidissement ventilé
« Controleur de température - Dégivrage automatique

numérique et affichage - Conduit d'air a I'extérieur du verre
- Tablettes réglables revétues de PVC pour éliminer la condensation

L

RT-58LB-3
VITRINE NOIRE

RT-78LB-3
VITRINE NOIRE

[EA rT-581-3 [E3 rT-78L-3

VITRINES BLANCHES © FROID POSITIF VENTILE

Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

RT-58L-3 58 190 32 452 x 406 x 816 583,00

RT-78L-3 78 190 36 452 x 406 x 966 612,00

RT-58LB-3 58 190 32 452 x 406 x 816 583,00
RT-78LB-3 78 190 36 452 x 406 x 966 612,00

DEPUIS-®"
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VITRINES A POSER

AVEC ET SANS CHARIOT

» Gaz réfrigérant R134A

« Température +2°C/+12°C

« Controle et affichage numériques
de la température

- Dégivrage automatique

- Systéme de refroidissement direct

» Ambiance de fonctionnement a
25°C et 60% d’humidité

« Acier inoxydable
« Interrupteur marche/arrét
- Pieds réglables

| 1181 | 1o+ | REF EUAWEEEDR
VITRINES SANS CHARIOT

BACS
GASTRO

voir page 258 [

* Prévu pour bacs de 55 mm
de profondeur

+ Transformez n'importe quelle table
en vitrine froide en libre-service,
cette vitrine de superposition
présente un design attrayant avec
un acces incurvé a l'avant et a
I'arriére pour le fonctionnement.
Idéal pour afficher les produits
alimentaires nécessitant une
réfrigération avec un acces frontal
afin que le client puisse prendre le
produit

[Ed rRTw-175L

r/ VITRINES & COMPTOIRS /

NOUVEAU

AP » GAZ R1342 B
TEMPERATURES POSITIVES [}

FROID STATIQUE

RTW 175L/255L

- Eclairage LED interne brillant sur le
dessus

- Evaporateur supérieur avec bassin
pour recueillir la condensation

 Verre unique et incurvé a l'avant

« Porte coulissante

* Prévu pour bacs de 65 mm
de profondeur

[ 2551 | 1o+ | REF ERAE LT

“ Puissance (W) Poids (kg) Dim. fond (mm) | Dim. (mm)Lx P x H Prix (h.t) €

RTW-118L 2 bacsGN 1/1 105 38,5 627 x 519 695 x 882 x 417 801,00

RTW-175L | 4 bacs GN 1/2 + 2 bacs GN 1/4 200 66 818 x 540 915 x 890 x 542 1739,00

RTW-255L 6 bacs GN 1/2 + 2 bacs GN 1/4 200 84 1154 x 540 | 1250 x 890 x 542 1811,00
IS KR [ RTW-175LT B B2 [T RTW-255LT

VITRINES AVEC CHARIOT

RTW-175LT 915 x 890 x 1080 1782,00
RTW-255LT 1250 x 890 x 1080 1860,00
DEPUIS- "
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6 RETOUR AU SOMMAIRE
=
(-9
g r 4 r 4 V4 -
o VITRINES REFRIGEREES A POSER GAZR1342 |8
= PORTES COULISSANTES e SERVICE ARRIERE TempERaATURES FROIDES [
i FROID VENTILE
=
E + DOUBLE VITRAGE 4 FACES - Dégivrage automatique
S + Gaz réfrigérant R134a « Systéme de refroidissement RTW-100L
 Température 0°C/+12°C \{entilé
- Condenseur sans entretien * Eclairage LED . S
« Clayettes réglables + Portes coulissantes 4
en hauteur + Décor noir pour RTW-100L
« Régulateur de température < Ambiance de fonctionnement a
réglable 25°C et 60% d’humidité :

225

=

RTW-120L/RTW-160L

460

355
313 86

[E3 rRTW-100L [E3 rRTw-120L

o b

VITRINES BOMBEES
 Ret | Volumelitres | Pussance(W) | Poidskg) | _Din.ciayeties(mm) | Dim(mm)LxPxH | _Prix(hc |

RTW-100L 100 160 645 x 323 682 x 450 x 675 702,00
RTW-120L 120 160 57 636 x 335 - 636 x367 | 702 x 568 x 686 897,00
RTW-160L 160 160 66 813x335-813x367 | 880x568x 686 998,00

() h °©
o NOUVEAU : RTW-120L-5/RTW-160L-5
o DISPONIBLE FINJUIN2020 _QJ
230mn

36(mn

686mnm

L*BG%
563mm

| 160w | 1201 | 7o+ | REF RAOWR PR T BT R [ RTw-160L-5

VITRINES DROITES
" Ret | Voumelitres | PussanceW) | Poidsg) | _Dim.diayeties(mm) | Dim.(mm) LxPxH | _Prix(nc |

RTW-120L-5 120 160 636 x 367 702 x 568 x 686 943,00
RTW-160L-5 160 160 66 813 x 367 880 x 568 x 686 1036,00

DEPUIS-®"
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r/ VITRINES & COMPTOIRS /
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o
RETOUR AU SOMMAIRE 6
=
[- 9
- V 4 - - NOUVEAU g
VITRINES REFRIGEREES A POSER NI - Az Ri342 B S
PORTES COULISSANTES e SERVICE AVANT ET ARRIERE TEMPERATURES FROIDES [Tl 3
FROID VENTILE i
=
- DOUBLE VITRAGE 4 FACES - Régulateur de température « Portes coulissantes E
- Gaz réfrigérant R134a réglable - Ambiance de fonctionnement S
- Température 0°C/+12°C - Dégivrage automatique 25°C et 60% d’humidité
- Condenseur sans entretien + Systéme de refroidissement
- Clayettes réglables ventilé
en hauteur « Eclairage LED

167

130

143

[ rRTw-125L

VITRINES DROITES
ket | Voumelitres | PussanceW) | Poidsg) | _Dim.diayeties(mm) | Dim(nm)LxPxH | _Prixthc |

RTW-125L | 125 | 160 | 54 | 636 x335- 636 x367 | 702 x 568 x 686 | 929,00

VITRINES CHAUDES A POSER

PORTES COULISSANTES ® SERVICE ARRIERE ( TEMPERATURES CHAUDES

+ Température 30°C/90°C

« Clayettes réglables chromées

« Régulateur de température réglable
- Affichage de la température

- Eclairage LED

+ Portes coulissantes

¢ Verre incurvé avant

3 rRTR-120L &3 rRTR-160L

VITRINES BOMBEES
Rt | Voumelive) | Pussance(W) | Poidske | DimmmLxPxH | Prxihge

RTR-120L 120 1100 678 x 568 x 686 679,00
RTR-160L 160 1500 43 856 x 568 x 686 766,00
DEPUIS- "

-/ ﬂs Bl luey




CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

\ VITRINES & COMPTOIRS \

iLOTS - LI B RE S E RVI C E DISPONIBLE FIN MAI 2020 AR

TEMPERATURES POSITIVES [}
FROID VENTILE

VITRINES & COMPTOIRS

- Gaz réfrigérant R290 - Evaporation des eaux de

« Température +2°C/+8°C dégivrage par gaz chaud « Ambiance de fonctionnement a
+ Froid ventilé + Affichage Setter 25°C et 60% d’humidité

* 4 pieds réglables » Thermostat Dixell - 230V Mono

- 3 faces vitrées + Hauteur de chargement sur ilot: « Longueur du cable: 2m

« Produit compact, faible 270 mm

consommation d'énergie

I [ sTP0908
Volume (litres) Puissance (W) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
STP0908 ‘ 87 230 772 x 833 x 930 1715,00
- Gaz réfrigérant R290 - Evaporateur  ailettes cuivre-  Hauteur de chargement surilot:
 Température 0°C/+6°C aluminium + ventilateur 150 mm
. Refroidissement ventilé - Dégivrage automatique + Ambiance de fonctionnement a
- Evaporation des eaux de * Plus d'espace d'exposition 25°C et 60% d’humidité
dégivrage par gaz chaud « Thermostat Dixell + 230V Mono
« 4 pieds réglables + Longueur du cable: 2m

1095 1095
LIMITE CHARGEMENT LIMITE CHARGEMENT
o
905 a

582
695
930
582
930

EIE stP1310

“ Volume (litres) Puissance (W) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

STP1310 | 190 | 550 | 1370x1080x 935 | 3253,00

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE 6
=
&’ NOUVEAU =
FIN MAI 2020
MODULES GMS - MINI MARKET SR GAZ R290 S
= TEMPERATURES NEGATIVES oY
NEGATIFS > I =
FROID STATIQUE/VENTILE ]
=
. ?az ré’fri;géran; 8R°2c9/022°c CQS15L UP1500D E
emperature . * Froid statique * Froid ventilé >
 Deux zones de température, avec sg d ) R
zone de sauvegarde de température  ° eparateurs de paniers pour * 4 étageres

ONe super marché: 2+1
- Ecl LED
clairage + Thermostat numérique
+ Pieds réglables
- Etiquettes de prix

 Bon effet d'exposition
- Dégivrage automatique

« Ambiance de fonctionnement a
25°C et 60% d’humidité
* Mono 230V

&3 uP1500D

L

CQS15L + UP1500D

W
f
1328.8

1290

00

2100

100,

14

(&3 cqs1sL

895

MODULES e FROID NEGATIF

m Volume (litres) Poids (kg) Dim. int. (mm) Lx Px H Dim. (mm) LxPx H Prix (h.t) €

CQS15L 595 378 1340 x 715 x 610 1515 x 900 x 855 6012,00
UP1500D 2 300 312 125 1330 x 330 x 670 1505 x 520 x 1330
DEPUIS- "

-/ ﬂs Bl luey




RETOURAU
SOMMAIRE PRINCIPAL

AFl COLLIN-LUCY vous propose du matériel et
de l'équipement de réfrigération pour vitrines &
comptoirs a destination des professionnels C.H.R :
arriéres-bars, frigos-bars, vitrines réfrigérées,
armoires réfrigérées, cavesavin,vitrines boulangerie/
patisserie, saladettes, tables réfrigérées, meubles
pizzas, congélateurs bahuts, machines a glacons...

C ¢ LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR >

ARRIERE-BARS .°
ARRIERE-BARS ® PORTES VITREES ® HAUTEUR 855MM

46 ARRIERE-BARS PORTES BATTANTES g

ARRIERE-BARS © PORTES VITREES ¢ HAUTEUR 900MM

47 ARRIERE-BARS INOX PORTES BATTANTES g
48  ARRIERE-BARS PORTES BATTANTES g
49  ARRIERE-BARS PORTES COULISSANTES (x4 3 z
POl ARRIERE-BARS PORTES VITREES

ARRIERE-BARS ® PORTES VITREES e HAUTEUR 930MM ([ ) PAGES 46 A 51

50  ARRIERE-BARS PORTES BATTANTES
51  ARRIERE-BARS PORTES COULISSANTES

ARRIERE-BARS o SERIE FGB ¢ HAUTEUR 890 MM

52  ARRIERE-BARS PORTES PLEINES
53  ARRIERE-BARS INOX PORTES PLEINES
54  ARRIERE-BARS PORTES VITREES
55  ARRIERE-BARS INOX PORTES VITREES
56  ARRIERE-BARS PORTES PLEINES

SANS GROUPE m

57  ARRIERE-BARS PORTES VITREES
" . SANS GROUPE
ARRIERE-BARS o SERIE FGB
. 58  OPTIONS: TIROIRS ET CLAYETTES
MINI-BARS & CAVES A VINS ()

~ [ ]
59  MINI-BARS D’HOTEL
60  CAVESAVINS « DEUX ZONES DE TEMPERATURE

. -~
61 CAVESAVINS [+ 4 ‘ MINI-BARS & CAVES A VINS
PAGES 59 A 61
DEPUIS-®"
iy Ay
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RETOUR AU
SOMMAIRE PRINCIPAL

®
ARMOIRES REFRIGEREES K4

62 ARMOIRES o T°+ s /

63  ARMOIRES 400 ET 600 L  GN 2/1  T°+/-

64  ARMOIRES INOX OU SKINPLATE e T°+/- b NoUVEAU 2
65  REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES e T°+ g

66  ARMOIRES NEGATIVES VENTILEES g

67  ARMOIRES GN 2/1 ET 600X400 o T°+

67  ARMOIRES 2 PORTES BATTANTES e T°+

68  REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES g
2 PORTES COULISSANTES

69  ARMOIRES GN 2/1 ¢ INOX OU SKINPLATE e T°+/- . ’.

70 VITRINESAPOSERT- ¢ ARMOIRES PORTES VITREES

71 VITRINES A POSER T°+ o PAGES 62A 71
ARMOIRES PORTES PLEINES

® ARMOIRES PORTES PLEINES 72 ARMOIRES T°+/-
° PAGES 72A76 73 ARMOIRES 400 ET 600 L @ GN 2/1 e T°+/-
74 ARMOIRES INOX OU SKINPLATE e T°+/-

75  ARMOIRES DOUBLE GN 2/1 OU 600X400 e T°+/-
76 ARMOIRES INOX OU SKINPLATE ® GN 2/1 e T°+/-

ARMOIRES SERIE STAR:)

77  ARMOIRES 600 ET 1200 L o T°+/- g
78  ARMOIRES 700 ET 1400 L e T°+/-

79  ARMOIRES DEMI-PORTES e T°+/- g
80  ARMOIRES POISSONS o T°+ g

ARMOIRES SERIE STAR] JitJ 81  ARMOIRES PORTES VITREES ® GN 2/1 ¢ T°+/- ¢
paces77A82 B J 82  ARMOIRES 600X400 ET 600X800  To+/-
DEPUIS o
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RETOURAU
SOMMAIRE PRINCIPAL

AFl COLLIN-LUCY vous propose du matériel et
de l'équipement de réfrigération pour vitrines &
comptoirs a destination des professionnels C.H.R :
arriéres-bars, frigos-bars, vitrines réfrigérées,
armoires réfrigérées, cavesavin,vitrines boulangerie/
patisserie, saladettes, tables réfrigérées, meubles
pizzas, congélateurs bahuts, machines a glacons...

C ¢ LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR )

[ ]
TABLES, SALADETTES & MEUBLES R

83  SALADETTES 700 ¢ 2-3 PORTES
84 SALADETTES700 ¢ 2-4-6TIROIRS ¥

85 SALADETTES 700 ¢ 2-3 PORTES Q
86 SALADETTES 700 e 2-3 PORTES PAGES 83A 95 g
87  SALADETTES 700 ¢ VITREE e 2-3 PORTES

88  TABLES + SALADETTE 700 ¢ GN 1/1 g

89  MEUBLES PIZZAS REFRIGERES «ECO» 700

90  TABLES REFRIGEREES 600 & NOUVEAU 3

91  TABLES REFRIGEREES 700 ¢ GN 1/1

92  TABLES REFRIGEREES PORTES VITREEST00  ¢¥

93  MEUBLES DE PREPARATIONS 700/800

94  TABLES REFRIGEREE 800 ¢ 600X400
95  MEUBLES PIZZAS 800 ¢ AVEC VITRINE PR MEUBLES MURAUX

. PAGES 97 A 100
TABLES & SALADETTES e SERIE AFISTAR

96  MEUBLES PIZZAS REFRIGERES AVEC VITRINE  ¢¥

& NOUVEAU -3 °
MEUBLES MURAUX I

97  REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES g
98  ARMOIRES MURALES PORTES BATTANTES g
99  MEUBLES MURAUX e SERIE PSI II

MEUBLES PIZZAS AFIsTAR ]S PORTES BATTANTES OU, COULISSANTES
PAGE96 ) ) 100 MEUBLES MURAUX e SERIE DELTA

DEPUIS-®"
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RETOURAU
SOMMAIRE PRINCIPAL

PRESENTOIRS REFRIGERES A POSER I ¥

102 PRESENTOIRS e PORTES COULISSANTES g ,-m..
103 HAUTEUR 265 MM & 330 MM

104 PRESENTOIRS e SERIE ECO
106 UNITES DE REMPLISSAGE e VITRINES DROITES
SERIE AFISTAR

107 UNITES DE REMPLISSAGE » COUVERCLES INOX PRESENTOIRS REFRIGERES A POSER PY
108 PRESENTOIRS VITRES DE CREMES GLACEES ¢¥ PAGES 102 A 108 S

° CONGELATEURS & BAHUTS

m ® 109 COMPTOIRS DE CREMES GLACEES lw d
110 REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
PORTES COULISSANTES e SERIE BRASSERIE
110 CONGELATEURS PORTES VITREES COULISSANTES

CONGELATEURS & BAHUTS _Jgi 111 CONGELATEURS PORTES VITREES COULISSANTES ~ ¢¥
Paces 1097113 I 4 112 CONGELATEURS COUVERCLE BASCULANT

. 113 CONGELATEURS COUVERCLE BASCULANT v
L3l MACHINES A GLACONS

114 MACHINES A GLACONS ¢ SYSTEME A ASPERSION °

115 MACHINES A GLACONS o SYSTEME A PALETTES o GLACONS ® CELLULES ® REFROIDISSEURS

.. PAGES 114A 118
CELLULES MIXTES . .
& REFROIDISSEURS POUBELLE R NOUVEAU 2

116 CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES
3-5-10 NIVEAUX

117 CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES g
118 REFROIDISSEURS DE POUBELLE

-/ %ﬂ Bl luey '




ARRIERE-BARS

1- 2 - 3 PORTES VITREES [/ RN

- DEGIVRAGE ET EVAPORATION
AUTOMATIQUES

 Gaz réfrigérant R600a

« Arriére-bars groupe logé (en bas)

« Température +2°C/+8°C

+ Carrosserie skinplate

* Intérieur aluminium

 Fermeture a clef

- Evaporateur ventilé

- Eclairage intérieur

« Thermostat électronique

- Epaisseur d'isolation 32,5 mm

Dotation: 2 clayettes ajustables
par porte

HAUTEUR 855 mm

[ kNP, | 1o+ | 1 1 JREF Nel=RK

R600a

HAUTEUR 855 mm

[ skiNp. | 1o+ | 2 B] | REF. Keri: P

PORTES BATTANTES

® Az R600a
TEMPERATURES POSITIVES
GROUPE LOGE

[ #2]
[ 0]
El
CARROSSERIE SKINPLATE
E

1-2-3 PORTES

g HAUTEUR 855 mm

515

722

113
=
[e2]
e

C2B.X/C3B.X

722

113
©
Do
S

SKINP. | 7o+ | 3 01 |REF. Jek]=¢

“ Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

CiB.X 142 209 600 x 515 x 855 456,00

C2B.X 2 227 198 92 920 x 515 x 855 590,00

C3B.X 3 341 253 123 1350 x 515 x 855 782,00
DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

NOUVEAU

ARR'ERE'B ARS INOX DISPONIBLE FIN MAI 2020 - oor B
2 - 3 PORTES VITREES [ /AN =] FROID VENTILE

INox |
2-3 PORTES

« Gaz rélfrlgérant R600a - Dégivrage automlat.'lque . HAUTEUR 900 mm EI
» Température 0°C/+8°C » Thermostat numérique amovible
« Matériau extérieur: acier * Lumiére LED intérieure
inoxydable, matériau intérieur . Serrure
aluminium gaufré - Classe climatique: 18-32°C
+ Porte a fermeture automatique < 230V Mono

 Verre trempé double couche
- Refroidissement assisté par Dotation: 2 clayettes ajustables
ventilateur par porte

« Pieds réglables

£
£
(=)
&
2 C2BI/C3BI
=
(T7)
=
2 520
I
S 802
N
| inox | 2081 | 2 @] |RéF Rewll = =]
R600a
1700
&
(o)
REF. Jfoxcl:]

PORTES BATTANTES
et | Pores | Volmelitres | Pussance(W) | Poidslk) | Dim(nm)LxPxH | _Prixthoe |

C2BI 208 4,4 900 x 520 x 900 754,00
C3BI 3 320 5,3 92 1350 x 520 x 900 988,00

DEPUIS- "
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ARRIERE-BARS

1-2- 3 PORTES VITREES [/ RrAN L=

» Gaz réfrigérant R600a

+ Température +1°C/+10°C

« Classe climatique 4

- Face externe acier laqué noir

- Face interne en aluminium

- Evaporateur a tubulure intégrée
avec un systeme de refroidissement
assisté par ventilateur

« Cycle de dégivrage automatique par
arrét du compresseur

- Isolation: Cyclopentane
(40 mm par cété)

EY Tl 3 rRw13sH

PORTES BATTANTES

« Thermostat numérique
* Porte a fermeture automatique

GAZ R600a
TEMPERATURES POSITIVES
LAQUE NOIRE

1-2-3 PORTES

=|o]=] | sene|

- Joint d'étanchéité amovible _

* Verre de sécurité trempé tempéré

« Serrure montée de série

« Lampe LED interne horizontale

* Pieds réglables

Dotation: 2 clayettes ajustables
par porte
R600a
IPY T [ rw208H
RwW138/208/330H
E ; s
£
(=]
: %
o
B 420
'— al o
=2 [y &
=
I 00
[ 1y H
T T - ﬂﬂ
IEY Tl 3 Rw330H

“ Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) LxPxH Prix (h.t) €

RW138H 133 180 600 x 520 x 900 494,00

RW208H 2 201 230 62 900 x 520 x 900 692,00

RW330H 3 320 240 80 1350 x 520 x 900 818,00
DEPUIS-®"

Bl luey Es\_



/CATAI.OGUE 2020
RETOUR AU SOMMAIRE

ARRIERE-BARS

2 - 3 PORTES VITREES [e{e]U] BN N] =

+ Gaz réfrigérant R600a

+ Température +1°C/+10°C

« Classe climatique 4

- Face externe acier laqué noir

- Face interne en aluminium

- Evaporateur a tubulure intégrée
avec un systeme de refroidissement
assisté par ventilateur

+ Cycle de dégivrage automatique par
arrét du compresseur

- Isolation: Cyclopentane
(40 mm par coté)

« Thermostat numérique

« Porte a fermeture automatique

- Joint d'étanchéité amovible

« Verre de sécurité trempé tempéré
« Serrure montée de série

« Lampe LED interne horizontale

« Pieds réglables

Dotation: 2 clayettes ajustables
par porte

YT 3 Rw208s

520
450

750

200

839
900

230
=
E‘F 4
190
{40
40 188

S0

PORTES COULISSANTES

“ Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

R600a

GAZ R600a
TEMPERATURES POSITIVES [Tl
LAQUE NOIRE

2-3 PORTES

[ LAQUE | 1o+ | 3 81 JREF IRAWEREDS

RW208S 201 230 900 x 520 x 900 714,00
RW330S 3 320 240 80 1350 x 520 x 900 848,00
DEPUIS- "
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RETOUR AU SOMMAIRE

ARRIERE-BARS g ——

1- 2 - 3 PORTES VITREES [N/ 0015 TeMPERATURES POSITIVES [Tl
croure LoGE |5
i i i CARROSSERIE SKINPLATE
- DEGIVRAGE ET EVAPORATION  Evaporateur ventilé 1-2-3 PORTES
AUTOMATIQUES - Eclairage intérieur HAUTEUR 930 ]
+ Gaz réfrigérant R600A - Thermostat électronique N m
- Arriére-bars groupe logé (en bas) - Epaisseur d'isolation 32,5 mm

» Température +2°C/+10°C
- Carrosserie skinplate Dotation: 2 clayettes ajustables
* Intérieur aluminium panpelts

» Fermeture a clef HAUTEUR 930 mm

R600a
£
£
(=]
()
<}
o
=
[T}
=
=)
<
T
[ KNP, | 1>+ | 1 1 |REF Nel:
[ skINP. | 1o+ | 2 B | REF Rewl:]
[ kNP, | T+ | 3 1 JREF Nek]:

PORTES BATTANTES
Rt [ Portes | Vomelitres | Pussance(W) | Poidsel | Dim.mmixPxH | Prcihie |

CiB 140 250 602 x 535 x 930 589,00
C2B 2 223 250 75 920 x 535 x 930 723,00
C3B 3 335 250 95 1350 x 535 x 930 897,00

KIS  CLAYETTES

I T N BT

CC1 Clayettes (2) 520 x 315 mm 11,00
CcC2 Clayettes (4) 415 x 315 mm 10,00

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

ARRIERE-BARS q

1- 2 - 3 PORTES VITREES [(o]¢]EEFN {35 TEMPERATURES POSITIVES
croupe LoGE 5]
EX
E

CARROSSERIE SKINPLATE

- DEGIVRAGE ET EVAPORATION » Evaporateur ventilé 1-2-3 PORTES
AUTOMATIQUES - Eclairage intérieur

+ Gaz réfrigérant R600A « Thermostat électronique N HAUTEUR 930 mm

- Arriére-bars groupe logé (en bas) - Epaisseur d'isolation 32,5 mm

+ Température +2°C/+10°C
- Carrosserie skinplate Dotation: 2 clayettes ajustables
¢ Intérieur aluminium PanpalEs

« Fermeture a clef HAUTEUR 930 mm

R600a
£
£
(=]
(3¢
(<}
(-4
o}
w
[
=2
<
I
SKINP. [ cic
sKINP. | T+ | 2 1 |REF. Novle
ci1c/c2c/c3cC
535
514
g

370

w 32.5 |
[ skINP. | To+ | 3 ] |REF. Kekcla )

PORTES COULISSANTES
Réf. | Portes | Volume (litres) | Puissance (W) |  Poids (kg) Dim. (mm) Lx P x H Prix (h.t) €

cic 1 140 250 52 602 x 535 x 930 615,00
c2cC 2 223 250 72 920 x 535 x 930 749,00
C3C 3 335 250 91 1350 x 535 x 930 961,00
(o] 4)[e]yl CLAYETTES
[ Rét | Descripon | Prixhtie |
CC3/1 Clayettes (4) 400 x 315 mm 11,00
CC3/2 Clayettes (2) 440 x 315 mm 11,00
DEPUIS o
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RETOUR AU SOMMAIRE

L —

N 4
ARRIERE-BARS GAZ R290
2 - 3 -4 PORTES PLEINES e [¢;{o]¢] ] Ko]¢{2 FROID VENTILE
Groupe LOGE [}
. CARROSSERIE SKINPLATE B
« EXTERIEUR SKINPLATE NOIR - Construction robuste sur pieds
INTERIEUR SKINPLATE BLANC réglables (7 cm) 2:3-4 PORTES
- EVAPORATEUR VENTILE PLACE - Isolation polyuréthane injecté: | HAUTEUR saNs PIEDS 820 mm [
ENTRE PORTES (REPARTITION 40 mm
OPTIMALE DU FROID) - Eclairage LED
* Groupe compresseur incorporé - Récupération des eaux de dégivrage TIROIRS
logé a gauche et réévaporation automatique voirpage 58
« Gaz réfrigérant: R290 - Dimensions ouvertures des portes:
 Hauteur intérieure 74 cm - FGB 125/177/229: 340 mm
- Permet 3 niveaux de stockage - FGB 145/206/267 : 440 mm

(bouteilles debout) n .
« Thermostat digital
+ Acces facile et sans outil au par polEs

condenseur pour nettoyage

* Froid ventilé

L

[ skiNp. [ 320w ] 2 B] |REF Be:EPE] [ skiNe. [ 370w ] 3 B1 |REF iel:Eby

Sur commande

GROUPE LOGE A DROITE

[ skINP. [ 400w | 4 B1 |REF B¢z PPl

FGB125 | 216-264 | 1396-432 229 320 80 1255x 565 x890 | 1480,00
FGB145 | 252-308|(J462-528 283 340 85 1455x 565 x890 | 1608,00

3 PORTES PLEINES

FGB 177 & 360-440 | 7630-744 390 370 100 1775 x 565 x 890 1769,00
FGB 206 §&414-506 | 0759-840 466 390 112 2065 x 565 x 890 1835,00

4 PORTES PLEINES

FGB 229 & 504-616 | (1864-1056 521 400 116 2295 x 565 x 890 2041,00
FGB 267 ¢567-704 | §1056-1152 622 420 130 2675 x 565 x 890 2221,00

‘ \ Bl luey %«\_
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ARRIERE-BARS INOX t cAzr290 [
2 - 3- 4 PORTES PLEINES o [[e]:(6)¢] A Nelcl4 FROID VENTILE
Groupe LOGE [}
. . INOX
« EXTERIEUR ET INTERIEUR EN + Isolation polyuréthane injecté: 2-3-4 PORTES
INOX 40 mm ]

- EVAPORATEUR VENTILE PLACE - Régulation thermostatique \_ HAUTEUR SANS PIEDS 820 mm

ENTRE 2 PORTES (REPARTITION - Eclairage LED

OPTIMALE DU FROID) - Dimensions ouvertures des portes:
* Gaz réfrigérant: R290 - FGB 125/177/229 i: 340 mm TIROIRS
+ Hauteur intérieure 74 cm - FGB 145/206/267 i: 440 mm voir page 58

+ Permet 3 niveaux de stockage . .
(bouteilles debout) Dotation: 2 clayettes ajustables

« Thermostat digital panE

« Froid ventilé Hauteur sans les pieds: 820 mm

« Construction robuste sur
pieds réglables (7 cm)

L

Sur commande

GROUPE LOGE A DROITE

B3 FeB 229
2 PORTES PLEINES INOX
[ Rer__ | Capacite (bouteiles/canettes)|_Volume (itres) | _Puissance (W) | _Poids (g) | _Dim.(mm) L PxH | Prix (h)€
FGB125i | ¢216-264|11396-432 229 320 1225x565x 890 | 1651,00
FGB145i | ¢?252-308|(1462-528 283 340 85 1455 x 565 x 890 | 1706,00
3 PORTES PLEINES INOX
FGB177i | 360-440|(1630-744 390 370 100 1775x565x 890 | 1952,00
FGB206i | ¢414-506|(1759-840 466 390 112 2065 x 565 x 890 | 2055,00
4 PORTES PLEINES INOX
FGB229i | ¢504-616 | (1864-1056 521 400 116 2295x 565x890 | 2229,00
FGB267i | ¢567-704|(11056-1152 622 420 130 2675x565x890 | 2490,00

DEPUIS- "
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L —

ARRIERE-BARS [ GAZ R290
2 - 3-4 PORTES VITREES o [(¢]:{e]F] /3 K¢l FROID VENTILE
Groupe LOGE [}
} CARROSSERIE SKINPLATE
+ EXTERIEUR SKINPLATE NOIR + Construction robuste sur pieds 2-3-4 PORTES
INTERIEUR SKINPLATE BLANC réglables (7 cm)
- EVAPORATEUR VENTILE PLACE - Isolation polyuréthane injecté: (__HAUTEUR sans PieDs 620 mm il
ENTRE 2 PORTES (REPARTITION 40 mm
+ Groupe compresseur incorporé logé - Récupération des eaux de dégivrage
a gauche et réévaporation automatique
+ Gaz réfrigérant: R290 - Dimensions ouvertures des portes:
+ Hauteur intérieure 74 cm - FGB 125/177/229 PV: 340 mm
« Permet 3 niveaux de Stockage - FGB 145/206/267 PV: 440 mm

(bouteilles debout) . .
- Thermostat digital Dotation: 2 clayettes ajustables
« Accés facile et sans outil au par porte

condenseur pour nettoyage Hauteur sans les pieds: 820 mm

* Froid ventilé

XA B Y T8 [E3 FGB 125 PV A B2 Y M [E3 FeB 177 PV

Sur commande

GROUPE LOGE A DROITE

[T T i [ FaB 229 PV

2 PORTES VITREES
[ Ret. | Capacite outelles/canettes|_Volume litres) | _Puisance (W)_| __Poids (i) | Dim.(mm) LxPxH | Prix(h¢ |
FGB 125 PV | ¢216-264 |11396-432 229 330 92 1255 x 565 x 890 1752,00

FGB 145 PV | ¢°252-308 | (J462-528 283 350 97 1455 x 565 x 890 1855,00

3 PORTES VITREES

[ Ret. | Capacite outeiles/canettes | _Volume litres) | _Puisance ()| __Poids (i) | Dim.(mm) LxPxH | Prix(h¢ |
FGB 177 PV | ¢360-440 | 71630-744 390 370 108 1775 x 565 x 890 2215,00
FGB 206 PV | ¢414-506 | (1759-840 466 390 126 2065 x 565 x 890 2378,00
4 PORTES VITREES

" Ret. | Capacite outeiles/canettes|_Volume litres) | _Puisance ()| __Poids (i) | Dim.(mm) LxPxH | Prix(n¢ |
FGB 229 PV | ¢/504-616 | (1864-1056 521 410 136 2295 x 565 x 890 2745,00
FGB 267 PV | ¢/567-704 | (11056-1152 622 430 166 2675 x 565 x 890 2922,00

DEPUIS-®"
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ARRIERE-BARS INOX [ GAZ R290
2 - 3 - 4 PORTES VITREES o [&:t0)0 A Te)el2 FROID VENTILE
Groupe LoGE |6}
) ) INOX
« EXTERIEUR ET INTERIEUR EN « Isolation polyuréthane injecté: 2-3-4 PORTES
INOX 40 mm
; . . - ) HAUTEUR SANS PIEDS 820 mm [JEl]
+ EVAPORATEUR VENTILE PLACE « Régulation thermostatique -
ENTRE 2 PORTES (REPARTITION - Eclairage LED
OPTlMA_‘LF DU FROID) - Dimensions ouvertures des portes:
+ Gaz réfrigérant: R290 - FGB 125/177/229 PVi: 340 mm
+ Hauteur intérieure 74 cm - FGB 145/206/267 PVi: 440 mm

+ Permet 3 niveaux de stockage . .
(bouteilles debout) Dotation: 2 clayettes ajustables

 Thermostat digital par potte

+ Froid ventilé Hauteur sans les pieds: 820 mm

« Construction robuste sur
pieds réglables (7 cm)

o

Sur commande

GROUPE LOGE A DROITE

FGB 229 PVi

2 PORTES VITREES
[ Ret._ | Capacité (bouteills/canettes) | Volume (itres) | _Puissance (W) | Poids (ke) | Dim. (mm) LxPxH | Prix(h)€ |
FGB 125 PVi| ¢216-264 | 1396~ 432 229 330 1225x565x890 | 2095,00
FGB 145 PVi| ¢252-308 | (7462-528 283 350 97 1455 x565x 890 | 2172,00
3 PORTES VITREES
FGB 177 PVi| ¢ 360-440 | (1630-744 390 370 108 1775x565x 890 | 2519,00
FGB 206 PVi| ¢414-506 | T1759-840 466 390 126 2065 x 565x 890 | 2782,00
4 PORTES VITREES
FGB 229 PVi| ¢504-616 | (1864-1056 521 410 136 2295x565x890 | 3097,00
FGB 267 PVi | ¢567-704 | (11056-1152 622 430 166 2675x565x890 | 3297,00
DEPUIS o
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ARRI E RE' BARS ( GAZ R600a [

2 - 3- 4 PORTES PLEINES o FROID VENTILE

sans Groupe [[E]

+ EXTERIEUR SKINPLATE NOIR + Isolation polyuréthane injecté: CARROSSERIE SKINPLATE

INTERIEUR SKINPLATE BLANC 40 mm 2-3-4 PORTES

- EVAPORATEUR VENTILE PLACE - Régulation thermostatique HAUTEUR SANS PIEDS 820 mm [[El]
ENTRE 2 PORTES (REPARTITION . Eclairage -

OPTIMALE DU FROID)
« Gaz réfrigérant: R600a

Dotation: 2 clayettes ajustables
« Hauteur intérieure 74 cm par porte TIROIRS

 Permet 3 niveaux de stockage voirpage 58
(bouteilles debout) Hauteur sans les pieds: 820 mm

* Thermostat digital POUR GROUPE A DISTANCE
* Froid ventilé lIs sont équipés de I'évaporateur +
. Construction robuste capillaire, de I'éclairage, d’un

sur pieds réglables (7 cm) thermostat digital

R600a

skINP. | 320w | 2 1 |REF R RRERE

FGB 118 SG | ¢*216-264|11396-432 265 320 59 1180 x 565 x 890 1142,00
FGB 138 SG | ¢252-308 | (7462-528 335 320 76 1380 x 565 x 890 1262,00

FGB 170 SG | ¢360-440 | [7630-744 432 320 90 1700 x 565 x 890 | 1442,00
FGB 199 SG | #414-506 | (1759840 498 320 100 1999 x 565 x890 | 1534,00

FGB 222 SG | ¢/504-616 | (1864-1056 597 320 105 2220 x 565 x 890 1717,00
FGB 260 SG | ¢/567-704 | (11056-1152 760 386 152 2600 x 565 x 890 1837,00

 “

DEPUIS-®"

Bl luey Es\_




-/CATAI.OGUE 2020

RETOUR AU SOMMAIRE

ARRI E RE' BARS q GAZ R600a &
2 - 3 -4 PORTES VITREES e [/\\[5{ef:{e]8]>15 FROID VENTILE
saNs Groure 6]

- EXTERIEUR SKINPLATE NOIR - Isolation polyuréthane injecté: CARROSSERIE SKINPLATE
INTERIEUR SKINPLATE BLANC 40 mm 2-3-4 PORTES

- EVAPORATEUR VENTILE PLACE - Régulation thermostatique | HAUTEUR SANS PIEDS 820 mm 0

ENTRE 2 PORTES (REPARTITION - Eclairage
OPTIMALE DU FROID)
- Gaz réfrigérant: R600a Dotation: 2 clayettes ajustables

+ Hauteur intérieure 74 cm par porte

« Permet 3 niveaux de stockage
(bouteilles debout) Hauteur sans les pieds: 820 mm

* Thermostat digital POUR GROUPE A DISTANCE

* Froid ventilé lIs sont équipés de I'évaporateur +

- Construction robuste sur capillaire, de I'éclairage, d’un
pieds réglables (7 cm) thermostat digital

R600a

| sane. J320w ] 2 1 |réF Re:ERENQY

2 PORTES VITREES
[ Rei | Capacité (boutilles/canettes) | Volume (itres) | Puissance (W) | Poids (kg) | Dim.(mm) LxPxH | Prix (ho)€ |
FGB 118 SGV | 216-264 |(1396-432 265 320 1180 x 565 x 890 1451,00
FGB 138 SGV | 252-308 | (7462-528 335 320 76 1380 x 565 x 890 1588,00
3 PORTES VITREES
[ Rei | Capacité (boutilles/canettes) | Volume (itres) | Puissance (W) | Poids(kg) | Dim.(mm) LxPxH | Prix (ho)€ |
FGB 170 SGV | 360-440 | (7630-744 432 320 1700 x 565 x 890 1849,00
FGB 199 SGV | ¢*414-506 | (7759-840 498 320 1oo 1999 x 565 x 890 2055,00
4 PORTES VITREES
FGB 222 SGV | ¢ 504-616 | (1864-1056 597 320 105 2220 x 565 x 890 2373,00
FGB 260 SGV | ¢ 567-704 | (11056-1152 760 320 152 2600 x 565 x 890 2507,00
DEPUIS o
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OPTIONS ET ACCESSOIRES

POUR ARRIERE-BARS [ sapuateoumox
BLOCS TIROIRS SKINPLATE OU INOX ET CLAYETTES

Options tiroirs: 2 tailles disponibles. A monter par vos soins. Montage facile.

TIROIRS SKINPLATE NOIR ® POUR FGB 118 SG - FGB 125 - FGB 170 SG - FGB 177 - FGB 222 SG - FGB 229

Dim. int. (mm) L x P x H utile Dim. facade L x P (mm) Prix (h.t) €

NTFGB 3 1/3-1/3-1/3 280x410x 190 260 x 440 592,00
NTFGB 2 1/2-1/2 280 x 410 x 330 395 x 440 498,00
NTFGB 1 2/3-1/3 280 x 410 x 460 530 x 440 487,00

TIROIRS SKINPLATE NOIR ® POUR FGB 138 SG - FGB 145 - FGB 199 SG - FGB 206 - FGB 260 SG - FGB 267

Dim. int. (mm) L x P x H utile Dim. facade L x P (mm) Prix (h.t) €

NTFGB 33 1/3-1/3-1/3 380x410x 190 260 x 540 624,00
NTFGB 22 1/2-1/2 380 x 410 x 330 395 x 540 521,00
NTFGB 11 2/3-1/3 380 x 410 x 460 530 x 540 509,00

TIROIRS INOX ¢ POURFGB 125i- FGB 177 i - FGB 229 i

Dim. () Lx Px H | Dim.facade L P () prix ) €

NTFGBI 3 1/3-1/3-1/3 280x410x 190 260 x 440 612,00
NTFGBI 2 1/2-1/2 280 x 410 x 330 395 x 440 478,00
NTFGBI 1 2/3-1/3 280 x 410 x 460 530 x 440 478,00

TIROIRS INOX @ POUR - FGB 145 i - FGB 206 i - FGB 267 i

— w | Tom | Dim(mmixPxH | Dim.facadeLxPimm prix (1) €

NTFGBI 33 1/3-1/3-1/3 380x410x 190 260 x 540 644,00
NTFGBI 22 1/2-1/2 380 x 410 x 330 395 x 540 509,00
NTFGBI 11 2/3-1/3 380 x 410 x 460 530 x 540 509,00
TRl CLAYETTES YIOENE  CLAYETTES
REf. Description
F30/1 350 x 405 1700  FGB108 4xF30/1
F31/1 400 x 405 4100  FGB118 4xF31/1
F32/1 500 x 405 5300  FGB138 4xF32/1
F30/2 405 x 405 3800  FGB158 2x F30/1+ 4 x F30/2
F31/2 455 x 405 41,00  FGB170 2xF31/1+4xF31/2
F32/2 550 x 405 5300  FGB199 2xF32/1+4xF32/2
FGB 222 8x F31/2
FGB 260 8x F32/2

DEPUIS-®"
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S—

MINI-BARS D’HOTEL [ I

PORTES PLEINES ET VITREES TEMPERATURES POSITIVES [Tl

- TRES SILENCIEUX « Température +4°C/+12°C

- PORTE REVERSIBLE - Dégivrage automatique

- Réfrigération a absorption NH3 « Gaz ammoniac
(Ammoniac) - Joints de portes clipsés

- Eclairage LED

- Serrure de porte Dotation: 2 clayettes

=N [E mB40 XN [T RCG40A

[MB30 )

ooanouaouaouaaunn AT T NRICTI 000000000mG000m0
g A

Vue du dessus n 3 Vue du dessus & .nu o
o ez T el ]
—
MB30 402 x 420 x 500 267,00

MB40 2 34 65 17 402 x 455 x 560 284,00

MB50 3 42 65 17 402 x 450 x 670 302,00

—
RCG30A 402 x 420 x 500 284,00

RCG40A 2 34 65 18 402 x 455 x 560 302,00

RCG50A 3 42 65 29 402 x 450 x 670 342,00
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CAVES A VINS caz Reooa B
PORTE VITREE FUMEE B DEUX ZONES DE TEMPERATURE 2z0Nes DE TemPERATURE [T

FROID VENTILE

« 2 FILTRES A CHARBON - Dégivrage automatique

« ANTIODEURS - Froid ventilé

- DOUBLE CONTROLE DE - Séparation thermostatique
TEMPERATURE (+5°C/+10°C pour CW360DT

AU-DESSUS ET +10°C/+18°C EN « Avec serrure pour CW510DT
DESSOUS) NON REVERSIBLE

« PORTE REVERSIBLE Dotation: 5 clayettes pour

- Gaz réfrigérant R600A gV\ngDTs N .

. e . otation: 8 clayettes pour
Porte vitrée double vitrage CW510DT

- Tour de porte en inox
- Poignée verticale

&3 cwaseopT

| 180w | 174 & | RéF. R Telnly
_ Nombre de bouteilles Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

CW360DT 493 x 587 x 840 868,00
CW510DT 174 180 100 598 x 685 x 1750 1913,00

DEPUIS-®"
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CAVES A VINS

GAZR134a B
TEMPERATURE POSITIVE [T}
FROID STATIQUE

- Gaz réfrigérant R134a [ KLS149W | KLD372W

* Température 20,7°C - 3 cadres de support réglables - Eclairage intérieur

- Structure interne en ABS (deux cadres pour placer les - 7 cadres de support réglables

+ Froid statique bouteilles dans la grille horizontale (5 cadres pour placer les bouteilles
« Différents niveaux de température 1 et pour placer les bouteilles a 45°) dans les cadres horizontaux et

+ Thermometre numérique 2 pour placer les bouteilles a 45°)

- 2 pieds ajustables avant + 2
roulettes arriéres

* Interrupteur lumiere et ventilateur

- Serrure

« Porte a double vitrage

| 33 Jo,12 kw] REF. FISEEANY | 78 Jo,12 kW] REF. Ink AV

_ Nombre de bouteilles (75 cl) | Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

KLS149W 145 0,12 595 x 664 x 810 592,00
KLD372W 78 332 0,12 67 595 x 640 x 1856 744,00

DEPUIS- "
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ARMOIRES REFRIGEREES iy
PORTES VITREES

POSITIVES VERTICALES
- PORTE NON REVERSIBLE - Eclairage LED intérieur XLS-412W
» Gaz réfrigérant R600a * Interrupteur « Extérieur et intérieur noirs
+ Température +1°C / +10°C * Verre double couche anti- - Porte double vitrage
+ Froid ventilé condensation (CHAUFFE) - Eclairage intérieur dans la partie
- Serrure + Evaporateur type roll bond supérieure et sur les cotés
« Thermostat mécanique et +.vent|I’ateur - 230V Mono
thermomeétre analogique + Pieds réglables - 5 clayettes
. Xerlrouiltage en tStlendard - 2 pieds réglables avant et
° 4 Clayettes ajustanles 2 roulettes arriere
D388PV + 1 inférieure (500x400)
- Dégivrage en cycle « Roulettes pour un positionnement
compresseur facile
* Isolation: Cyclopentane + Maximum 16 niveaux espacés
par c6té 45 mm de 50 mm

« Joint amovible

() A °
&’ NOUVEAU ]
fe) DISPONIBLE FINJUIN2020 ¢
R600a

| 3501 | 56kG |REF Eslet:lILY, E2N BT [ xLs-412w

ARMOIRE POSITIVE PORTE VITREE
T e R T O

DC388PV 350 155 600 x 570 x 1835 610,00
XLS-412W 382 n.c. 94 593 x 620 x 1830 733,00

DEPUIS-®"
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ARMOIRES REFRIGEREES GAZ R600a [EB
PORTES VITRE ES TEMPERATURES POSITIVES/,NEGATIVES m

. . FROID VENTILE/STATIQUE [EZ
POSITIVES VENTILEES ET NEGATIVES STATIQUES LAQUEES —

400 LITRES ET 600 LITRES GN 2/1 ¢ LAQUEES

- Gaz réfrigérant R600a ARMOIRES POSITIVES

* Finition extérieure laguée blanche - DEGIVRAGE ET REEVAPORATION AUTOMATIQUES
« Intérieur : ABS thermoformé « PORTE REVERSIBLE

« Fermeture a clef d'origine - Evaporateur type roll bond + ventilateur

* Affichage digital - Température 0°C/+10°C

* Prévues pour température ambiante maximale de +32°C . |solation: 45 mm (A40BPV) et 60 mm (A6OBPV)

+ 230V Mono

Dotation : 7 clayettes fixes évaporatrices ARMOIRESINESSEES

- 7 CLAYETTES FIXES EVAPORATRICES
Livrées avec 2 roulettes montées a l'arriére - Réfrigération statique

- Température de fonctionnement -10°C/-25°C
« Isolation: 60 mm

R600a

[Laquie] 3501 | 185 w | REF IERNI:RY LaquEe] 5551 | 358 w | REF ENNEINY

[ Rér. | Volume (it Puissance W) | _Poids (@) | Dim-(mm) LxPxH | Capacite | Prix(h€__|
A40BPV 350 185 69 600 x 600 x 1850 | 19 niveaux espacés de 70 mm 880,00
A60BPV 570 185 90 770 x 690 x 1890 | 19 niveaux espacés de 70 mm 1080,00

ARMOIRES NEGATIVES PORTES VITREES 400 & 600 LITRES
[ Rt [ Voumelies | pussance) | Posle) | DimnmlxPxH | Prxie |
A40BNV 440 358 73 600 x 600 x 1850 1190,00
A60BNV 555 358 94 770 x 690 x 1890 1437,00

OPTIONS (POUR T° + UNIQUEMENT) CLAYETTES PLASTIFIEES BLANCHES

[ Rkt | ommmie | eihoc |
GA40 506 x 415 11,00
GA60 654 x 525 17,00

DEPUIS- "
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ARMOIRES REFRIGEREES

PORTES V|TRE ES TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [Tl

z z FROID VENTILE/STATIQUE
POSITIVES VENTILEES ET NEGATIVES STATIQUES SINPLATE 00 INOX
INOX OU SKINPLATE :

ARMOIRES POSITIVES

- PORTE REVERSIBLE
- Gaz réfrigérant R600A

+ Température +2°C/+10°C R600a %
« Froid ventilé

- Eclairage intérieur sur toute la hauteur

« Finition extérieure skinplate blanc ou inox

- 230V Mono

« Finition intérieure en polystyrol thermoformé

- Isolation renforcée 45 mm

- Evaporateur ventilé (ventilateur tangentiel
trés silencieux)

« Thermostat digital

Dotation: 5 clayettes (495 x 435 mm)
réglables en hauteur (30 positions)

ARMOIRES NEGATIVES

- PORTE NON REVERSIBLE

+ Gaz R290

» Température -18°C/-22°C

- Froid statique

- Eclairage intérieur sur toute la hauteur

+ Finition extérieure skinplate blanc ou inox

- 230V Mono
« Finition intérieure en polystyrol thermoformé
* Isolation renforcée 45 mm [sian. | et | 276w [rér RAVETONM Nox | 301 | aoow [rér BVETONE

- Dégivrage manuel
» Thermostat mécanique

Dotation: 6 clayettes réfrigérantes
évaporatrices fixes 495 x 435 mm

AV 360 et 360 N: extérieur blanc

AV 360 L et LN : extérieur inox

-

TEMPERATURES POSITIVES

AV 360 341 276 81 590 x 605 x 1820 1139,00
AV 360 L 341 276 81 590 x 605 x 1820 1122,00

AV 360 N 330 400 92 620 x 665 x 1820 1460,00
AV 360 LN 330 400 92 620 x 665 x 1820 1600,00

OPTIONS (POUR T° + UNIQUEMENT) o35y
LR | om | Prix(hie |

CAV 35 \ 495 x 435 \ 34,00

DEPUIS-®"
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— R0

REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES

ET DE CANETTES
1 PORTE VITREE

- Gaz réfrigérant R600

» Température 0°C/10°C

« 1 éclairage LED vertical

« 2 pieds ajustables + 2 roues
» Thermostat mécanique

R600

[Ed KLRF225

1 PORTE VITREE
[ Réf ] Capacité (bouteilles/canettes) | Clayettes | Volume (itres) | Poids (kg) | _Dim.(mm) LxPxH | Prix(h) €

« Porte a fermeture automatique
(sauf pour KLRF 225)

* Interrupteur lumiére et ventilateur
« Verrou mécanique

- Ambiance de fonctionnement a
25°C et 60% d’humidité

[EA KLrRF240

o
sl
(%]

[ ) A o
&’ NOUVEAU
DISPONIBLE FINMA1 2020 L] m

GAZ R600
TEMPERATURES POSITIVES [Tl
FROID VENTILE

1 PORTE

5 cLaveTTes |3

[E3 KLrF370

KLRF225 130 | 17260 225 450 x 497 x 1881 773,00

KLRF240 151 |11335 5 240 72 595x 614 x 1320 597,00

KLRF370 &217 | 467 5 370 74 595 x 650 x 2000 622,00
DEPUIS- "
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z . E NOUVEAU
ARMOIRES NEGATIVES VENTILEES DISPONBLEFNMAI0 D

9’

1 PORTE VITREE
GAZ R290 EH
TEMPERATURES NEGATIVES [
- Gaz ré,frigérant R290 . Interrupte}Jr lumiére .et ventilateur FROID VENTILE
» Température - 18°C/-24°C » Thermometre analogique
o : oY ; o 1 PORTE
« 1 éclairage LED horizontal - Etageres amovibles et ventilées 56 CLAYETTES
- 2 pieds ajustables + 2 roues pour KLCA490
- Thermostat mécanique - Ambiance de fonctionnement a L ALUMINIUM
- Porte a fermeture automatique 32°C et 65% d’humidite

L

| A | 3741 | - |REF OV ecpv [ A | 4961 | - |REF VXL

ARMOIRES NEGATIVES

Réf. Clayettes Volume (litres) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
KLVG370 5 374 98 640 x 670 x 2056 1341,00
KLVG490 6 496 128 670 x 718 x 2026 1895,00

DEPUIS o
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ARMOIRES REFRIGEREES PORTES VITREES A
° THERMOFORME o POSITIVES TEMPERATURES POSITIVES

>
FABRICATION EUROPEENNE FROID VENTILE

SKINPLATE
CLAYETTES GN 2/1 ET 600x400
. ACCEPTE LES CLAYETTES GN2/1
ET 600x400 réglables en hauteur
- PORTE REVERSIBLE %
- Gaz R600a R600a

+ Capacité 540 litres

 Armoire réfrigérée positive

« Température +1°C/+8°C

- Froid ventilé

- Eclairage intérieur LED

+ Finition extérieure skinplate blanc

« Finition intérieure thermoformée

- Condenseur ventilé

- Thermostat digital

- Dégivrage automatique

- Réévaporation des eaux de
dégivrage

3 N soov
TEMPERATURES POSITIVES

N 500 V | 540 | 350 | 106 | 750x785x 1895 | 1485,00
CLAYETTES

Mm“\\ﬂﬂég

ARMOIRES REFRIGEREES PORTE VITREES

|
2 PORTES BATTANTES POSITIVES TEMPERATURES POsITIVES [Tl
FROID VENTILE

SKINPLATE
- THERMOSTAT DIGITAL
- ECLAIRAGE LED
- Gaz R290

- Dégivrage automatique
« Froid ventilé

* Intérieur et extérieur en
skinplate blanc

+ Température +2°C/+5°C
- Eclairage intérieur

Dotation: 4 clayettes
(1055 x 395 mm)

ARV 800 PV

TEMPERATURES POSITIVES
| Rét. | Volume(itres) | Puissance(W) [ Poids(kg) | Dim (mm)LxPxH | _ Prix(htje |
ARV 800 PV | 710 | 390 | 106 | 1180 x 642 x 2090 | 2215,00

OTAIENE  CLAYETTES
LR [ DimmmixP | Prixthie |

CARV \ 1055 x 395 \ 43,00

DEPUIS- "
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CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

R’ NOUVEAU

REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES DISPONBLE FNMAI 202

‘w
ET DE CANETTES
2 PORTES VITREES COULISSANTES TempERATURES POSITIVES [
+ Gaz réfrigérant R290 * Interrupteur lumiére et ventilateur FROlDz\I/D?R-:EE
+ Température 0°C/10°C + Verrou mécanique 4 CLAYETTES
« 2 éclairages LED verticaux « Ambiance de fonctionnement a -
- 4 pieds 25°C et 60% d’humidité
- Thermostat mécanique

| 6781 | 1o+ | REF. RGN N A 5 KLRF790

2 PORTES VITREES
[ Rét_ | Capacité (bouteills/canettes) | Clayettes | Volume(itres) | Poids(kg) | _Dim. (mm) LxPxH | Prix ()€ |

KLRF680 470|940 678 140 880 x 712 x 2001 1429,00
KLRF790 §&685|101214 4 793 158 990 x 822 x 2001 1545,00

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

ARMOIRES REFRIGEREES GAZ R600a/R290
PORTES VITRE ES TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [}
h : FROID VENTILE/STATIQUE
POSITIVES VENTILEES ET NEGATIVES STATIQUES GN 2/1 SKINPLATE OU INOX
INOX OU SKINPLATE cLaveTTEs GN 2/1 [EY
ARMOIRES POSITIVES Dotation: 5 clayettes GN2/1  Thermostat digital
- PORTE REVERSIBLE LéSC: x 530 mm) réglables en * Pieds inox réglables en hauteur
- Gaz réfrigérant R600a autell : Deg.lvrage maTnueI
- Température +1°C/+8°C » Options: Paniers
- Eclairage |ntler|eur LEDS ARMOIRES NEGATIVES T —
+ Groupe logé sur le dessus - Gaz réfrigérant R290 réfrigérantes
« Finition extérieure skinplate « Température -18°C/-22°C
blanc ou Inox - Eclairage intérieur 3 LEDS ATG 600 V et 600 NV
« Finition intérieure en polystyrol - Groupe logé sur le dessus extérieur blanc
thermoformé ATG 600 AV et 600 NAV:

. .. + Finition extérieure skinplate blanc
« Froid ventilé
ou Inox

* Thermostat digital - Finition intérieure en polystyrol
- 230V Mono thermoformé

- Dégivrage automatique - Froid statique
- Pieds inox réglables en hauteur

R600a R600a %

OP 12
KIT DE 12 PANIERS

[ sKINP. | 535L | 1o+ | REF. JENIER:I oMY [ INOX | 5351 | 1o+ | REF. IENIEREVeF\Y [ skiNp. | 535 L | T>- | REF. ENIERIIINY

TEMPERATURES POSITIVES
Rt | Voumelies | PussanceW) | Poidstkel | Dim(mmLxPxH | Pixhoc |

extérieur inox

ATG 600V 535 350 155 750 x 740 x 1970 1623,00
ATG 600 AV 535 350 155 750 x 740 x 1970 1726,00
TEMPERATURES NEGATIVES

[t | Voumeliwes | PussmceW) | Poidske | Dim(mmLxPxH | Prixihie |
ATG 600 NV 535 370 750x 740 x 1970 1817,00
ATG 600 NAV 535 370 98 750x 740 x 1970 1906,00
OPTIONS (T° - UNIQUEMENT) BRGED VAT JAIeEl CLAYETTES GN 2/1

[ Rt ]  pixhwe W Rt |  pixhge |
OoP12 \ 21500 McC21 \ 31,00

DEPUIS- "
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RETOUR AU SOMMAIRE

. NOUVEAU

DISPONIBLE FIN MAI 2020

\

VITRINES A POSER PORTES VITREES

GAZ R290
TEMPERATURES NEGATIVES [T}
FROID VENTILE

+ Gaz réfrigérant R290 « Systeme de refroidissement ventilé

« Température -13°C/-22°C - Condenseur sans entretien

- Eclairage LED interne brillant - Dégivrage automatique
sur le dessus - Porte verrouillable

» Controleur de température « Affichage lumineux supérieur
numérique et affichage (pour RTD-49LC et RTD-99LC)

« Porte double vitrage - Ambiance de fonctionnement a

« Porte a fermeture automatique 25°C et 60% d'humidité

« Clayette PVC réglable

L

| 490 | 160w | - |REF. ERERRELIE RTD-99L

SANS AFFICHAGE LUMINEUX SUPERIEUR

Rt | Voumelies | Pussmce) | Podske | DimmmLxPxH | Prxhoc |
RTD-49L 49 160 620 x 575 x 552 816,00
RTD-99L 99 160 41 620x575x712 874,00

o

[E3 rTD-49LC [E3 rRTD-99LC

AVEC AFFICHAGE LUMINEUX SUPERIEUR
Rt | Voumelieo | pussanceW) | Poidslke) | Dim(mmixPxH | Pixthoc |

RTD-49LC 49 160 620 x 575x 676 879,00
RTD-99LC 99 160 42 620 x 575 x 836 943,00

DEPUIS-®"

Bl luey Es\_




/CATAI.OGUE 2020
RETOUR AU SOMMAIRE

VITRINE A POSER PORTE V|TREE DISPONIBLE FINJUIN 2020

POSITIVE
GAZR600a B
e o . . TEMPERATURES POSITIVES [
- Gaz re’frlgerant R600a - Jointd etanchglte’amowble LAQUE NOIRE
« Température 0°C/+10°C « Commutateur indépendant pour
- Classe climatique 4 I'éclairage interne L 1PORTE
- Face externe en plaque laquée noire  * Verre de sécurité trempé tempéré
+ Face interne en aluminium noir a double épaisseur
- Evaporateur a tubulure intégrée * Porte a fermeture automatique
avec un systéme de refroidissement  * Serrure montée de série
assisté par ventilateur « Pieds réglables

- Dégivrage manuel . .
- Isolation : Cyclopentane Dotation: 3 clayettes réglables

(45 mm par coté)

R600a

RWRC60

496
368

353

557

205

PORTES BATTANTES
T ] e S T N

RWRC60 | | | | 33 | 432x496x672 | 508,00

DEPUIS- "
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CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

A 00\

ARMOIRES REFRIGEREES
Po RTES PLEIN ES TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [Tl

FROID VENTILE/STATIQUE [

POSITIVES VENTILEES ET NEGATIVES STATIQUES LAQUEE

- CUVE ABS A ANGLES ARRONDIS: FACILITE DE NETTOYAGE
- THERMOSTAT ELECTRONIQUE

- AFFICHAGE DIGITAL

- ECLAIRAGE INTERIEUR

- FERMETURE A CLEF
« Finition extérieure laguée blanche R600
« Intérieur: ABS thermoformé

« Prévues pour température ambiante maximale de +32°C
+ 230V Mono

Dotation: 3 clayettes
Livrées avec 2 roulettes montées a I'arriére

ARMOIRES POSITIVES

- DEGIVRAGE ET REEVAPORATION
AUTOMATIQUE

- Gaz réfrigérant R600

- Evaporateur type roll bond + ventilateur de brassage

- Température de fonctionnement +2°C/+8°C (&3 A208PP
« Isolation: 40 mm sans CFC

ARMOIRES NEGATIVES

- CLAYETTES FIXES EVAPORATRICES

- Gaz réfrigérant R290

+ Réfrigération statique

« Température de fonctionnement -10°C/-25°C
« Isolation: 60 mm sans CFC

- Dégivrage manuel

600 600

[ @10 | [ | e 0
510

HAUTEUR 855 mm

855
830
830

855

|- g ELE 000000 000000 000000 000000

ARMOIRES POSITIVES

Réf. Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
A20BPP | 130 | 120 | 44 | 600x585x855 | 432,00

ARMOIRES NEGATIVES
Rt | Voumelives | PussanceW) | Poidstke) | Dim(mmiLxPxH | Pixhoc |

A20BNP | 120 | 150 | 44 | 600x585x855 | 488,00

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

ARMOIRES REFRIGEREES
PORTES PLEINES TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [T

. FROID VENTILE/STATIQUE
400 LITRES ET 600 LITRES GN 2/1 g3 ¥:Xel¥]33 LAQUEE

POSITIVES VENTILEES ET NEGATIVES STATIQUES

- Finition extérieure laquée blanche Livrées avec 2 roulettes montées ARMOIRES NEGATIVES
« Intérieur : ABS thermoformé al'arriére . PORTE REVERSIBLE

« Fermeture a clef d’origine + Gaz réfrigérant R290

« Affichage digital ARMOIRES POSITIVES - Réfrigération statique

* Prévues pour température ambiante . E\ /APORATEUR TYPE ROLLBOND - Température de fonctionnement

maximale de +32°C + VENTILATEUR -10°C/-25°C
* 230V Mono - PORTE REVERSIBLE * Isolation: 60 mm
+ Pieds : hauteur 90 mm pour - Gaz réfrigérant R600 « Sans CFC
AGOBPP et AGOBPN - Température 0°C/+10°C - Dégivrage manuel

Dotation : 7 clayettes fixes - Dégivrage et réévaporation
évaporatrices automatiques

- Isolation: 45 mm

« Sans CFC

st

LaQuee] 350L | 7o+ REF. RN LAQuEE] 555L | 1= JREF ENIVEINIZ
ARMOIRES POSITIVES PORTES PLEINES 400 & 600 LITRES
: Volume (litres) | Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Capacité Prix (h.t) €
A40BPP 350 185 69 600 x 600 x 1850 | 19 niveaux espacés de 70 mm 757,00
A60BPP 570 185 90 770 x 690 x 1890 | 19 niveaux espacés de 70 mm 1010,00

ARMOIRES NEGATIVES PORTES PLEINES 400 & 600 LITRES

Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) LxPx H Prix (h.t) €
A40BNP 440 358 73 600 x 600 x 1850 830,00
A60BNP 555 358 94 770 x 690 x 1890 1074,00

OPTIONS (POUR T° + UNIQUEMENT) CLAYETTES PLASTIFIEES BLANCHES

L Rt | Dim(mmilxP | Prixhie |
GA40 506 x 415 11,00
GAG0 654 x 525 17,00

DEPUIS- "
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CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

A 00\

ARMOIRES REFRIGEREES

PORTES PLEINES

POSITIVES VENTILEES ET NEGATIVES STATIQUES
SKINPLATE OU INOX e PORTES BOMBEES ET REVERSIBLES

ARMOIRES POSITIVES

« THERMOSTAT DIGITAL
- PORTE REVERSIBLE

- Gaz réfrigérant R600A

« Température +2°C/+8°C
* Froid ventilé

GAZ R600a/R290

TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [Tl
FROID VENTILE/STATIQUE

SKINPLATE OU INOX

* Isolation renforcée 45 mm
- Dégivrage manuel
« Thermostat mécanique

Dotation: 5 clayettes (495 x

435 mm) réglables en hauteur

ARMOIRES NEGATIVES

- PORTE REVERSIBLE

Dotation: 6 clayettes réfrigérantes
évaporatrices fixes 495 x 435 mm

- Gaz réfrigérant R290 w
+ Finition extérieure skinplate blanc . Tempé tg 18°C/-22°C AP 360 et 360 N: extérieur blanc
ou inox emperature - - AP 360 L et LN: extérieur inox
e « Froid statique
« Finition intérieure en polystyrol Finit L. kinplate bl
thermoformé . |n!t|on extérieure skinplate blanc
. . ou inox
* Isolation renforcée 45 mm
. L. . - 230V Mono
« Evaporateur ventilé (ventilateur Finition intéri | |
tangentiel trés silencieux) * Finition |nter’|eure en polystyro
. . thermoformé
- Dégivrage automatique
R600a %
[ INox | 3301 | 7o+ |REF. ERclCIel [ skiNP. | 3301 | o JREF. EEIIN [ INox | 330 ] °- JREF. IAREIIRN

ARMOIRES POSITIVES

Réf. Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
AP 360 330 276 68 590 x 643 (+44) x 1820 1002,00
AP 360 L 330 276 68 590 x 643 (+44) x 1820 1082,00

ARMOIRES NEGATIVES

“ Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) LxPxH Prix (h.t) €

AP 360N 330 400 620 x 665 (+32) x 1820 1159,00
AP 360 LN 330 400 72 590 x 643 (+44) x 1820 1231,00
OPTIONS (POUR T° + UNIQUEMENT) EeW\73py=S
[ Rt | Dmmmixe | Prxihoe |
CAV 35 \ 495 x 435 \ 34,00
DEPUIS o
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RETOUR AU SOMMAIRE

ARMOIRES REFRIGEREES

PORTES PLEINES

POSITIVES VENTILEES ET NEGATIVE§ STATIQUES
DOUBLE GN 2/1 OU 600X400 e INTERIEURS ABS

ARMOIRES POSITIVES

« ACCEPTENT DES CLAYETTES
GN2/1 OU 600 X 400

- PORTE REVERSIBLE

+ Gaz réfrigérant R600a

+ Température +1°C/+8°C

* Froid ventilé

« Finition extérieure skinplate blanc

» Thermostat digital
- Dégivrage automatique
» Réévaporation automatique

Dotation : 4 clayettes GN2/1 (650

x 530 mm)
réglables en hauteur

Livrées montées sur roulettes

ou Inox -
+ Finition intérieure en polystyrol ARMOIRES NEGATIVES
thermoformé - PORTE REVERSIBLE

- Evaporateur ventilé
(ventilateur tangentiel trés

silencieux)
R600a

» Gaz réfrigérant R290
+ Température -18°C/-22°C

* Froid statique

[ skinp. | 520 | 7o+ JREFENIEIIIS

ARMOIRES POSITIVES
520 330 92

TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [}

GAZ R600a/R290 K&

FROID VENTILE/STATIQUE |E3
SKINPLATE OU INOX
CLAYETTES GN 2/1 ET 600x400

« Finition extérieure skinplate blanc
ou Inox

« Finition intérieure en polystyrol
thermoformé

« Thermostat digital

« Dégivrage manuel

Dotation: 6 clayettes fixes
réfrigérantes

Livrées montées sur roulettes

N 500 P et 500 N: extérieur blanc
N 500 iP et iN: extérieur inox

| INox | 520L | 7o+ |REF ENEEIOIZ

Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

N 500 P 750 x 740 x 1897 1268,00
N 500iP 520 330 92 750 x 740 x 1897 1391,00
ARMOIRES NEGATIVES

Réf. Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
N 500 N 520 400 92 750 x 740 x 1897 1445,00
N 500iN 520 400 92 750 x 740 x 1897 1732,00
OPTIONS (POUR T° + UNIQUEMENT) CLAYETTES

k. [ ommmice | Pichoc |

MC21 \ GN 2/1 \ 31,00

DEPUIS- "
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CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

A 00\

ARMOIRES REFRIGEREES

#3
PORTES PLEINES TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [Tl
. FROID VENTILE/STATIQUE
POSITIVES OU NEGATIVES GN 2/1 e SKINPLATE OU INOX SKINPLATE OU INOX
i CLAYETTES GN 2/1
ARMOIRES POSITIVES ARMOIRES NEGATIVES
- ECLAIRAGE LED - PORTE REVERSIBLE
- PORTE REVERSIBLE « Gaz réfrigérant R290 ATG 600 et 600 N : extérieur blanc
- Gaz réfrigérant R600 + Existent en froid statique ou en ATG 600 A et AN: extérieur inox
+ Température +1°C/+8°C froid ventilé
+ Groupe logé sur le dessus + Température -18°C/-22°C
- Finition extérieure skinplate blanc » Groupe logé sur le dessus
ou inox « Finition extérieure skinplate blanc
« Finition intérieure en polystyrol ou Inox
thermoformé « Finition intérieure en polystyrol
+ Froid ventilé thermoformé
+ Thermostat digital + Thermostat digital
+ Dégivrage automatique « Pieds inox réglables en hauteur
- Pieds inox réglables en hauteur * Armoires statiques
- Dégivrage manuel

Dotation: 5 clayettes GN2/1 - Options: Paniers

(650 x 530 mm) réglables en

hauteur Dotation: 6 clayettes
réfrigérantes évaporatrices fixes

o S
OP 12
KIT DE 12 PANIERS

| skinp. | 5351 | 7o+ JREF. TR | siine. | 535L | 1°- |REF. IENIERIIN IO T RS [T ATG 600 AN

ARMOIRES POSITIVES
Rt [ Voumelives | PussanceW) | Poislke) | Dim(mmixPxH | Pixhoc |

ATG 600 535 330 750 x 740 x 1970 1368,00
ATG 600 A 535 330 92 750 x 740 x 1970 1514,00

ARMOIRES NEGATIVES
[ Rt | Volume(itrey | PuissanceW) | Poidskgl | Dim(mmLxPxH | _ Prixiho€

ATG 600 N 535 370 750 x 740 x 1970 1514,00

ATG 600 AN 535 370 98 750 x 740 x 1970 1760,00

PTAIleI  KITS DE 12 PANIERS Ol CLAYETTES Tl  KIT ROULETTES

[ re | prixthye [ Rt | Dim(mmLxP | Prixthe Il Rt | Prixthye |

oP12 \ 21500 MC21 | GN 2/1 | 31,00  KR600 \ 86,00
DEPUIS o
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RETOUR AU SOMMAIRE

ARMOIRES REFRIGEREES L NOUVEAU 3

SERIE STAR £ 600 ET 1200 LITRES L3 lvael:y |33 STAR:)HJ ﬁ

POSITIVES OU NEGATIVES GAZR290 B

TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [

. FROID VENTILE

+ PORTE REVERSIBLE ARMOIRES POSITIVES INOX

« Acier inoxydable pour intérieur et - Gaz réfrigérant R290 -

extérieur avec coin arrondi au bas - Température +2°C/+8°C 1-2 PORTES
pour un nettoyage facile CLAYETTES GN 2/1

+ Froid ventilé ARMOIRES NEGATIVES

« Interrupteur de porte pour

ventilateur et éclairage » Gaz réfrigérant R290

- Joint de porte magnétique + Température -18°C/-22°C
remplagable

+ 230V Mono

Dotations: 3 clayettes GN 2/1
530x650 mm par porte AAF12P/ AAF12N

Evaporateur 2 l'intérieur 1310

—am  HEE

1860

EVAPORATEUR |
INTERIEUR J L

(840)

30 810

70

2000
1487

L iNox | cooL | 1 B JRER VA | iNox J1200L] 2 B JRer BVNSPIY

(1437)

et | Potes | Volmelitres | PussanceW) | Poidslke) | Dim(mm)LxPxH | _Prixthoe |
AAF6P 600 195 125 680 x 810 x 2010 1020,00
AAF12P 2 1200 380 213 1340 x 810 x 2010 1689,00

ARMOIRES NEGATIVES
Rt | Potes | Volmelitres | PussanceW) | Poidslk) | Dim.(mm)LxPxH | _Prixthoc |

AAF6N 600 450 132 680 x 810 x 2010 1269,00
AAF12N 2 1200 700 221 1340 x 810 x 2010 1899,00
OPTIONS OPTIONS
| R | Designation | prixhe [l Rt | Désignation | Prix(ht)€ |
AAKITFOOT ‘ Kit pieds réglables ‘ 50,00 GAF7 Clayette GN 2/1 plastifiée 30,00
SAF7 Jeu de glissiéres 18,00
DEPUIS o
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CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

A 00\

ARMOIRES REFRIGEREES [
A FAL I GN 2/1 o e 1-2 PORTES STAR:] E

POSITIVES OU NEGATIVES e |[3/:\;le]: VN ya0 8 1 oa 0 GAZ R250

TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [T
FROID VENTILE

- GROUPE TROPICALISE + Capacité: Maximum 22 niveaux .
MONOBLOC espacés de 55 mm GROUPE TROPICALISE

- CLASSE CLIMATIQUE 5 : EVAPORATEUR TRAITE [
- PORTE REVERSIBLE D INOX
* Sur roulettes Pl 1-2 PORTES

* Intérieur et extérieur inox/dos Evaporateur encastré L CLAYETTES GN 2/1 g

galvanisé
« Serrure
e e
- Interrupteur de porte pour + Gaz réfrigérant R290
I'éclairage et la ventilation - Température +2°C/+8°C
+ Dégivrage automatique i, "'“es
+ Angles intérieurs arrondis LV
+ Joints de porte clipsés - Gaz réfrigérant R290
* Thermostat digital - Température -18°C/-22°C
- 230V Mono

1480

335

1860

830

70

2000
1507

| inox | 700 | 1 @1 |RER VNS | iInox Ja400L] 2 @1 |REF VNGRS

R | Potes | Vohmelites) | PussanceW) | Poidsi) | DimmmixPxH | Prxtc |
AAF7P 700 456 134 740 x 830 x 2010 1121,00
AAF14P 2 1400 650 198 1480 x 830 x 2010 1800,00

ARMOIRES NEGATIVES
[ wer | o | Voumelites | Pussance(W) | Pods(ie) | Dim.nmlxPxH | Prxthie |

1522

AAF7N 700 1000 138 740 x 830 x 2010 1354,00
AAF14N 2 1400 1300 208 1480 x 830 x 2010 1999,00
OPTIONS KIT DE SUSPENSION POUR GIBIER OPTIONS
[ Rt [ Descripon [ Prixihoe [N Rel | Désignation Prix (h.t) €
KIT GIBIER ‘ Poids supporté max 60 kg ‘ 70,00 AAKITFOOT Kit pieds réglables 50,00
GAF7 Clayette GN 2/1 plastifiée 30,00
SAF7 Jeu de glissieres 18,00

DEPUIS-®"

Bl luey Es\_




/CATAI.OGUE 2020
RETOUR AU SOMMAIRE

ALY

c . ' NOUVEAU ¢ -}
ARMOIRES REFRIGEREES

(78]

: ) E
SIS @ AR s hoR BN @ 2 - 4 DEMI-PORTES AR:% !
" z . cazr290 BB
POSITIVES OU NEGATIVES e |3/ \e N [ab] 88 iR )= TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [
) GROUPE TROPICALISE
- GROUPE TROPICALISE - Joint de portillons clipsés EVAPORATEUR TRATE. [E]

MONOBLOC - Interrupteur de portillons pour la

» CLASSE CLIMATIQUE 5 ventilation et I'éclairage FROID VENTILE
- PORTES REVERSIBLES . INOX B2
« Intérieur et extérieur en acier Dotations: 3 clayettes GN 2/1 2-4 DEMI-PORTES
inoxydable 530x650 mm par coté L CLAYETTES GN 2/1

 Fermeture automatique a moins de

90° d'ouverture ARMOIRES POSITIVES
+ Serrure - Gaz réfrigérant R290 AAF7PPNM/AAF7PNNM
« Froid ventilé

T Srature +2°C/+8°C
- Thermostat digital emperature / N

. Com.presseur de haute qualité ARMOIRES NEGATIVES
 Lumiére LED

- Dégivrage automatique * Gaz re’frlgerant R°290 .
. Sur roulettes + Température -18°C/-22°C

L

1860

H ﬂ -
830 w0
XM [E3 AAF7PPNM YTl [ AA14PNNM Ta (1522)
ARMOIRES POSITIVES
[ Ret | Demiportes | Volumel(itres) | Puissance(W) | Poidstkg) | Dim.(mm) LxPxH | _Prixthtlé |
AAF7PPNM 700 230 136 740 x 830 x 2010 1350,00
AA14PPNM 4 1400 430 213 1480 x 830 x 2010 1999,00
ARMOIRES NEGATIVES
[ Ret | Demiportes | Volumel(itres) | Puissance(W) | Poidstkg) | Dim.(mm)LxPxH | Prixthtl€ |
AAF7PNNM 700 495 141 740 x 830 x 2010 1450,00
AA14PNNM 4 1400 795 226 1480 x 830 x 2010 2150,00
OPTIONS OPTIONS
| Ref | Désignation | prixhe QM Ret | Désignaton [ Prix(hje |
AAKITFOOT ‘ Kit pieds réglables ‘ 50,00 GAF7 Clayette GN 2/1 plastifiée 30,00
SAF7 Jeu de glissiéres 18,00
DEPUIS-® "
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‘ RETOUR AU SOMMAIRE

 NOUVEAU )}

ARMOIRES REFRIGEREES POISSONS :%QHSH H

e EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX

POSITIVES CAZ R0

TEMPERATURES POSITIVES [}

) FROID STATIQUE AVEC VENTILATEUR

- GROUPE TROPICALISE . Sur.roulettes GROUPE TROPICALISE

« CLASSE CLIMATIQUE 5 « 7 niveaux pour bacs 600x400 INOX

* Intérieur et extérieur Inox * Prévu pour bacs de 120 mm de - -

- Gaz réfrigérant: R290 profondeur

- Froid statique avec ventilateur + 230V Mono

» Température: -2°C/+8°C W
* Interrupteur de porte pour
ventilateur et éclairage

- Joint de porte magnétique
remplacable

810

70

P -

2000
1487

(1437)

680

o

355

385 680

1860
1860

1394
740
682

[ INox | 1o+ | REF. VRS

165

60

ARMOIRES POSITIVES

AA6PF | 600 | 175 | 123 | 680x810x2010 | 1346,00
OPTIONS OPTIONS

| R | Désignation | Prixthie [l Rt | Désignation | Prix(h)€ |
AAKITFOOT | Kit pieds réglables \ 50,00  BACP \ Bac 600 x 400 \ 86,00

DEPUIS-®"
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S—_ "

] o uouvau -1
ARMOIRES RE’FRIGEREES DISPONIBLEFINMAIZOZO .STAR;}B E
PORTES VITREES

- .~ GAZ R290
37 GN 2/1 o POSITIVES OU NEGATIVES rempERATURES POSTIVES/NEGATIVES I

EVAPORATEUR TRAITE FROID VENTILE

GROUPE TROPICALISE

- GROUPE TROPICALISE * Interrupteur de porte pour EVAPORATEUR TRAITE
MONOBLOC ventilation INOX AIS| 304 ﬁ

» CLASSE CLIMATIQUE 5 * Interrupteur d'éclairage séparé >

- Gaz réfrigérant R290 - 230V Mono L CLAYETTES GN 2/1

+ Inox AISI 304 pour l'intérieur et .
l'extérieur Dotations: 3 clayettes par porte

« Froid ventilé

+ Coins arrondis pour ARMOIRES POSITIVES

un nettoyage facile « Température +2°C/+8°C
- Joint de porte magnétique
remplacable ARMOIRES NEGATIVES

* Sur roulettes « Température -15°C/-18°C

L

aisi 304] T+ | 6501 |REF VLY aisi 304] 7o | 6501 | REF. RV

ARMOIRES POSITIVES

AAF7PV | 650 | 215 | 147 | 740x830x2010 | 1200,00

ARMOIRES NEGATIVES

AAF7NV | 650 | 495 | 155 | 740 x 830x 2010 | 1499,00
OPTIONS OPTIONS
| R | Désignation | prixhoe Ml Ret | Désignaon | Prixhi)€ |
AAKITFOOT ‘ Kit pieds réglables ‘ 50,00 GAF7 Clayette GN 2/1 plastifiée 30,00
SAF7 Jeu de glissieres 18,00
DEPUIS-® "
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A 00\

= =ry = (.
ARMOIRES REFRIGEREES STAR:)

SN 600X400 ET 600X800
oM\ 3Y eIV AN I\ 1)V XY EVAPORATEUR TRAITE CAZR290 Rk

TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES

FROID VENTILE

n
GROUPE TROPICALISE
=

- GROUPE TROPICALISE - Thermostat digital
MONOBLOC - 230V Mono . -
+ CLASSE CLIMATIQUE 5 - Capacité: Maximum 17 niveaux EVAPORATEUR TRAITE
« Gaz réfrigérant R290 espacés de 70 mm INOX
« Intérieur et extérieur inox/dos . - . 600x400/600x800 [EY
galvanisé Dotation : livrées avec 7 paires
. Serrure de glissieres espacées de 105 mm

.

Froid ventilé ARMOIRES POSITIVE

* Interrupteur de porte pour

I'éclairage et la ventilation + Température +2°C/+8°C
- Dégivrage automatique -
« Angles intérieurs arrondis ARMOIRES NEGATIVE
- Joints de porte clipsés - Température -18°C/-22°C AASPP/AASPN

- Sur roulettes

740

i
’ Ha g

L

1860

990

2000
1507

& Aa7PP &3 Anspp ] 1682

AA7PP 650 456 134 740 x 840 x 2010 1291,00
AASPP 737 550 158 740 x 990 x 2010 1345,00

ARMOIRES NEGATIVES e 600 X 400 ET 600 X 800

Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

AA7PN 650 1000 138 740 x 840 x 2010 1698,00
AA8BPN 737 1250 168 740 x 990 x 2010 1521,00
OPTIONS (o] dilel\FN AA8PP/PN

| Rét | Désignation | Prixht)€ | Ré. Désignation Prix (h) €

AAKITFOOT | Kit pieds réglables | 50,00  GAF8 Clayette 600 x 800 plastifiée 30,00
SAF7P Jeu de glissiéres pour AA7PP/PN 18,00
SAF8 Jeu de glissieres pour AASPP/PN 18,00

DEPUIS-®"
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— 00

SALADETTES 4 m
* 2 - 3 PORTES STAR]700 [

EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX , GAZ R290
TEMPERATURES POSITIVES m

FROID STATIQUE AVEC VENTILATEUR

« INTERIEUR ET EXTERIEUR EN - Froid statique avec ventilateur Nox |
INOX/DOS GALVANISE « Température ambiante : 32°C -

- EVAPORATEUR INJECTE - Température +2°C/+8°C NS 23 PORTES

 Gaz réfrigérant R290 « Capacité table: 5 niveaux

» Thermostat digital par porte espacés de 50 mm

BACS
GASTRO

* Pieds réglables
+ Joints de portes clipsés
+ 230V Mono LIVREES SANS BACS GN

Dotation : 1 clayette par porte
voir page 258 ([ ]

piéces

"'C‘Lu

%||

N T Y T [T AAs9o3T
[ INox | 2400 | 2 @1 |REF. VAol
AAS901 AAS903T
903 700
\ 1368 700
] 7777‘;7 |

|

| |
8 s
E fg | - © © } =

© | ) [ 5 & \

" 1079 1079

SALADETTES POSITIVES
Rt | Pores | Volmelitrey | PussanceW) | Poidsi) | Dim(mm)LxPxH | Prixthoe |

AAS901 240 180 903 x 700 x 876 640,00
AAS903T 3 368 270 95 1368 x 700 x 876 920,00
OPTIONS
[ Rt | Desigaton | Pixihoc |
GAF2 Clayette GN 1/1 30,00
SAF2 Jeu de glissieres 18,00
DEPUIS o
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SALADETTES T
®2-4-6TIROIRS STARi’HhOO

EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX GAZ R290
TEMPERATURES POSITIVES [JIij

INOX AlISI 304
2-4-6TIRORSGN 1/1 [E]

 AISI304 pour intérieur et extérieur  + Profondeur maximum des

avec coin arrondi en bas pour un bacs GN1/1: 150mm \_
nettoyage facile - Joint de porte magnétique

- Gaz réfrigérant R290 remplacable

- Avec plateau en acier inoxydable - Température +2°C/+8°C

+ Tablette GN1/1 ou tiroir GN1/1 - Evaporateur dans la paroi

- Dimensions intérieures des tiroirs - 230V Mono
300x525 mm

AAS901-2D AAS901-4D/ AAS903-6D

700
—
] 7777“7
.
= (I ©
£5 1 5
(1079)
Pasisod] 2500 11 01 2 EIer DT %
ERER T = 3 AAS903-6D

=M AAs901-4D

SALADETTES POSITIVES
[ Rt | Portssetiioirs | Volumelitres | Puissance(W) | Poids() | _Dim.(mmLxPxH | Prixic |

AAS901-2D 1 porte + 2 tiroirs GN 1/1 230 170 900 x 700 x 880 778,00
AAS901-4D 4 tiroirs GN 1/1 220 170 98 900 x 700 x 880 959,00
AAS903-6D 6 tiroirs GN 1/1 368 240 145 1365 x 700 x 880 1355,00

DEPUIS-®"
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— 00

SALADETTES ( m
e 2 - 3 PORTES STAR:|700

EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX GAZ R290

TEMPERATURES POSITIVES [}
FROID STATIQUE AVEC VENTILATEUR

« EVAPORATEUR DANS LA PAROI « Température ambiante : 32°C

- Gaz réfrigérant R290 - Température : +2°C/+8°C INOX

* Intérieur et extérieur en inox/dos - Capacité table: 5 niveaux L 23 PORTES
galvanisé par porte espacés de 50 mm

- Thermostat digital * Prévu pour bacs de 150 mm de

- Pieds réglables profondeur BACS

- Joints de portes clipsés G_ASTRO
. 230V Mono Dotation : 1 clayette par porte voir page 258
* Froid statique avec ventilateur LIVREES SANS BACS GN

| inox | 3esL | 3 81 |RER VSR

[ INox | 240 | 2 @1 |REF. VI

700 700
7 /i
903 1368
] / //
,,,,, S o
|
|
s B
(Y] o
© o~ © o~
8 % 1 8 | % |
1079 1079

SALADETTES POSITIVE

2 bacs GN 1/1 et

AAS900 2 240 180 69 903 x 700 x 877 3 bacs GN 1/6 645,00
AAS903 3 368 270 115 1368 x 700 x 877 4 bacs GN 1/1 912,00
OPTIONS
[ Ret [ Désgmtion | Prx(hoe

GAF3 Clayette GN 1/1 30,00

SAF3 Jeu de glissieres 18,00

DEPUIS o
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SALADETTES (
e 2- 3 PORTES STAR:|700

EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX GAZ R290

TEMPERATURES POSITIVES [[I}]
FROID STATIQUE AVEC VENTILATEUR

ERIE

« INTERIEUR ET EXTERIEUR EN « Température ambiante : 32°C

INOX/DOS GALVANISE - Température +2°C/+8°C INOX A
- EVAPORATEUR INJECTE - Capacité table: 5 niveaux L 2-3 PORTES
- Gaz réfrigérant R290 par porte espacés de 50 mm
» Thermostat digital * Prévu pour bacs de 150 mm de
- Pieds réglables profondeur BACS

+ Joints de portes clipsés . GASTRO
. 230V Mono Dotation : 1 clayette par porte Voir page 258
- Froid statique avec ventilateur LIVREES SANS BACS GN

INoX | 240L | 2 81 |REF. NNZFLN] INOoX | 392L | 381 |REF. VNS

700 700
244 244
903 Vi 1368 7

876
961

876
961

1079 1079

SALADETTES POSITIVES
[ Rer | Portes [ Volume lites)| Puissance W) | _Poidsbe) | Dim.(nm)LxPxH | Copacité | Prx(ho)€ |

AAPS200 240 180 903 x 700 x 961 5bacsGN 1/6 784,00
AAPS300 3 392 270 104 1368 x 700 x 961 8 bacsGN 1/6 1128,00
| Rt | Désignation | Prixhje |
GAF2 Clayette GN 1/1 30,00
SAF2 Jeu de glissieres 18,00

DEPUIS-®"
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S—

SALADETTES [

* 2 - 3 PORTES STAR}]700 E

EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX @ STRUCTURES VITREES GAZ R290

TEMPERATURES POSITIVES [0}
FROID STATIQUE AVEC VENTILATEUR

- EVAPORATEUR DANS LA PAROI  Température ambiante : 32°C

 Gaz réfrigérant R290  Température : +2°C/+8°C
* Intérieur et extérieur en inox/dos + Capacité table: 5 niveaux
galvanisé par porte espacés de 50 mm
+ Thermostat digital + Prévu pour bacs de 150 mm de
- Pieds réglables profondeur BACS

« Joints de portes clipsés " GASTRO
. 230V Mono Dotation : 1 clayette par portes voir page 258
- Froid statique avec ventilateur LIVREES SANS BACS GN

iINoX | 240L | 2 B1 [rér NS0 iINoX | 36sL | 3 B1 |REFVNXSLokY
AAS900V AAS903V
903 700 1368 700
3 # ¥ 7% ¥a # # ra #
# P Ya P 7 P 3 7 ra P 7 P # P 3 “ 3 P # ”
7 # 7 P P 4 7 7 # # #
# /// // s // e // P r// I PR [P :
77777 T *,7777"7
o | o |
0 | 9] |
o I g iy ]
© [ -
ey I Irey I
0 | 0 |
o
1079 1079

SALADETTES POSITIVES

903 x 700 x 856 2 bacs GN 1/1 et
AAS900V 2 240 180 89 (1289 avec vitrage) 3 bacs GN 1/6 914,00
AAS903V 3 368 270 165 1368x700x856 | 4125 GN 1/1 1050,00
(1289 avec vitrage)
OPTIONS
| Ret. | Désignaion [ Prixhe |
GAF3 Clayette GN 1/1 30,00
SAF3 Jeu de glissieres 18,00
DEPUIS-®°
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»
TABLES REFRIGEREES DISPONIBLE FIN MAI 2020

+ SALADETTE OUVERTE STAR:700 [;

. cazr290 B8
S HYAGI GN 1/1 @ 2 - 3 PORTES TEMPERATURES POSITIVES m

FROID VENTILE

SE

- GROUPE TROPICALISE - Joint de porte magnétique GROUPE TROPICALISE
« CLASSE CLIMATIQUE 5 remplagable -
- Gaz réfrigérant R290 - 1 étagere par clayette et compatible INOX K2
- Température -2°C/+8°C pour bac GN 1/1 2-3 PORTES
« Froid ventilé * Prévu pour bacs de 150 mm de L CLAYETTES GN 1/1
- Acier inoxydable pour l'intérieur et profondeur

taytér - 230V Mono
I'extérieur BACS

+ Coins arrondi§ en bas pour un LIVREES SANS BACS GN GASTRO
nettoyage facile Voir page 258 L]

« Porte a fermeture automatique

L

YTl [E3 AAsPP+Ps

AA2PP+PS/AA3PP+PS AA2PP+PS AA3PP+PS

700 1360 1795

470

1320

710

(775)
(775)

Rt | Potes | Copact | Volumellres)| Pussance (W) | Poids (k&) | Dim.(nmLxPxH | Prixthoc |
AA2PP+PS 2 bacs GN 1/1 314 215 115 1360 x 700 x 1365 1050,00
AA3PP+PS 3 3 bacs GN 1/1 465 230 137 1795 x 700 x 1365 1244,00

AAKITCASTERS \ Kit roulettes \ 80,00 GAF2 Clayette GN 1/1 30,00
SAF2 Jeu de glissieres 18,00

DEPUIS-®"
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31 F37\:4 ¢ EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX

+ PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
* Intérieur et extérieur en inox

» Gaz réfrigérant R290

- Evaporateur noyé dans I'isolation
* Insensible a la corrosion

« Thermostat digital

- Joints de portes clipsés

- 230V Mono

- Moteur en bas

» Température +2°C/+8°C

YTl X3 AAPS900

AAPS900/903

- Capacité table: 5 niveaux par porte
espacés de 70 mm
+ Prévu pour bacs de 150 mm de
profondeur

Dotation :
1 clayette GN 1/1 par porte

AAPS903PZ: Présentoir réfrigéré
avec groupe séparé inclus

LIVRES SANS BACS GN

— 00

sTAR:(700 H

TEMPERATURES POSITIVES [[Ii)

GAZ R290

INOX

PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT [=]

2-3 PORTES

I ] AAPs903

MEUBLES PIZZAS POSITIFS

1086

700

210

1079

BACS
GASTRO

voir page 258

YTl 3 AAPS903PZ

AAPS903PZ

225 200

1016

Prix (h.t) €

Volume (litres)

Puissance (W)

Poids (kg)

Dim. (mm)LxPx H

Capacité

AAPS900 2 240 180 106 900 x 700 x 1075 5bacsGN 1/6 664,00
AAPS903 3 402 270 166 1365 x 700 x 1075 8 bacsGN 1/6 955,00
AAPS903PZ 3 368 390 270 1400 x 700 x 1020 6 bacs GN 1/4 1396,00
OPTIONS

ket | Disgtion | Prixihic |

GAF3 Clayette GN 1/1 plastifiée 30,00

SAF3 Jeu de glissieres 18,00

DEPUIS-® "
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A 00\

TABLES REFRIGEREES [ -
: STAR:)600 |
e AVEC OU SANS DOSSERET e 2 - 3 - 4 PORTES Az R2%0
TEMPERATURES POSITIVES m
] AVEC/SANS DOSSERET
+ GROUPE TROPICALISE + Ressort de rappel de porte GROUPE TROPICALISE
+ CLASSE CLIMATIQUE 5 + Angles arrondis EVAPORATEUR TRAITE [
- Gaz réfrigérant R290 - 230V Mono INOX
« Sur roulettes + Température +2°C/+8°C 2-3-4 PORTES
» Thermostat digital - Capacité: 5 niveaux par porte .
- Intérieur et extérieur inox/ espacés de 70 mm

dos galvanisé -
. . otation :
Joints de portes clipsés 1 clayette 325x430mm par porte

[ iNox | 3391 | 3 B1 JREF REVASY
[ iNox | 2281 | 2 @1 |REF REVHIZS

600
AAS4PD % T
AVEC DOSSERET S

\
\
= =
o~ I B
\
\
\
INOX | 449L | 4 1 |REF.VNZIIS 971

SANS DOSSERET e TABLES POSITIVES
ket | Potes | Volmelites) | PussnceW) | Poidsi) | DimmmixPxH | Prixthic |

AAS2PP 228 233 1360 x 600 x 850 871,00
AAS3PP 3 339 275 111 1795 x 600 x 850 1024,00
AAS4PP 4 449 380 136 2230 x 600 x 850 1228,00

AVEC DOSSERET e TABLES POSITIVES
et | Poes | Vohme(itres | PussanceW) | Poidsik) | Dim(mm)lxPxH | Prxthoe |

AAS2PD 228 233 1360 x 600 x 950 890,00
AAS3PD 3 339 275 111 1795 x 600 x 950 1050,00
AAS4PD 4 449 380 136 2230 x 600 x 950 1250,00
| R | Désignation | Prixthe [l Rt | Désignaton | Prix(h)e |
AAKITFOOT ‘ Kit pieds réglables ‘ 50,00 GAF1 Clayette plastifiée 430 x 325 30,00
SAF1 Jeu de glissiéres 18,00

DEPUIS-®"
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TABLES REFRIGEREES

S 5: GN 1/1 ¢ AVEC OU SANS DOSSERET

2-3-4PORTES o [aY/\lel:0Nyga0]: 40\ =

+ GROUPE TROPICALISE

+ CLASSE CLIMATIQUE 5

+ Gaz réfrigérant R290
« Sur roulettes
- Thermostat digital

« Intérieur et extérieur inox/

dos galvanisé
« Joints de portes clipsés

[ INox | 2821 | 2 B1 |REFVVLIY

AVEC DOSSERET

- Ressort de rappel de porte

+ Angles arrondis
- 230V Mono
- Température +2°C

/+8°C

- Capacité: 5 niveaux par porte

espacés de 70 mm

Dotation :
1 clayette GN 1/1 par porte

RETOUR AU SOMMAIRE

STAR:#]700

TEMPERATURES POSITIVES [0}
AVEC/SANS DOSSERET
GROUPE TROPICALISE
EVAPORATEUR TRAITE |5

ERIE

GAZ R290

INOX

2-3-4 PORTES |l

CLAYETTES GN 1/1

|
|
o } o
= I 3
|
L iNox | 417 | 3 @1 |Rer VRIS |
1071
AAPD
AA4PD S 700
16
ey
|
S '3
o~ } o
|
[ iNox | 553 | 4 B1 |REF VLY e
F 1071

SANS DOSSERET e TABLES POSITIVES
ke | Potes | Volmelites) | PussnceW) | Poidsk) | DimmmixPxH | Prixihc |

AA2PP 282 233 110 1360 x 700 x 850 1081,00
AA3PP 3 417 275 140 1795 x 700 x 850 1229,00
AA4PP 4 553 380 160 2230 x 700 x 850 1486,00

AVEC DOSSERET e TABLES POSITIVES
et | Potes | Volme(itres | PussanceW) | Poidsik) | Dim.(mm)LxPxH | Prixthoe |

AA2PD 282 233 110 1360 x 700 x 950 1117,00
AA3PD 3 417 275 140 1795 x 700 x 950 1306,00
AA4PD 4 553 380 160 2230 x 700 x 950 1599,00
 NOUVEAU | OPTIONS

oo Ed KITDETIROIRS 2X 1/2GN1/1AMONTER 2
Réf. Compatibilité Prix (h.t) € AAKITFOOT Kit pieds réglables 50,00
AAKITDRAWER | _Séric STAR#{700 + Serie 700 | 45000  GAF2 Clayette GN 1/1 plastifi¢e 30,00
SAF2 Jeu de glissiéres 18,00
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CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

NOUVEAU

!

TABLES REFRIGEREES DISPONIBLE FIN MAI 2020
< GAZR290 KB

13 VGIGN 1/1 0 2 - 3 - 4 PORTES . %2

z . TEMPERATURES POSITIVES [}
EVAPORATEUR TRAITE FROID VENTILE
» GROUPE TROPICALISE - 1 étagere par porte et compatible GROUPE TROPICALISE
- CLASSE CLIMATIQUE 5 pour bac GN 1/1 EVAPORATEUR TRAITE [
- Gaz réfrigérant R290 « Porte a fermeture automatique INOX
- Température +2°C/+8°C - Joint de porte magnétique 2-3-4 PORTES
- Froid ventilé remplacable cLaveTTes N 1/1 [EY
- Acier inoxydable pour l'intérieur et * Sur roulettes ~

I'extérieur « Interrupteur éclairage séparé
- Coins arrondis en bas pour un + 230V Mono

nettoyage facile

YT A Aaspv

L iNox | 2821 | 2 ) |RER ILVPILY E|:

730
700

]

710
630

[ INox | 553L | 4 B1 JREF. VLY

1071
TABLES POSITIVES
et | Potes | Volmelitres | PussanceW) | Poidsik) | Dim.(mm)LxPxH | Prixthoe |

AA2PV 282 215 125 1360 x 700 x 850 1150,00
AA3PV 3 417 230 153 1795 x 700 x 850 1250,00
AA4PV 4 553 345 182 2230 x 700 x 850 1625,00
OPTIONS OPTIONS
[ met | Desgnaton | pixthwc M Re | Desgnaton | Pxthoc |
AAKITFOOT | Kit pieds réglables \ 50,00 GAF2 Clayette GN 1/1 30,00

SAF2 Jeu de glissieres 18,00

DEPUIS o
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e—

MEUBLES DE PREPARATIONS

-
w
4
P ‘L
131 V:\:8 @ 2 - 3 PORTES STAR;I‘@1OOI 800
~ - GAZ R290 EH
EXTERIEURS ET INTERIEURS INOX .
: . TEMPERATURES POSITIVES [}
EVAPORATEUR TRAITE FROID VENTILE
) GROUPE TROPICALISE
+ CLASSE CLIMATIQUE 5 « Température +2°C/+8°C INOX
- Gaz réfrigérant R290 - Capacité table: 5 niveaux par 9.3 PORTES
« Sur roulettes porte espacés de 50 mm \_
- Intérieur et extérieur en inox/ * Prévu pour bacs de 150 mm de
dos galvanisé profondeur

. .. BACS

Th.ermostat dlgltal. , Dotation : 1 clayette par porte GASTRO
+ Joints de portes clipsés voir page 258
« Plan de travail en inox LIVRES SANS BACS GN

+ Froid ventilé

AAS27PP/AAS37PP

700
395

]
7

/
I
i
I
i
%

1075

1071

AAS28PP/AAS38PP

800

395

//7
/i

EBY T E AAs27PP I [E3 AAs3spp M

1075

AAS27PP 2 282 330 122 1360 x 700 x 1085 6 bacs GN 1/3 1225,00
AAS37PP 3 417 370 130 1795 x 700 x 1085 10 bacs GN 1/3 1409,00

SERIE 800 e TABLES POSITIVES
2

AAS28PP 390 330 138 1510 x 800 x 1085 7 bacs GN 1/3 1331,00
AAS38PP 3 580 370 180 2020 x 800 x 1085 10 bacs GN 1/3 1528,00

OPTIONS OPTIONS
| Rét. | Désignaon | prixhte [ R [ Deésignation | Prix(ht)€ |
AAKITFOOT \ Kit pieds réglables \ 50,00 GAF2 Clayette GN 1/1 pour AAS27PP/37PP 30,00
SAF2 Jeu de glissiéres pour AAS27PP/37PP 18,00
GAF28 Clayette 400 x 600 pour AAS28PP/38PP 30,00
SAF28 Jeu de glissiéres pour AAS28PP/38PP 18,00

DEPUIS o
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A 00\

TABLES REFRIGEREES w
5131 H972\:4 600X400 e 2 - 3 PORTES STARH‘QBOO
PLANS DE TRAVAIL INOX OU GRANIT e [
k ! TEMPERATURES POSITIVES [
EVAPORATEUR TRAITE FROID VENTILE
) GROUPE TROPICALISE
+ GROUPE TROPICALISE « Angles arrondis EVAPORATEUR TRAITE [
- CLASSE CLIMATIQUE 5 - 230V Mono INOX
* Sur roulettes  Froid ventilé PLAN DE TRAVAIL INOX OU GRANIT [E=]
- Gaz réfrigérant R290 « Température : +2°C/+8°C I
» Thermostat digital - Capacité: 5 niveaux par porte NS L

espacés de 70 mm

Dotation : 5 paires de glissiéres
par porte

- Intérieur et extérieur inox/
dos galvanisé

« Joints de portes clipsés
 Ressort de rappel de porte

| pLaniNox | 3oL | 2 ] JREFREVPRIZY

AA28PP/AA28PPDM2

YT X3 AA38PPDM3

AA38PP/AA38PPDM3

2020

1510

‘ 800 ‘ 800
I -
[ 1l 1
B ] ! . ;
A = ‘ o oo \
wamw| B i% m§ E 15
e Y I | R | - |

1246

1246

PLAN DE TRAVAIL INOX e TABLES POSITIVES
vt | portes | Voumelies | Pussance(W) | Pods(ie) | Dim.(mmlxPxH | Prxthe |

AA28PP 390

340

140

1510 x 800 x 850

1067,00

AA38PP

3

580

365

152

2020 x 800 x 850

1239,00

PLAN DE TRAVAIL GRANIT e TABLES POSITIVES

_ Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

AA28PPDM2 390 340 140 1510 x 800 x 850 1249,00
AA38PPDM3 3 580 365 152 2020 x 800 x 850 1399,00
OPTIONS OPTIONS
Réf. Désignation Prix (h.t) € Réf. Désignation Prix (h.t) €
AAKITFOOT ‘ Kit pieds réglables ‘ 50,00 GAF28 Clayette 400 x 600 30,00
SAF28 Jeu de glissieres 18,00
DEPUIS o
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MEUBLES PI1ZZAS REFRIGERES

31 F3/:\: ¢ AVEC VITRINE
EVAPORATEUR TRAITE

« GROUPE TROPICALISE
« CLASSE CLIMATIQUE 5
- Gaz réfrigérant R290

* Sur roulettes

» Thermostat digital

« Intérieur et extérieur inox/
dos galvanisé

« Joints de portes clipsés

* Ressort de rappel de porte

- Angles arrondis

« Froid ventilé pour la table

+ Froid statique pour la vitrine
* Plan de travail en granit

| iNox | 390 | 2 @1 |REr VI

- 230V Mono

« Température : +2°C/+8°C

- Capacité: 5 niveaux par porte
espacés de 70 mm

« Hauteur rebord: 150 mm

* Prévu pour bacs de 150 mm
de profondeur

Dotation : 1 clayette par porte
(600x400 mm)

AA2PZ+TB:

7 tiroirs a patons non réfrigérés

LIVRES SANS BACS GN

E

~
STAR:)800 H

GAZ R290

TEMPERATURES POSITIVES [}

FROID VENTILE TABLE/STATIQUE VITRINE
GROUPE TROPICALISE

EVAPORATEUR TRAITE [l

INOX

PLAN DE TRAVAIL GRANIT [=]

2-3 PORTES

BACS
GASTRO

voir page 258

% | INox | 580L |2 B 7 I RER WV PLrARY:]

L iNox | sesL | 3 B JReF BVl

TABLES POSITIVES

800
395

150 225 200

v

1246

_ Portes et tiroirs Volume (litres) Poids (kg) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

AA2PZ 390 340+17O 250 1510 x 800 x 1000 | 6 bacs GN 1/3 1701,00
AA3PZ 3 585 450+170 320 2020 x 800 x 1000 | 9 bacs GN 1/3 1946,00
AA2PZ+TB | 2 portes + 7 tiroirs 580 395 366 2025 x 800 x 1435 | 9 bacs GN 1/3 2017,00
OPTIONS OPTIONS
[ wet | Desgaton | pixtoc BN Rt | Desgnaton | Prixihoc |
AAKITFOOT | Kit pieds réglables \ 50,00  GAF28 Clayette 400 x 600 30,00

SAF28 Jeu de glissieres 18,00

DEPUIS o
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Q\
DISPONIBLEFIN JUIN 2020

MEUBLES PIZZAS REFRIGERES (AFI*7)800 |

A AN e AVEC VITRINE
Z - GAZ R290
EVAPORATEUR TRAITE TEMPERATURES POSITIVES

FROID VENTILE TABLE/STATIQUE VITRINE

+ GROUPE TROPICALISE + Température : +2°C/+8°C

D[elals]s =¥ sene

GROUPE TROPICALISE
« CLASSE CLIMATIQUE 5 - Capacité: 5 niveaux par porte EVAPORATEUR TRAITE
+ Gaz réfrigérant R290 espacés de 70 mm
- Sur roulettes « Prévu pour bacs de 150 mm INOX
- Thermostat digital de profondeur PLAN DE TRAVAIL GRANIT

2-3 PORTES

« Intérieur et extérieur inox/ Hauteur rebord: 200 mm \_
dqs galvanisé L Pour une meilleure utilisation
* Joints de portes clipsés de la surface de travail en

* Ressort de rappel de porte dessous de la vitrine

BACS

+ Angles arrondis .

+ Froid ventilé pour la table Dotation : 1 clayette par porte m@g
. . L (600x400 mm)

* Froid statique pour la vitrine

+ Plan de travail en granit LIVRES SANS BACS GN

- 230V Mono

HAUTEUR DU

REBORD PLUS
ELEVE DE5CM

I T Y Tl (3 TRIPZ2P-HIGH TS I Y T T3 TRIPZ3P-HIGH

TABLES POSITIVES
I O ) P e o N A

TRIPZ2P-HIGH 390 340+170 250 1510 x 800 x 1000 | 6 bacs GN 1/3 1719,00
TRIPZ3P-HIGH 3 585 450+170 320 2020 x 800 x 1000 | 9 bacs GN 1/3 1963,00
OPTIONS OPTIONS
Réf. Désignation Prix (h.t) € Réf. Désignation Prix (h.t) €
AAKITFOOT ‘ Kit pieds réglables ‘ 50,00 GAF28 Clayette 400 x 600 30,00
SAF28 Jeu de glissieres 18,00
DEPUIS o
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NOUVEAU

DISPONIBLE FIN MAI 2020

REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
ET DE CANETTES

GAZ R290
TEMPERATURES POSITIVES [[i}]
3-4 CLAYETTES

- Gaz réfrigérant R290 - Ambiance de fonctionnement a
» Température 0°C/10°C 25°C et 60% d'humidité

| 2 eclirages LF ) verticaux Rideau de nuit pour KLRFO275
ermostat electronique Volet mécanique pour KLRFO600

L

KLRFO275 KLRFO600

_ Capacité (bouteilles/canettes) Clayet‘tes Volume (litres) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

KLRFO275 &162|101324 274 125 730 x 742 x 1850 1983,00
KLRFO600 §276|100621 4 607 129 880 x 750 x 2147 3062,00
DEPUIS- "
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ARMOIRES MURALES

2 - 3 PORTES A RN

NOUVEAU

2020

GAZ R290
TEMPERATURES POSITIVES

GROUPE LOGE

+ Gaz réfrigérant R290

- Température -1°C/+5°C

* Froid ventilé

* 4 rayonnages

- Affichage numérique

- Eclairage LED

- Etagéres continues

- Pieds réglables

- Capacité de charge maximale par
étage : 95 kg

« Surfaces résistantes a I'humidité

* Portes a fermeture automatique

- Grande ergonomie

» Thermostat numérique

- Evaporateur

| NoRR | 2 ) | o+ |REF EIReRkIS

PORTES BATTANTES

- Evacuation automatique des

eaux de condensats

+ Valve d'expansion capillaire

- Dégivrage automatique

* Portes avec double vitrage

« Conviennent pour tous les types de

produits

 Qualité supérieure

- Nettoyage facile

- 230V Mono

« Couleur : Noir mat

« Ambiance de fonctionnement a

25°C et 60% d'humidité

-

3
n
FROID VENTILE
E
B
m

2-3 PORTES

NOIR MAT

I

]

T

T

1345

2000

O

—a30——

[ NOIR | [ BLC2066

_ Volume (m?) Puissance (W) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

BLC1366 0,46 991 1310 x 660 x 2000 3439,00

BLC1566 2 0,53 1127 1500 x 660 x 2000 4125,00

BLC2066 3 0,71 1165 1935 x 660 x 2000 4592,00
DEPUIS-®"
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MEUBLES MURAUX cAz Ras2a [

S AN ¢ PORTES BATTANTES OU COULISSANTES TeMPERATURES PosiTIVES [Tl
FROID VENTILE

croupe LocE 6]

« 2 PORTES EN VERRE - Décoration et intérieur en tole

- Gaz réfrigérant R452A peinte ou en acier inoxydable

- Réfrigération ventilée avec + Joues latérales panoramiques avec
groupe logé double vitrage

- Evaporation automatique de « Profil porte prix transparent en PVC
I'eau de dégivrage « Ambiance de fonctionnement a

- Régulateur électronique facile 25°C et 60% d'humidité

a utiliser , ,,
- Eclairage LED dans la partie Options ;mﬂt/agrs : de]al de
supérieure commande semaines

SUR COMMANDE
GROUPE A DISTANCE

1,14 m* | 1915 W | 7o+ |REF IESHTERENTY 1,14 m* | 1380 W | 7o+ JREF. LS RINZSR RN

2 PORTES BATTANTES

PSI11 P 1310 0,98 1915 225 1305 x 635 x 1920 4291,00
PSI I P 1510 1,14 1915 245 1505 x 635 x 1920 4382,00
PSI I P 1935 1,48 2120 285 1930 x 635 x 1920 5562,00

2 PORTES COULISSANTES

PSI 11 PC 1310 0,98 1000 225 1310 x 670 x 1920 4725,00
PSI 11 PC 1510 1,14 1380 245 1510 x 670 x 1920 5084,00
PSI 11 PC 1935 1,48 1950 285 1935 x 670 x 1920 6850,00
COULEURS

Couleur standard Options couleurs

DEPUIS- "
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MEUBLES MURAUX GAZRas2a [CB
SERIE DELTA l} PRODUITS LAITIERS ET CHARCUTERIE TeMPERATURES POSITIVES [T

FROID VENTILE

« FAIBLE ENCOMBREMENT Livrés d'origine avec un rideau
- REFRIGERATION VENTILEE de nuit

Dotation : 4 étageres (3 étageres

- Gaz réfrigérant R452a

* Profondeur 655 mm profondeur 360 mm et 1 étagéere
« Vitrines réfrigérées murales profondeur 436 mm)
positives

- Température +2°C/+4°C Options couleurs : délai de
- Thermostat digital commande 4/5 semaines

» Ambiance de fonctionnement a
25°C et 60% d'humidité

# o

DEL 130

Surface (m?) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm)LxPx H Prix (h.t) €

DEL 70 0,80 700 175 705 x 655 x 1934 3115,00
DEL 88 1,20 780 220 886 x 655 x 1934 3321,00
DEL 130 1,60 890 260 1330 x 655 x 1934 3827,00
DEL 150 1,86 1270 300 1530 x 655 x 1934 3989,00
DEL 200 2,40 1370 342 1955 x 655 x 1934 4382,00

Couleur standard Options couleurs

DEPUIS-®"
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PRESENTOIRS REFRIGERES A POSER
PORTES COULISSANTES o

« Gaz réfrigérant R134a

+ Température 0°C/12°C

- Eclairage LED interne brillant sur le
dessus

 Contréleur de température
numérique et affichage

 Verre incurvé avant
« Portes coulissantes

RETOUR AU SOMMAIRE

. NOUVEAU

DISPONBLEFINJUN2020 __ LUFSPRONR. -
TEMPERATURES POSITIVES [}
HAUTEUR 265 MM [[El]

- Systeme de refroidissement direct
- Dégivrage automatique

- Evaporateur supérieur avec bassin
pour recueillir la condensation

* Prévu pour bacs de 40 mm
de profondeur

LIVRES SANS BACS GN

BACS

GASTRO
voir page 258 e

420mm

, | 715mm )

[T

265mm
[
325mm

2T KR (3 Rrs-421
RTS-52L
| 420mm , | 890mm .
BT & (T3 RTs-52L
RTS-62L
. 420mm , | 1065mm .
T & [TE3 RTs-62L
RTS-132L
| 420mm 1325mm
=l e
| 1321 | 7o+ | REF. AR EewIN

VITRINES POSITIVES

Réf. Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
RTS-42L 4 bacs GN 1/3 180/190 34,5 1177 x 420 x 265 1010,00
RTS-52L 5 bacs GN 1/3 180/190 38,5 1352 x 420 x 265 1068,00
RTS-62L 6 bacs GN 1/3 180/190 41,5 1529 x 420 x 265 1097,00
RTS-132L 5 bacs GN 1/2 180/190 45 1800 x 420 x 265 1109,00

DEPUIS -
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RETOUR AU SOMMAIRE

PRESENTOIRS REFRIGERES A POSER
PORTES COULISSANTES o

- Dégivrage automatique
- Evaporateur supérieur avec bassin

- Gaz réfrigérant R134a

« Température 0°C/12°C

- Eclairage LED interne brillant sur le
dessus

- Controleur de température
numérique et affichage

- Verre incurvé avant
 Portes coulissantes
- Systéme de refroidissement direct

- Option: boite lumineuse pour

NOUVEAU

DISPONBLEFNJUN 2020 NSPRRSTONNE . -
TEMPERATURES POSITIVES [}
HAUTEUR 330 MM [[E

BACS
GASTRO
voir page 258 [

pour recueillir la condensation

publicité
* Prévu pour bacs de 40 mm
de profondeur

LIVRES SANS BACS GN

| 450mm , | 715mm |
|

=Y

325mm
e

330mm
]

[ rrs-43L
RTS-63L

450mm | 890mm 4

[y TIEE

I K3 03 Rrs-6aL " E
RTS-83L
450mm 1065mm .
[E3 Rrs-83L

VITRINES POSITIVES

450mm 1325mm J
S |

(BN

330mm
e

325mm
—

[ Rrrs-103L

“ Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm)LxPx H Prix (h.t) €

RTS-43L 4 bacs GN 1/3 160 1131 x 450 x 330 801,00

RTS-63L 5 bacs GN 1/3 160 36 1307 x 450 x 330 830,00

RTS-83L 6 bacs GN 1/3 160 39 1483 x 450 x 330 891,00

RTS-103L 5 bacs GN 1/2 160 44 1754 x 450 x 330 914,00
DEPUIS- "
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PRESENTOIRS REFRIGERES A POSER

SERIE ECO TEMPERATURES POSITIVES [0}
FROID STATIQUE

+ STRUCTURE EN ABS OU PS + Froid statique

THERMOFORME » Thermostat digital

BACS

« Gaz R134A * Interrupteur GASTRO
« Cuve arrondie « Filtre pour la poussiére Voirpage 258 o
« Entretien facile - 230V Mono ’
« Température positive +2°C/+8°C * Prévu pour bacs de 150 mm
« Isolation sans CFC de profondeur

- Evaporateur cuivre sous la cuve .
- Groupe compresseur incorporé LIVRES SANS BACS GN

MICRO PR 4/3
|8 & 6N 1/6 ] 130w | 1o+ | REF RIS

6 & 6N 1/6 | 170 W | 1o+ | REF. IIIGlOR I RY2S

9 & 6N 1/4 | 130w | 1o+ | REF. RVINQIeR:X V2!

=R R =3 [T NANO PR 4/6

7 & 6N 1/3] 130w | 1o+ | REF RVITDIN e}

=RV X = [ GASTRO PR 1/1

X MAXI PR 10/3 MACRO PR 6/4

DEPUIS-®"
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Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PR 8/6 | 8bacsGN1/6 | 130 | 20 | 1720 x 230x 220 | 973,00

MICRO
Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PR 4/3 | 4bacsGN1/3 | 130 | 20 | 1020 x 410 x 220 | 930,00

MIXTO
Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PR 9/4 | 9bacsGN1/4 | 130 | 22 | 1830 x 330 x 230 | 1030,00

PICO
Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PR 6/6 | 6bacsGN1/6 | 170 | 15 | 1200 x 240 x 280 | 930,00

Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PR4/6 | 4bacsGN1/6* | 170 | 12 | 850x220x 280 | 859,00

Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PR7/3 | 7bacsGN1/3 | 130 | 25 | 1580 x 450 x 230 | 1030,00

GASTRO

PR 1/1 | 1bacGN1/1 | 130 | 18 | 600x400x350 | 902,00

Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PR 10/3 | 10bacsGN1/3 | 180 | 30 | 2080 x 410 x 220 | 1088,00

MACRO
Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PR 6/4 | 6bacsGN1/4 | 130 | 18 | 1270 x 330 x 230 | 939,00

CONSTRUCTION EN PLEXI SE FIXE SUR LE PRESENTOIR STRUCTURE A POSER SUR TABLE PERMET

T 7 YR ICTTYT Dc LIBERER LESPACE DE TRAVAIL

HA9 PR 9/4 - H.: 200 mm GGG Rét. [ Pare-haleinepour | Prix(ht)€ |

HA 64 PR 6/4 - H.: 200 mm 321,00 SE6 PR 6/4 H.: 190 mm 103,00

HA 66 PR 6/6 - H.: 200 mm 301,00 SE7 PR 7/3 H.: 190 mm 103,00

HA 46 PR4/6 - H.: 120 mm 186,00

HA 10 PR 10/3 - H.: 200 mm 401,00

HA7 PR 7/3-H.: 200 mm 343,00

HA 4 PR 4/3 - H.: 200 mm 272,00

HA 8 PR 8/6 - H.: 200 mm 329,00
DEPUIS o
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UNITES DE REMPLISSAGE REFRIGEREES

S UFNTER /Y o VITRINES DROITES

» Gaz réfrigérant: R600

+ Température +2°C/+8°C
* Prévu pour bacs de 150 mm

de profondeur

471€

TRIVRX1500/330

- Froid statique

- Thermostat électronique

réglable (Dixell)

LIVREES SANS BACS GN

SUPER OFFRE!

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

-~

-

arr=) H

GAZ R600 K

TEMPERATURES POSITIVES

FROID STATIQUE [E3

INOXAISI 3

PROFONDEUR 335 OU 395 MM

o4 BY

BACS

GASTRO

voir page 258

&3 TRIVRX1500/330

UNITES DE REMPLISSAGE REFRIGEREES e PROFONDEUR 335MM

“ Puissance (HP) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

TRIVRX1200/330 5 bacs GN 1/4 1 1200 x 335 x 435 440,00
TRIVRX1400/330 6 bacs GN 1/4 1 27 1400 x 335 x 435 457,00
TRIVRX1500/330 7 bacs GN 1/4 1 29 1500 x 335 x 435 471,00
TRIVRX1600/330 7 bacs GN 1/4 1 30 1600 x 335 x 435 471,00
TRIVRX1800/330 8 bacs GN 1/4 1 32 1800 x 335 x 435 499,00
TRIVRX2000/330 10 bacs GN 1/4 1 34 2000 x 335 x 435 530,00

UNITES DE REMPLISSAGE REFRIGEREES ¢ PROFONDEUR 395MM

Capacité Puissance (HP) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
TRIVRX1200/380 4 bacs GN 1/3 1 28 1200 x 395 x 435 442,00
TRIVRX1400/380 6 bacs GN 1/3 1 30 1400 x 395 x 435 438,00
TRIVRX1500/380 6 bacs GN 1/3 1 31 1500 x 395 x 435 465,00
TRIVRX1600/380 7 bacs GN 1/3 1 32 1600 x 395 x 435 499,00
TRIVRX1800/380 8 bacs GN 1/3 1 35 1800 x 395 x 435 536,00
TRIVRX2000/380 9 bacs GN 1/3 1 37 2000 x 395 x 435 556,00

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

NOUVEAU
- - - = DISPONIBLE FIN JUIN 2020
UNITES DE REMPLISSAGE REFRIGEREES GAZ R134a
COUVERCLES INOX TEMPERATURES POSITIVES
FROID STATIQUE
GROUPE LOGE
« COUVERCLE INOX - Dégivrage automatique INOX
« Gaz réfrigérant: R134a + Groupe logé PROFONDEUR 395 MM
 Température + 2°C/+8°C « Ambiance max +38°C
- Froid statique « 230V Mono
« Thermostat électronique .
- Affichage digital LIVREES SANS BACS GN BACS
. GASTRO
* Isolation: 40 mm sans CFC voir page 258

* Prévu pour bacs de
150 mm de profondeur

[ INox | 4 & 1/3 | 7o+ |REF. KeRPlNe %

[ iNox | 8 & 1/3 | 7o+ | REF. KelE:l)e

POUR BACS GN 1/3 ET 1/2 DE 150 MM e PROFONDEUR 395 MM

Capacité Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
ci120cC 4 bacs GN 1/3 149 25 1200 x 395 x 280 432,00
c140C 4 bacs GN 1/3 + 1 bac GN 1/2 149 27 1400 x 395 x 280 438,00
ci150cC 5bacs GN 1/3 + 1 bac GN 1/2 149 29 1500 x 395 x 280 454,00
C 160C 7 bacsGN 1/3+1 GN 1/2 149 30 1600 x 395 x 280 499,00
ci18o0cC 8 bacs GN 1/3 149 32 1800 x 395 x 280 524,00
c200cC 9 bacs 1/3 1/6 34 2000 x 395 x 280 543,00

DEPUIS -
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NOUVEAU

P GAZ R1342 BB
TEMPERATURES NEGATIVES [}

INOX
seacssL =]

\
PRESENTOIRS DE CREMES GLACEES
A POSER

- Gaz réfrigérantR134a
« Température -18°C/-25°C

- Pieds réglables
» Couvercle en verre

- Acier inoxydable (pour RTD-67L et RTD-77L) BACS
- Contrdleur de température « Prévu pour 4 bacs de 5L ou mixés GASTRO
voir page 258 [

avec bacs 2,5L

- Ambiance de fonctionnement a
25°C et 60% d'humidité

numérique et affichage
- Dégivrage automatique
« Systéme de refroidissement direct
* Interrupteur marche/arrét

L

LIVRES SANS BACS GN

I

[ rTD-67L

[ rRTD-77L &3 rRTD-77L-2

PRESENTOIRS NEGATIFS
[ Ret | Voume(ie) | Pussance(W) | Poidstke) | Dim.(mm)LxPxH | Prixhoe |

RTD-67L 140/162 805 x 666 x 356 1230,00

RTD-77L 77 140/162 32 805 x 666 x 305 1180,00

RTD-77L-2 77 140/162 28 805 x 666 x 358 1155,00
DEPUIS-®"
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NOUVEAU
MO
COMPTOIRS HORIZONTAUX 2
DE CREMES GLACEES cazreoo EA
TEMPERATURES NEGATIVES m
+ Gaz réfrigérant R600 * Prévu pour bacs de 5L 7 0OU 8 BACS E
« Température - 15°C/-23°C « Ambiance de fonctionnement a
« 4 pieds 25°C et 60% d'humidité
- Thermostat mécanique BACS
- Verrou mécanique LIVREES SANS BACS GN GASTRO o
voir page 258

R600

=B & [ KLHG465
KLHG380
R | Copacité | Volumelitre) | Poidskel | Dim(mmlxPxH | Prixhi€ |
KLHG380 7 bacs de 5L 381 1305 x 635 x 1255 1172,00
KLHG465 8 bacs de 5L 467 84 1555 x 635 x 1255 1260,00

DEPUIS- "
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REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES GAZ R290
SERIE BRASSERIE ® PORTES PLEINES COULISSANTES TemperaTURES Posimives [T

FROID STATIQUE

SKINPLATE
« ORIFICE DE VIDANGE

- Gaz R290

« Température: +3°C/+8°C % ° A’
- Froid statique . NOUVEAU 4
- Condenseur sans entretien Py DISPONIBLEFINJUIN2020 Qg

* Intérieur arrondi

- Construction robuste

« Extérieur et intérieur en
skinplate blanc

« Montés sur roulettes

« Thermostat réglable et encastré

+ 2 demi-portes coulissantes

[ skiNP. | 300L | 7o+ | REF. RVIZQePI0 [ SKINP. | 260L ] To+ | REF. R 2Te T

REFROIDISSEUR PORTES COU LISSANTES
R | Voumelme) | Pocsk® | DimimlixPxH | Pixhoe |

MFK 320 300 1040 x 660 x 1060 813,00
RI-260-C 260 57 990 x 715 x 900 573,00
CONGELATEURS BAHUTS GAZ R290

PORTES VITREES COULISSANTES TEMPERATURES NEGATIVES [Tl
FROID STATIQUE

+ COMPRESSEUR DANFOSS
- Gaz R290

- Température: -18°C/-22°C
- Couvercle anti-condensation
* Pare-chocs

« Sur roulettes

- Thermostat digital

- Dégivrage manuel

- Froid statique

« Vitrines coulissantes
- 230V Mono

LIVREES AVEC PANIERS & Bi750L
CONGELATEURS PORTES COULISSANTES

Volume Puissance
KNI o ) LxPxi | D xP | P

BI530L 4 x 280 x 710 x 200 1350 x 760 x 620 1550 x 960 x 825 1643,00

BI750 L 746 105 594 2x570x 710 x 200 1850 x 760 x 620 2050 x 960 x 825 1945,00
2x570x710x 200

BI920 L 965 185 594 4% 280 x 710 x 200 2350 x 760 x 620 2550 x 960 x 825 2246,00
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CONGELATEURS BAHUTS  NOUVEAU
DlSPONlBLEF|NMAl2020 .
H

PORTES VITREES COULISSANTES
GAZ R290

TEMPERATURES NEGATIVES [T}

- Gaz réfrigérant R290 - Thermostat électronique

» Température - 18°C/-23°C * Interrupteur lumiére

- Décongélation automatique - Thermometre analogique

2 et 3 séparateurs « Ambiance de fonctionnement a
« 1 éclairage LED horizontal 25°C et 60% d'humidité

L

[ KLccG790
&3 KLccG9oo
2 SEPARATEURS
KLCCG790 | 790 | 135 | 1856x870x925 | 1895,00
3 SEPARATEURS
KLCCG900 | 912 | 146 | 2106x870x925 | 2041,00

DEPUIS- "
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CONGELATEURS BAHUTS

COUVERCLE BASCULANT

- CONDENSEUR VENTILE

CUVE AUX ANGLES ARRONDIS CAZ R290 *%
p h TEMPERATURES NEGATIVES m
« EQUIPES DE ROULETTES

e FroiD sTATIQUE [E3
- Gaz réfrigérant R290 Q *
CARROSSERIE BLANCHE

« Température de fonctionnement
-18°C/-24°C

+ Fermeture a clef

* Froid statique et condenseur ventilé

« Carrosserie blanche
+ Cuve aluminium a angles internes
arrondis

- Couvercle plein abattant
« Thermostat mécanique
 Dégivrage manuel

+ 230V Mono

« Isolation: 70 mm

Dotation: 2 paniers

I I R [ BD 598 F

CONGELATEURS COUVERCLES BASCULANTS

BD 598 F | 600 | 280W-1/3HP | 85 | 1603 x 726 x 1030 | 813,00

. G.a% .refrlgerfar)t R600a ’ GAZ R600a
. Iflnltlon exterleure laquée blanche TEMPERATURES NEGATIVES m
- Evaporateur statique 3 B

. EVAPORATEUR TRAITE [
- Dégivrage manuel LAGUEE BLANCHE a
- Thermostat réglable Q

= 230V Mono

Dotation: 1 panier

R600a

LAQuEE] 304L | T°- REF. IVIZEH]

CONGELATEURS COUVERCLES BASCULANTS

MF 240 195 130 421 830 x 630 x 840 638,00
MF 370 304 150 498 1170 x 630 x 840 756,00
MF 460 376 175 556 1400 x 630 x 840 850,00

DEPUIS-®"
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. o
CONGELATEURS BAHUTS T AR
o
I.I.I
COUVERCLE BASCULANT
GAZ R600 *D
TEMPERATURES NEGATIVES m
- Gaz réfrigérant R600 « Verrou mécanigue LAQUE
« Température - 18°C + Bouchon de vidange sur la face
« Intérieur alu martelé avant
« Bouton de surgélation rapide « Ambiance de fonctionnement a
+ Thermostat mécanique 40°C et 40% d’humidité

R600 e ——— i

B3 KiLcasgo

R600

| LAUE | 4791 | 1o | REF RNESEET

_ Volume (litres) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

KLCA390 391 1305 x 720 x 845 519,00

KLCA480 479 70 1555 x 720 x 845 569,00

KLCA650 655 79 2055 x 720 x 845 875,00
DEPUIS- "
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MACHINES A GLACONS

SYSTEME A 5 3:5{[e] INOX
UN GLACON PLUS TRANSPARENT QUE JAMAIS ! cLacons pLeins R

+ GLACONS PLEINS « Thermostat mécanique de fin de

+ NETTOYAGE FACILE DU cycle
CONDENSEUR * Interrupteur M/A en facade

- Gaz réfrigérant R290 « Pompe verticale

+ Systéme a aspersion « Acces facile au condenseur

« Intérieur et extérieur en inox + 4 pieds réglables (10 mm)

- 230V Mono - 28 glacons par cycle

- Refroidissement par air

o

20 KG/24H 500 W |REF. JlelY o] 30 KG/24H 580 W | REF. JTel¥ D]
HAUTEUR EVACUATION D'EAU : 60 mm HAUTEUR EVACUATION D'EAU : 60 mm
354t 495!
11

+
+1

591.8
601

—226.6¢ 163,17

My
My
iy

W
&
Ara¥

§ —ZZ
45 1 S Zz_
S |22
[ Rét. | Production 24/H (kg | Réserve (ke) | Puissance (W) | Compresseur | _Poids ke) | _Dim.(mm) LxPxH | Prix(ht)€ |
ICM 20 500 Damper 364 x 495 x 605 877,00
ICM 30 30 6 580 Embraco 38 364 x 495 x 605 1013,00

DEPUIS-®"
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MACHINES A GLACONS

SYSTEME A [ Z\E3gi =S

+ TYPE DE GLACE: GLACONS
CYLINDRIQUES CREUX

+ Gaz réfrigérant R134a
+ Poids moyen environ 17 g
+ Dimensions 30 x 26 x 40 mm

+ Fabrication des glacons grace a un
systéme a palettes

« Démoulage et basculement
automatiques dans la réserve

« Carrosserie Inox
+ Porte escamotable

[ 21kG/24H | 15@ | 250 W |REF. R¥IelraV

HAUTEUR EVACUATION D'EAU : 130 mm

REFROIDISSEMENT AIR

GAZR134a B
INoX |
GLACONS CYLINDRIQUES CREUX [[E}

 Réserve intégrée avec cuve en ABS
« Refroidissement a air
- 230V Mono
+ Capacité de production
de 21 4 37 kg par 24 heures

» Destinés au rafraichissement des
boissons et des cocktails
« Clientéle: Bars, restaurants, hotels

Livrées avec une pelle en
plastique

SYSTEME A PALETTE

[ 25KG/24H | 15@ | 265W | REF. JN¥Iel7LTN

HAUTEUR EVACUATION D'EAU : 130 mm

Production Nombre de CycIe
- 24/M (k) ——e Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm)LxPx H | Prix(h.t) €

MGP21A 7 kg 18 - 22 340X 547 x 694 | 1239,00
410 glacons
MGP25A 25 15 10 kg 18 - 23 265 33 400x 547 x 694 | 1359,00
588 glacons
MGP37A 37 20 12 ke 14-17 350 36 450x 547 x 694 | 1677,00
706 glacons
DEPUIS o
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L —

CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES [ cAzZRas22 [

3-5-10 NIVEAUX INOX AlSI 304

REFROIDISSEMENT ET CONGELATION RAPIDES !

- SONDE A CCEUR DE SERIE - Espacement entre les clayettes + Bac a condensat d’eau
- PORTE REVERSIBLE (SAUF RF 2/3) 70 mm + Arrét de ventilation a I'ouverture
- Gaz réfrigérant R452a + 230V Mono de porte
+ Chambre de refroidissement en * Alarme sonore Travail avec et sans sonde
acier AlSI 304 + Messages d'erreur directement dans
- Dégivrage manuel I'affichage

- Isolation épaisseur 70 mm sans CFC  * Refroidissement ventilé

Aisi 304] 38 6N 2/3 | 218 W | RER NI

2306€

SUPER OFFRE!

151 304] 10 & GN 1/1 ET 600x400] 900 W | REF I IZSI 2

Ais1 304] 5 GN 1/1 ET 600x400 | 449 W | REF IUEIZASI 23

- Refroidissement Congélation me\j;l)nce Poids (kg) | Dim.(mm)LxPxH m Prix (h.t) €

GN 2/3: +45°/+3° +45°/-18° = A poser
RF 2/3 3 niveaux - 90 min./7kg | 240 min./5k 600 x 609 x 370 su;rzl\i?llde 3002,00
GN 1/1 et oo o) g0 . -
RF 50 FASTER | 600 x 400: | ~70°/+3 T90°/-18°= | 4p9 105 | 760x700x850 | . Pi€dS | 230600
5 i =90 min./15kg | 270 min./10kg ajustables
niveaux
GN 1/1 et oo o) 4go _ -
RF 10 FASTER| 600x400: | 70°/+3 +90°/-18°= | 90 140 | 790x760x 1630 | . P€dS | 5g66,00
10 ni =90 min./40kg | 270 min./28kg ajustables
niveaux
DEPUIS-®"
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CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES

- PORTE REVERSIBLE

 Gaz réfrigérant R404a jusqu'a
épuisement du stock puis R290

« Froid ventilé

« Concues pour donner le contréle
complet du processus de
refroidissement/congélation
et pour éliminer les risques
de refroidissement lent, nos
produits offrent des performances
supérieures a la législation en
matiére de sécurité des aliments
et aux directives Européennes en
matiere de froid

R404a

Ats1 304] 5 G 600x400 ] 1159 W | REF. RS

GAZ R404a/R290
FROID VENTILE
INOX AlSI 304

« Chambre de refroidissement en
acier AlSI 304 avec coins arrondis
en bas pour un nettoyage facile

- Compresseur a haute efficacité

« Compatible avec les bacs GN 1/1

» Réduisent rapidement la
température des aliments chauds de
+70°Ca+ 3°Cen 90 minutes, de
+70°Ca-18 °C en 240 minutes,
grace a la conception avancée du

flux d'air assurant une réfrigération et 600x400 mm
et une congélation du produit . Joint de porte magnétique
éliminant la déshydratation tout remplacable

en veillant a ce que la nourriture
soit maintenue dans les meilleures
conditions possibles

- Travaillent avec et sans sonde

Ats1 304] 10 & 600x400 980 WIREF. NENED NN A1si 304] 13 & 600x400] 1200 W | REF. JeIATIRA

“ Refroidissement Congélation Puissance (W) | Poids (kg) Dim. (mm) LxPxH | Prix(h.t) €

5 bacs 600x400 +70°C/+3°C +70°C/-18°C

CM3.X ou GN 1/1 - 90 min./20kg | = 240 min./15kg 1159 130 800 x 800 x 930 2911,00
10 bacs 600x400 | +70°C/+3°C +70°C/-18°C

CM5.X ou GN 1/1 - 90 min./40kg | = 240 min./28kg 980 139 800 x 800 x 1515 3434,00
13 bacs 600x400 +70°C/+3°C +70°C/-18°C

CM10.X ou GN 1/1 - 90 min./60kg | = 240 min./38kg 1200 182 800 x 800 x 1763 4123,00

OPTIONS

[ Rét. | Désignaon | Prixht)e |

AAKITFOOT | Kit pieds réglables \ 50,00

DEPUIS o
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REFROIDISSEURS DE POUBELLE

1 -2 CONTAINERS

- Gaz réfrigérant R600a + Charniére de porte avec ressort
* Intérieur et extérieur en inox « Isolation de 40 mm
AlSI 304 - Joint de porte facilement
« Thermostat digital remplacable sans outils
« Température +2°C/+8°C + 230V Mono

» Récupération des eaux de dégivrage

R600a
[E waec2-240
& wac1-120

1 CONTAINER

WBC1-120 1 container 120 litres

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

GAZ R600a
TEMPERATURES POSITIVES [T}
INOX Alsi 304 Y

2-3 CONTAINERS

Livrés montés

Livrés sans containers

832 x740x 970

[ wac1-240

B Dim (mm) Lx PxH prix (1) ¢

2113,00

WBC1-240 1 container 240 litres 32

1090 x 920 x 1230

2786,00

2 CONTAINERS

B —— Dim (mm) Lx PxH prix (1) ¢

WBC2-120 2 containers 120 litres 1422 x 740 x 970 2519,00
WBC2-240 2 containers 240 litres 57 1810x 920 x 1230 3251,00
DEPUIS o
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SOMMAIRE PRINCIPAL

AFl COLLIN-LUCY vous propose du matériel et
de l'équipement de réfrigération pour vitrines &
comptoirs a destination des professionnels C.H.R :
arriéres-bars, frigos-bars, vitrines réfrigérées,
armoires réfrigérées, cavesavin,vitrines boulangerie/
patisserie, saladettes, tables réfrigérées, meubles
pizzas, congélateurs bahuts, machines a glacons...

C ¢ LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR >

ARMOIRES REFRIGEREES A

122 ARMOIRES ¢ GN 2/1 e To+/- (¥
123 ARMOIRES DEMI-PORTES e GN 2/1 e T°+/- (¥

ARMOIRES PORTES VITREES

124 ARMOIRES ® GN 2/1 ¢ T°+ g
125 ARMOIRES DEMI-PORTES e GN 2/1 e T°+ g

& NOUVEAU 8 i -
ARMOIRES REFRIGEREES AFI o
PAGES 122 A 125 I

DEPUIS-®"
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(AFI

FROID

TABLES REFRIGEREES ‘°

126 TABLESTOO eGN1/1eT°+ (¥
127 TABLES NEGATIVESTOO eGN1/1 (¥

TABLES VITREES

128 TABLESTOO ¢GN 1/1eTo+V ¥

TABLES ATIROIRS

129 TABLESTOO e GN 1/1  4-6-8 TIROIRS o T°+/- (¥ o PAGES 126 A 130
130 TABLES700 ¢ GN 1/1 ¢ 6-9-12 TIROIRS o T°+/- (¥

i SOUBASSEMENTS REFRIGERES

131 SOUBASSEMENTS 600 e 2-3-4 TIROIRS o T°+ ¥
132 SOUBASSEMENTS 700 e 4-6-8 TIROIRS  T°+ (¥

OPTIONS TABLES & SOUBASSEMENTS .

133 KITS TIROIRS 700

—y o ﬂ

. SOUBASSEMENTS REFRIGERES AFI
PAGES 131A 132
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, . . VEAU
ARMOIRES REFRIGEREES

w
[~
€\ I\ FNFAN GN 2/1 @ 1 - 2 PORTES FHES (NS
Z z z o
POSITIVES OU NEGATIVES @ [37/:\:1e):7 a8 ;547 , GAZR290
TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [}
. . FROID VENTILE
« PORTES REVERSIBLES « Coupure automatique de la EVAPORATEUR TRAITE E
+ Capacité GN 2/1 et ventilation a l'ouverture
GLISSIERES EMBOUTIES des portes INOX
- Condenseur nouvelle génération - Eclairage intérieur 3 LED 1-2 PORTES
- Evaporateur encastré et compact + Joints magnétiques démontables L CLAYETTES GN 2/1
« Angles intérieurs arrondis + Indice de protection IPX5
- Pieds en acier inoxydable réglables 230V MOr\O ARMOIRES POSITIVES
en hauteur + Construction monocoque —
- Systéme de réfrigération haute - 3 clayettes par porte - Gaz re,frlgerant 5290 .
performance monobloc - 22 niveaux espacés de 57 mm * Température -2°C/+8°C
« Ventilateurs haute perforrnfamce . OZ7OOP/OZ7OON . Ambiance ARMOIRES NEGATIVES
- Panneau de commande digital, de fonctionnement 3 40°C et o
controle HACCP 40% d’humidité  Gazréfrigérant R290
- Régulation électronique avec + OZ1400P : Ambiance de » Tempeérature -5°C/-22°C
affichage digital de la température fonctionnement a 30°C et —
X s 0Z700P/0Z700N
« Alarme haute et basse température 55% d’humidité
+ Alarme de porte ouverte et alarme " .
de température condenseur I,SOI':"hon h;u'gaodensne d'une
- Contréle de Phumidité simplifié CPaAISSEUNCEE
0Z1400P/0Z1400N
80 80
"
3
7] A& =
[ INox | 610L | 1 01 |REF Neyadelil | INox | 1410L] 2 @1 |REF Neralllilz
ARMOIRES POSITIVES —
Réf. Portes Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
OZ700P 1 610 0,19 145 690 x 840 x 2100 2149,00
0Z1400P 2 1410 0,35 224 1380 x 840 x 2100 3260,00

ARMOIRES NEGATIVES
—

OZ700N 610 0,50 151 690 x 840 x 2100 2393,00
0OZ1400N 2 1410 0,78 232 1380 x 840 x 2100 3795,00
| Rt | Désignaton | Prix(ht)€ |
OZKR Kit roulettes (2 avec et 2 sans freins) 47,00
OZGAD Jeu de glissiéres pour armoire 17,00
OZCAR270 Clayette pour armoire 17,00
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ARMOIRES REFRIGEREES r DISPONIBLE EN JUILLET 2020

(€W WANZE GN 2/1 e 2 - 4 DEMI-PORTES [[{E31)=]

NOUVEAU

POSITIVES OU NEGATIVES e , cazr250 B
TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [}
) FROID VENTILE
« PORTES REVERSIBLES - Coupure automatique de la EVAPORATEUR TRAITE [
+ Capacité GN 2/1 et ventilation a l'ouverture
GLISSIERES EMBOUTIES des portes INOX
- Condenseur nouvelle génération - Eclairage intérieur 3 LED 2-4 DEMI-PORTES
- Evaporateur encastré et compact + Joints magnétiques démontables | clavertesn 2/1 [
« Angles intérieurs arrondis + Indice de protection IPX5
- Pieds en acier inoxydable réglables < 230V Mono
en hauteur + Construction monocoque —
- Systéme de réfrigération haute - 1 clayette par demi-porte - Gaz reéfrigérant R290
performance monobloc - 19 niveaux espacés de 57 mm + Température -2°C/+8°C
+ Ventilateurs haute performance . OZ700P-2P/ OZ700N-2P:
+ Panneau de commande digital, Ambiance de fonctionnement o
controle HACCP 3 40°C et 40% d’humidité » Gaz réfrigérant R290
« Régulation électronique avec + OZ1400P-4P : Ambiance de » Température -5°C/-22°C
affichage digital de la température fonctionnement a 30°C et
- Alarme haute et basse température 55% d’humidité

« Alarme de porte ouverte et alarme Isolation haute densité d’
de température condenseur
+ Controle de 'humidité simplifié P

L

| iNox | 6100 | 2 B1 |REF Reraellly | iNox | 14101 ] 4 B1 |REF KerARINRI

ARMOIRES POSITIVES

_ Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

0OZ700P-2P 610

0,19 145 690 x 840 x 2100 2295,00

0Z1400P-4P 4 1410

0,35 224 1380 x 840 x 2100 3523,00

ARMOIRES NEGATIVES

“ Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

OZ700N-2P 610 0,50 151 690 x 840 x 2100 2524,00
OZ1400N-4P 4 1410 0,78 232 1380 x 840 x 2100 4055,00
OPTIONS
Réf. Désignation Prix (h.t) €

OZKR Kit roulettes (2 avec et 2 sans freins) 47,00

OZGAD Jeu de glissieres pour armoire 17,00

OZCAR270 Clayette pour armoire 17,00

DEPUIS o
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ARMOIRES REFRIGEREES
[IXVIVIFNT] GN 2/1 1 - 2 PORTES

el 1\ 3X) EVAPORATEUR TRAITE

- PORTES REVERSIBLES

« Capacité GN 2/1 et
GLISSIERES EMBOUTIES

« Condenseur nouvelle génération
+ Evaporateur encastré et compact
+ Angles intérieurs arrondis

- Pieds en acier inoxydable réglables
en hauteur

- Systéme de réfrigération haute
performance monobloc
« Ventilateurs haute performance

 Panneau de commande digital,
contréle HACCP

 Régulation électronique avec
affichage digital de la température

« Alarme haute et basse température

- Alarme de porte ouverte et alarme
de température condenseur

« Controle de 'humidité simplifié

» Coupure automatique de la
ventilation a l'ouverture
des portes

- Eclairage intérieur a LED

+ Joints magnétiques démontables
* Indice de protection IPX5

+ 230V Mono

- Construction monocoque

- 3 clayettes par porte

+ 22 niveaux espacés de 57 mm

Isolation haute densité d’'une
épaisseur de 80 mm

&3 ozzoopvp

ARMOIRES POSITIVES

RETOUR AU SOMMAIRE

DISPONIBLE ENJUILLET 2020

o

‘i

wv

cazr290 BB
TEMPERATURES POSITIVES [
FROID VENTILE
EVAPORATEUR TRAITE [
INOX

1-2 PORTES

CLAYETTES GN 2/1

ARMOIRES POSITIVES

« Gaz réfrigérant R290
 Température -2°C/+8°C

ARMOIRES NEGATIVES

« Gaz réfrigérant R290
+ Température -5°C/-22°C

& oz1400p-2Pv

_ Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

OZ700PVP 610 0,19 151 690 x 840 x 2100 2327,00
0Z1400P-2PV 2 1410 0,35 236 1380 x 840 x 2100 3606,00
OPTIONS
Réf. Désignation Prix (h.t) €

OZKR Kit roulettes (2 avec et 2 sans freins) 47,00

OZGAD Jeu de glissieres pour armoire 17,00

OZCAR270 Clayette pour armoire 17,00
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ARMOIRES REFRIGEREES

I NYIYIFNF| GN 2/1 o 2 - 4 DEMI-PORTES \/ji:1455

el N i\/3X) EVAPORATEUR TRAITE

- PORTES REVERSIBLES
+ Capacité GN 2/1 et

GLISSIERES EMBOUTIES
- Condenseur nouvelle génération
. Evaporateur encastré et compact
+ Angles intérieurs arrondis

+ Pieds en acier inoxydable réglables
en hauteur

+ Systéme de réfrigération haute
performance monobloc

+ Ventilateurs haute performance

 Panneau de commande digital,
contréle HACCP

+ Régulation électronique avec
affichage digital de la température

 Alarme haute et basse température

YTl X3 oz7o0pP-2Pv

ARMOIRES POSITIVES

- Alarme de porte ouverte et alarme
de température condenseur

+ Controle de 'humidité simplifié

» Coupure automatique de la
ventilation a l'ouverture
des portes

- Eclairage intérieur 4 LED

- Joints magnétiques démontables
* Indice de protection IPX5

+ 230V Mono

« Construction monocoque

« 1 clayette par demi-porte

+ 19 niveaux espacés de 57mm

Isolation haute densité d’'une
épaisseur de 80 mm

DISPONIBLE EN JUILLET 2020

GAZ R290

TEMPERATURES POSITIVES
FROID VENTILE
EVAPORATEUR TRAITE
INOX

2-4 DEMI-PORTES
CLAYETTES GN 2/1

w[=]o 0] |=]] sexe]

ARMOIRES POSITIVES

+ Gaz réfrigérant R290
- Température -2°C/+8°C

ARMOIRES NEGATIVES

- Gaz réfrigérant R290
 Température -5°C/-22°C

YTl 3 oz1400pP-4PV

_ Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

0OZ700P-2PV 610 0,19 151 690 x 840 x 2100 2490,00
0Z1400P-4PV 4 1410 0,35 236 1380 x 840 x 2100 3930,00

OPTIONS
[ wet | Désigaton | Prixihoe |

OZKR Kit roulettes (2 avec et 2 sans freins) 47,00

OZGAD Jeu de glissiéres pour armoire 17,00

OZCAR270 Clayette pour armoire 17,00

DEPUIS o
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TABLES REFRIGEREES

GN 1/1 e AVEC OU SANS DOSSERET

2 -3 -4 PORTES [{53[\|3°% o Lx{e ) gu\' =S

GAMME AFI

EVAPORATEUR TRAITE

- PORTES NON REVERSIBLES

- Gaz réfrigérant R290

+ Température -2°C/+8°C

« Condenseur nouvelle génération

« Groupe frigorifigue monobloc
extractible pour entretien facile

+ Pieds en acier inoxydable réglables

en hauteur 60 mm
+ Angles intérieurs arrondis + Indice de protection IPX5
+ Systéme de réfrigération haute - 230V Mono A
performance monobloc - 1 clayette par porte \
+ Ventilateurs haute performance - 5 niveaux espacés de 107 mm / \
* Panneau de commande digital, « Ambiance de fonctionnement & 1¢ ~{e
controle HACCP 40°C et 40% d’humidité
- Régulation électronique avec @
affichage digital de la température
o< |
g
L|
E /’/ // . \\
| iNox | 3011 | 281 |ReF.Reyalo Bl iNox | 4570 | 3 B [REF Herselds >

0OZ4PD

AVEC DOSSERET

RETOUR AU SOMMAIRE

DISPONIBLE ENJUILLET 2020

@D 700 [

GAZ R290

TEMPERATURES POSITIVES
FROID VENTILE
EVAPORATEUR TRAITE
AVEC/SANS DOSSERET
INOX

2-3-4 PORTES

TIROIRS

voir page 133

- Alarme haute et basse température

- Alarme de porte ouverte et alarme
de température condenseur

+ Controle de 'humidité simplifié
+ Joints magnétiques démontables
+ Construction monocoque, isolation

Sl |- [ sene

&
]

haute densité d’'une épaisseur de

00

L iNox | 6251 | 4 @] |REF RorZlg

SANS DOSSERET e TABLES POSITIVES
Rt | poes [ Vohmelie) | PussancelW) | Dim(mmiLxPxH | Pixthoc |

0OZ2PP 301 0,18 1314 x 700 x 850 2101,00
OZ3PP 3 457 0,22 1780 x 700 x 850 2513,00
0Z4PP 4 625 0,28 2246 x 700 x 850 3017,00

AVEC DOSSERET e TABLES POSITIVES
et | Potes | Volmelitres | PussanceW) | Poidslk) | Dim.(nm)LxPxH | _Prixthoe |

OZ2PD 301 0,18 144 1314 x 700 x 950 2150,00
OZ3PD 3 457 0,22 177 1780 x 700 x 950 2563,00
0OZ4PD 4 625 0,28 206 2246 x 700 x 950 3067,00
OPTIONS
[ Rt | Désignation | Prix(ht)€ |
OZKR Kit roulettes 47,00
OZCMR700 Clayette pour table 17,00
OZGT Jeu de glissiere pour table 14,00
DEPUIS o

Bl luey Es\_
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RETOUR AU SOMMAIRE

[ ) h °
Rk’ NOUVEAU
DISPONIBLE ENJUILLET2020 I3

TABLES REFRIGEREES NEGATIVES
€A\ WNIR GN 1/1 ¢ AVEC OU SANS DOSSERET 100
> Z GAZR290 k&
2-3-4PORTES ¢ TEMPERATURES NEGATIVES [
) FROID VENTILE
« PORTES NON REVERSIBLES . Régulation'él‘ectronique avec EVAPORATEUR TRAITE E
- Gaz réfrigérant R290 affichage digital de la temper’ature AVEC/SANS DOSSERET
« Température -5°C/-22°C - Alarme haute et basse température INOX
« Condenseur nouvelle génération « Alarme de porte ouverte et alarme d
« Groupe frigorifique monobloc de température condenseur L 2-3-4 PORTES
extractible pour entretien facile - Controdle de 'humidité simplifié
+ Pieds en acier inoxydable réglables - Joints magnétiques démontables
en hauteur - Construction monocoque, isolation TIROIRS
* Angles intérieurs arrondis haute densité d’une épaisseur de Vvoir page 133
+ Systéme de réfrigération haute 60 mm
performance monobloc « Indice de protection IPX5
+ Ventilateurs haute performance < 230V Mono
 Panneau de commande digital, - 1 clayette par porte
contréle HACCP + 5 niveaux espacés de 107 mm
[ iNox | 301L | 2 81 |REF NeyaluN [ iNox | 4571 | 3 81 |REF. JoraldN
‘ (MODELE] 0Z4ND
AVEC DOSSERET
[ iINox | 6251 | 4 f1 JREF Re¥ZIuN

3

SANS DOSSERET e TABLES NEGATIVES

Réf. Volume (litres) Puissance (kW) Dim. (mm)LxP x H Prix (h.t) €

OZ2PN 2 301 0,45 1314 x 700 x 850 2467,00
OZ3PN 3 457 0,54 1780 x 700 x 850 3031,00
OZ4PN 4 625 0,67 2246 x 700 x 850 3629,00

AVEC DOSSERET e TABLES NEGATIVES

OZ2ND 2 301 0,45 149 1314 x 700 x 950 2517,00
OZ3ND 3 457 0,54 182 1780 x 700 x 950 3081,00
OZAND 4 625 0,67 212 2246 x 700 x 950 3679,00

[ Rt | Désignation | Prix(h)€ |

OZKR Kit roulettes 47,00

OZCMR700 Clayette pour table 17,00

OZGT Jeu de glissiere pour table 14,00
DEPUIS o
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(aFD)  FROID

TABLES REFRIGEREES

I \VIVIFNZI GN 1/1 ¢ 2 - 3 - 4 PORTES \Y/iz=55

el 1\ X EVAPORATEUR TRAITE

- PORTES NON REVERSIBLES
- Gaz réfrigérant R290
» Température -2°C/+8°C

- Condenseur nouvelle génération

 Groupe frigorifique monobloc
extractible pour entretien facile

+ Pieds en acier inoxydable réglables

en hauteur
+ Angles intérieurs arrondis

RETOUR AU SOMMAIRE

DISPONIBLE ENJUILLET 2020

(@D 700 |

GAZ R290

TEMPERATURES POSITIVES
FROID VENTILE
EVAPORATEUR TRAITE
SANS DOSSERET

INOX

2-3-4 PORTES

« Régulation électronique avec
affichage digital de la température
« Alarme haute et basse température

« Alarme de porte ouverte et alarme
de température condenseur L

+ Controle de 'humidité simplifié
« Joints magnétiques démontables

 Construction monocoque, isolation
haute densité d’'une épaisseur de

(o5 0] || seue

- Systeme de réfrigération haute 60 mm
performance monobloc « Indice de protection IPX5
« Ventilateurs haute performance « 230V Mono

+ Panneau de commande digital,
contréle HACCP

« 1 clayette par porte
« 5 niveaux espacés de 107 mm

L

[ INox | 457L | 3 B1 |REF.Ker&laV
[ iNox | s01L | 2 £1 |RéF ReralaV
[ iNox | 6251 | 4 B1 JREF.KerZigy

TABLES POSITIVES
[ wer | Portss | Voumelites | Pussance(kw) | Poidslie) | Dim.mmlxpxH | Prxthoe |

OZ2PV 301 0,18 148 1314 x 700 x 850 2229,00
OZ3PV 3 457 0,22 183 1780 x 700 x 850 2739,00
0z4pPVv 4 625 0,28 214 2246 x 700 x 850 3268,00
OPTIONS
[ Rt | Désignation [ Prix(h)€ |
OZKR Kit roulettes 47,00
OZCMR700 Clayette pour table 17,00
OZGT Jeu de glissiere pour table 14,00
DEPUIS o
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RETOUR AU SOMMAIRE

TABLES REFRIGEREES

CWVIIFVIIGN 1/1 @ 4 - 6 - 8 TIROIRS

POSITIVES OU NEGATIVES e [3Y/AJe 0N [=50]:8 150.00 ) =

« Condenseur nouvelle génération

+ Groupe frigorifique monobloc
extractible pour entretien facile

+ Pieds en acier inoxydable réglables
en hauteur

& NOUVEAU
DISPONIBLE ENJUILLET 2020 B E
=]

GAZ R290
TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES [T
FROID VENTILE
EVAPORATEUR TRAITE [l
SANS DOSSERET

INOX

4-6-8TIRORS |E]

+ Alarme de porte ouverte et alarme
de température condenseur

+ Controle de 'humidité simplifié
- Joints magnétiques démontables
« Construction monocoque, isolation

* Angles intérieurs arrondis haute densité d'une épaisseur de -

« Systéme de réfrigération haute 60 mm —
performance monobloc + Indice de protection IPX5 ARM'S RO E

« Ventilateurs haute performance < 230 V Mono + Gaz réfrigérant R290

- Panneau de commande digital, - OZ4GTP: Ambiance de * Température -2°C/+8°C
contréle HACCP fonctionnement a 40°C et z

« Régulation électronique avec 40% d’humidité ARMOIRES IS

affichage digital de la température
- Alarme haute et basse
température

L

= T P [E 0z4GTN

TABLES POSITIVES

- Gaz réfrigérant R290
» Température -5°C/-22°C

+ OZ6GTP/OZ8GTP : Ambiance
de fonctionnement 3 30°C et
55% d’humidité

| iNox | 257L ] ¢ & |REF Rersdep

| iNox | 625L | o & |Rer Rertlens

| Ref. | Tiroirs | Volumeitres
0Z4GTP 4 301 0,18 172 1314 x 700 x 850 2833,00
0Z6GTP 6 457 0,22 219 1780 x 700 x 850 3500,00
0Z8GTP 8 625 0,28 262 2246 x 700 x 850 4376,00

-

TABLES NEGATIVES

Volume (ires
OZ4GTN 4 301 0,45 177 1314 x 700 x 850 3125,00
OZ6GTN 6 457 0,54 224 1780 x 700 x 850 3992,00
OZ8GTN 8 625 0,67 268 2246 x 700 x 850 4968,00
OPTIONS

[ Rt | Désignaton | Prxthoc |
OZKR Kit roulettes 47,00
OZCMR700 Clayette pour table 17,00
OZGT Jeu de glissiere pour table 14,00

DEPUIS o
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A\ (ar) FROID

TABLES REFRIGEREES

EWAFNIIGN 1/1 0 6 -9 - 12 TIROIRS

POSITIVES OU NEGATIVES e [3/Ale s [=20]:8 150.00 1 =

» Condenseur nouvelle génération
+ Groupe frigorifique monobloc
extractible pour entretien facile

+ Pieds en acier inoxydable réglables
en hauteur

+ Angles intérieurs arrondis

« Systéme de réfrigération haute
performance monobloc

- Ventilateurs haute performance

+ Panneau de commande digital,
contréle HACCP

- Régulation électronique avec
affichage digital de la température

« Alarme haute et basse
température

L

 Alarme de porte ouverte et alarme
de température condenseur

+ Controle de 'humidité simplifié

- Joints magnétiques démontables

» Construction monocoque, isolation
haute densité d'une épaisseur de
60 mm

* Indice de protection IPX5

- 230V Mono

* OZ4PTP: Ambiance de
fonctionnement a 40°C et
40% d’humidité

« OZ6PTP/ OZ8PTP : Ambiance
de fonctionnement a 30°C et
55% d’humidité

TEMPERATURES POSITIVES/NEGATIVES

RETOUR AU SOMMAIRE
NOUVEAU

DISPONIBLE EN JUILLET 2020

@rd 700 H

GAZ R290

FROID VENTILE
EVAPORATEUR TRAITE
SANS DOSSERET [

INOX [
6-9-12TIROIRS [E]

EEORSH

ARMOIRES POSITIVES

+ Gaz réfrigérant R290
+ Température -2°C/+8°C

ARMOIRES NEGATIVES

- Gaz réfrigérant R290
+ Température -5°C/-22°C

| nox | 3011 | 6 B JREFROYZIGu iNox | 4571 | o B |RéF Keydaduys

TABLES POSITIVES

[E ozspTN

e | Tios | Volmeliies
OZ4PTP 6 301 0,18 184 1314 x 700 x 850 3174,00
OZ6PTP 9 457 0,22 237 1780 x 700 x 850 4041,00
OZ8PTP 12 625 0,28 286 2246 x 700 x 850 5077,00

-

TABLES NEGATIVES

Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

OZ4PTN 6 301 0,45 189 1314 x 700 x 850 3457,00
OZ6PTN 9 457 0,54 242 1780 x 700 x 850 4525,00
OZ8PTN 12 625 0,67 292 2246 x 700 x 850 5650,00
OPTIONS
[ Rt | Désignaton | Prixthoc |

OZKR Kit roulettes 47,00

OZCMR700 Clayette pour table 17,00

OZGT Jeu de glissiére pour table 14,00

DEPUIS o
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RETOUR AU SOMMAIRE

e/  FROD  (aFD /4
E” NOUVEAU 4 -}
DISPONIBLE EN JUILLET 2020

SOUBASSEMENTS REFRIGERES 500/100 E
[\ |\I¥\Fl e 2 - 3 -4 TIROIRS
Ze N iI3XY EVAPORATEUR TRAITE Az R1342
TEMPERATURES POSITIVES m
- Gaz réfrigérant R134a + Régulation électronique avec EV, AP;S;ES;T;Z[:E
+ Température -2°C/+8°C affichage digital de la température
- Construction en acier inoxydable + Fluide frigorigéne écologique sans INOX
CEC 2-3-4TIROIRS [E]

« Isolation par injection de
polyuréthane sans CFC a une
densité de 40-42 kg/m3

« Isolation de 50 millimétres

- 230V Mono

« 1 clayette par porte
+ 5 niveaux espacés de 60 mm

d'épaisseur .
+ Bac de récupération d’eau de SERIE 600
dégivrage + Tiroirs 325x430

* Froid statique

 Panneau de commande digital,
contréle HACCP

« Pieds réglables en hauteur

L

« Tiroirs GN 1/1

IEX=H [ sBrP2P-1600 = [E3 sBRP3P-1600

| INox | 3651 | 4 B |REF ISR

SERIE 600 ¢ SOUBASSEMENTS POSITIFS
[ Rt | Trors | Voumelwes | Pussance(oW) | Poislie) | Dim.nmLxPxH | Pr(hie

SBRP2P-1600 2 136 0,18 88 1420 x 600 x 600 1637,00
SBRP3P-1600 3 215 0,25 114 1880 x 600 x 600 1969,00
SBRP4P-1600 4 295 0,27 131 2400 x 600 x 600 2530,00

SERIE 700 o SOUBASSEMENTS POSITIFS

_ Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

SBRP2P-1700 170 0,18 100 1420 x 700 x 600 1691,00

SBRP3P-1700 3 265 0,25 126 1880 x 700 600 2041,00

SBRP4P-1700 4 365 0,27 146 2400 x 700 x 600 2613,00
DEPUIS- "
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RETOUR AU SOMMAIRE

A\ ar) FROID

SOUBASSEMENTS REFRIGERES

e\ |Y:\ZR @ 4 - 6 - 8 TIROIRS
oI 113N EVAPORATEUR TRAITE

DISPONIBLEENJUILLET2020 &0

600/700 H

GAZR134a BB
TEMPERATURES POSITIVES [}

- Gaz réfrigérant R134a - Pieds réglables en hauteur ’ FROID STAT'QUF
+ Température -2°C/+8°C - Régulation électronique avec EVAPORATEUR TRAITE iy
« Construction en acier inoxydable affichage digital de la température INOX
+ Isolation par injection de - Fluide frigorigéne écologique sans 4-6-8TIROIRS [E]

polyuréthane sans CFC 3 une CFC
densité de 40-42 kg/m3 + 230V Mono

- Isolation de 50 millimétres
SERIE 600

d'épaisseur
« Tiroirs 325x430

+ Bac de récupération d’eau de
SERIE 700

dégivrage
* Froid statique
« Tiroirs GN 1/1

 Panneau de commande digital,
contréle HACCP

#

IS TN = [ sBRP4T-1700 A=A [E3 sBrP6T-1700

| iNox | 2951 | 8 B IREF AR

3

SERIE 600 e SOUBASSEMENTS POSITIFS

SBRP4T-1600 4 138 0,18 104 1420 x 600 x 600 2215,00
SBRP6T-1600 6 215 0,25 138 1880 x 600 x 600 2842,00
SBRP8T-1600 8 295 0,27 163 2400 x 600 x 600 3406,00

r3

SERIE 700 ¢ SOUBASSEMENTS POSITIFS

Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm)LxP x H Prix (h.t) €

SBRP4T-1700 4 170 0,18 116 1420 x 700 x 600 2304,00

SBRP6T-1700 6 265 0,25 150 1880 x 700 x 600 2905,00

SBRP8T-1700 8 365 0,27 178 2400 x 700 x 600 3572,00
DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

KITS TIROIRS POUR .. [;lSPONlBLEENJU|LLET2020 o.
TABLES ET SOUBASSEMENTS 100
REFRIGEREES .

GAMME AFI

KITS TIROIRS POUR TABLES REFRIGEREES SERIE 700
Description Prix (h.t) €
OZKT-2/3-1/3 1/3-2/3 Petit tiroir GN 1/1 sur grand tiroir GN 1/1 489,00
OZKT-2X1/2 1/2-1/2 Grand tiroir GN 1/1 sur grand tiroir GN 1/1 458,00
OZKT-3X1/3 1/3-1/3-1/3 Trois petits tiroirs superposés GN 1/1 716,00

KITS TIROIRS POUR SOUBASSEMENTS REFRIGERES SERIE 700
Description
OZKT-2X1/3 1/3-1/3 Petit tiroir GN 1/1 sur petit tiroir GN 1/1 450,00
OZKTSBR 2/3 Grand tiroir GN 1/1 218,00

-/ %ﬁ Bl luey , ”




AFl COLLIN-LUCY vous propose dans sa rubrique
laverie, une large gamme de lave-verres, lave-
vaisselle, lave-vaisselle a capot, tables d'entrée et de
sortie de lave-vaisselle a destination des CHR (Café

- Hotel - Restaurant).

C ¢J LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR >

LAVE VERRES & LAVE-VAISSELLE S
PAGES 136A 137 BK J

LAVE-VAISSELLE A CAPOT .
PAGES 138 A 139 °

TABLES D'ENTREE ET DE SORTIE ®
PAGE 140

DEPUIS-®"



RETOUR AU
SOMMAIRE PRINCIPAL

LAVERIE

4 o ¢ .

2 I o
Y kL LAVE VERRES & LAVE-VAISSELLE
J jf e ey :' 136 LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE
TR 137 LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE

POMPE DE VIDANGE INTEGREE

% ¢ .
e 'Y LAVE-VAISSELLE A CAPOT
-r JI !' ¢ 138 LAVE-VAISSELLE A CAPOT e 230 V MONO [+
- ,-‘I"- 139 LAVE-VAISSELLE A CAPOT e TRI 400 V
-
A
. Jl_""l - -l—l'llup,|I
3 —
/ | =
A TABLES D'ENTREE ET DE SORTIE X
9 7 -
L.F 140 TABLES D’ENTREE ET DE SORTIE

f’: -;‘ DE LAVE-VAISSELLE
" .
- E
- B SRS
o’ ANS

sy o i L —— ﬂ




CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

A UVERE \ ey

LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE

PANIERS CARRES 35 X 35 © 40 X 40 ¢ 50 X 50

INOX AlSI 304
AVEC OU sANS ApoucisseUR I

230vmono |EA

« Lave verres et Lave-vaisselle en inox  + Thermostat de cuve et de boiler - Partie supérieure de la cuve en

AISI 304 - 230V Mono pointe de diamant anti gouttes pour
- Cuve inclinée avec supports paniers . Avec ou sans adoucisseur une hygiéne parfaite de la vaisselle
Vissés en fin de cycle

« Porte double parois
« Commandes mécaniques
« Triple filtration

 Fond de cuve embouti et incliné
pour une évacuation optimale en fin
de travail

« Bras de lavage et de rincage
inférieur en polypropyléne
+ Doseur de produit de rincage

Jaisi 304] 230 | 1.4 1/H JRéF ISR

Livré avec 2 paniers plats + 1 support
sous-tasses + 1 godet a couverts

 Thermostop, rincage garanti a 85°C

Jaisi 304] 230 | 1.8 /H IR JRVSEELY

JAisi 304] 230V ] 2.3 L/H | RéF JRVSEED

Livré avec 2 paniers plats + 1 support Livré avec 1 panier a assiettes +
sous-tasses + 1 godet a couverts 1 panier plat + 1 godet a couverts

LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE SANS ADOUCISSEUR

EECR LS n
LVSH35 | 400 x 495 x 585 2590 - ?)aLr{ ;Vé'/eH Eé‘:j'\'g 20 leos | ! Selfo 1236,00
LVSH40 | 450x535x 700 | 305 2590 190 33’?);{ crele | Boller: 200 1606 | 1 120 | 140400
LVSH50 | 590 x 600x 850 | 345 3200 400 3%":’);{ Iceyr‘;'/eH Boller: 2800 | 63 | 1 120 | 168500

LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE AVEC ADOUCISSEUR

ER N A ﬂ
1,4 L/cycle Boiler: 2400 1-120
LVSH35D | 400 x 495 x 585 2590 30 paniers/H | Cuve: 1250 60,6 cec. 1460,00
LVSH40D | 450 x 535 x 700 | 305 3200 a00 | L8L/cycle | Boiler:2400 |, 1 1-120 | 4.9 o9
30 paniers/H | Cuve: 1250 sec.
2,3 L/cycle Boiler: 3000 1-120
LVSH50D | 590 x 600 x 850 | 345 3650 650 30 paniers/H | Cuve: 2700 63 sec. 2050,00
OPTIONS [T\l POMPES DE VIDANGE NON MONTEES
| Rt | Désignaton | Prixthe [l Ret | Désignaon | Prix(htj€ |
DDE ‘ Kit doseur produit de lavage ‘ 154.00 DW999900086 Pour modéles 35/40/50 168,00
(non montg) ’ DW999900081 Pour modéles 35D/40D/50D 168,00

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE

PANIERS CARRES 35 X 35 © 40 X 40 ¢ 50 X 50

POMPE DE VIDANGE INTEGREE

+ Lave verres et lave-vaisselle en inox
AlSI 304

+ Cuve inclinée avec supports paniers
vissés

* Bras de lavage et de rincage
inférieur en polypropyléne

 Doseur de produit de rincage

I LvSH35+PS

HAUTEUR EVACUATION D'EAU : 65 mm
B HAUTEUR DE PORTE : 230 mm

Livré avec :
e 2 paniers plats

+ 1 support sous-tasses
+ 1 godet a couverts

« Thermostat de cuve et de boiler

- 230V Mono

* Porte double parois

« Commandes mécaniques

- Triple filtration

« Thermostop, rincage garanti a 85°C

IEZ LvsH40+PS

HAUTEUR EVACUATION D'EAU : 65 mm
E HAUTEUR DE PORTE : 355 mm

Livré avec:
e 2 paniers plats

+ 1 support sous-tasses
+ 1 godet a couverts

INOX AlSI 304
saNs ApoucisseUR [Tl
POMPE DE VIDANGE

230vmono [E3

« Partie supérieure de la cuve en

pointe de diamant anti gouttes pour
une hygiéne parfaite de la vaisselle
en fin de cycle

- Fond de cuve embouti et incliné

pour une évacuation optimale en fin
de travail

IEE LvsH50+PS

HAUTEUR EVACUATION D'EAU : 95 mm
E HAUTEUR DE PORTE : 390 mm

Livré avec :
¢ 1 panier a assiettes

+ 1 panier plat
+ 1 godet a couverts

LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE SANS ADOUCISSEUR AVEC POMPE DE VIDANGE

Pass Puis. max. | Puis. pompe
I I R S Py

1,4 L/cycle Boiler: 2400 1-120

LVSH35+PS | 400 x 495 x 585 2590 190 30 paniers/H | Cuve: 1250 60,6 sec. 1404,00
1,8 L/cycle Boiler: 2400 1-120

LVSH40+PS | 450 x 535 x 700 305 2590 190 30 paniers/H | Cuve: 1250 60,6 sec. 1572,00
2,3 L/cycle Boiler: 2800 1-120

LVSH50+PS | 590 x 600 x 850 345 3200 400 30 paniers/H | Cuve: 1250 63 sec. 1853,00

OPTIONS

Réf. Désignation Prix (h.t) €
DDE ‘ Kit doseur produit fje lavage ‘ 154,00
(non monté)
DEPUIS-®°



LAVE-VAISSELLE A CAPOT
PANIERS CARRES 50X50 e

INOX AlISI 304
AVEC oU sANs ApoucisseUr I
230vmono [E3

VOLTAGE 230V - Démarrage automatique a « Installation en ligne ou en angle
MONOPHASE I'abaissement du capot + Filtres couvrant complétement la
- Lave-vaisselle 3 capot pour panier * Préfiltre de cuve surface de la cuve

« Triple filtration « Thermostat de cuve et de boiler

50X50 en inox AlSI 304 avec ou . . . .
sans adoucisseur - Thermostop, rincage garanti a 85°C - Doseur de produit de rincage

. Capot simple paroi « Partie supérieure du capot en —
. Braz de Ia\?agepet rincage en pointe de diamant anti gouttes pour AN LI CE RS L EER g
polypropylene une hygiéne parfaite de la vaisselle panier plat + 1 godet a couverts
L. en fin de cycle
« Commandes mécaniques

[Ed LvsHsoo &3 LvsHeooD

LAVE-VAISSELLE SANS ADOUCISSEUR

Pass Puis. max. | Puis. pompe
- ReSIStanceS(W) ﬂ PrIX(ht)€

720 x 735 x 1445 o
LVSH800 | Capotouvert: | 410 | 6550 550 402’8 L/H- | Boiler:6000 | ;51 1-120 | 345400
1880 paniers/H | Cuve: 2700 sec.

LAVE-VAISSELLE AVEC ADOUCISSEUR (%

Puis. max. | Puis. pompe

Dim. (mm) W) W) Consommation | Résistances (W) , Prix (h.t) €
720 x 735 x 1445 _ i
LVSHB00D | Capotowvert: | 410 | 10120 | 1120 | ,Z8LM- | Boller:2000 151 1-120 | 384709
1880 paniers/ uve: ec
OPTIONS (e]:1[e]\F POMPES DE VIDANGE
[ Rét. | Désignation | Prixhte |
DDE Kit doseur produit S:Je lavage 154,00
(non monté)
DEPUIS o
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RETOUR AU SOMMAIRE

LAVE-VAISSELLE A CAPOT

PANIERS CARRES 50 X 50

« LAVE-VAISSELLE A CAPOT POUR
PANIER 50X50 EN INOX AlSI 304
AVEC OU SANS ADOUCISSEUR

 Capot simple paroi

« Bras de lavage et rincage en
polypropyléne (bras de lavage inox
pour le modéle LVSH100D)

« Commandes mécaniques

- Démarrage automatique a
I'abaissement du capot

« Triple filtration
+ Préfiltre de cuve (en inox sur

modeéle LVSH100D)

 Thermostop, rincage garanti a 85°C
« Affichage des températures

de lavage et rincage (modéle
LVSH100D)

« Partie supérieure du capot en

pointe de diamant anti gouttes pour
une hygiéne parfaite de la vaisselle

— R

INox Alsi 304 Y
AVEC OU SANS ADoUCISSEUR [l

Tri400V [ER

« Installation en ligne ou en angle

- Filtres couvrant complétement la
surface de la cuve

- Thermostat de cuve et de boiler

 Doseur de produit de rincage

- Tri 400V

Livré avec 1 panier a assiettes +

1 panier plat + 1 godet a couverts

en fin de cycle

J aisi 304] TRI400 v | 2.81/H | REF. ENGRETNY | aisi 304] TRI 400 v | 2.81/H | REF. EAVSRETS)

LAVE-VAISSELLE SANS ADOUCISSEUR

. . Pass. Puis. max.

)
400V
i e e Y T

720 x 735 x . ]
LVSH100 | 1445Capot | 410 | 6550 550 402’8 L/H - y Boiler: fggg 636 17120 | 308900
ouvert: 1880 paniers/ Cuve: ec

)
400V
Pws.(\:/)\;;mpe Résistances (W) ﬂ Prix (h.t) €

LAVE-VAISSELLE AVEC ADOUCISSEUR

. . Pass. Puis. max.

720 x 735 x _ )
LVSH100D | 1445Capot | 410 | 10120 1120 28L/H- | Boiler: 9000 | 5 (| 1-120 | 55444
) 40 paniers/H | Cuve: 2700 ec
ouvert: 1880
OPTIONS (o] (o] POMPES DE VIDANGE
[ Rét | Désignaton | Prixhi)e |
DDE ‘ Kit doseur produit Eje lavage ‘ 154,00
(non montg)
DEPUIS o
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A UVERE  \

TABLES D’ENTREE ET DE SORTIE j
DE LAVE-VAISSELLE [ nox Y

[ k4/1208
K4/70B

& k5/Dx & K5/5X

&3 ks/ED 3 «8/EG

. & CLARKO e =
T - . &LUXA = .
voir page 253 | =il
[Ed cLARKO & Luxa
Réf. Désignation
K4/70B Table de sortie gauche/droite de 70 cm 442,00
K4/120B Table de sortie gauche/droite de 120 cm 550,00
K5/SX Plonge entrée droite 120 cm 1163,00
K5/DX Plonge entrée gauche 120 cm 1163,00
K8/ED Plonge entrée droite 150 cm + trou vide déchets 1643,00
K8/EG Plonge entrée gauche 150 cm + trou vide déchets 1643,00
DEPUIS o
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~ " SOMMAIRE PRINCIPAL

r

- -

AFl COLLIN-LUCY vous présente sa gamme de
produits de cuisson professionnelle : vitrines
chauffantes, four mixte, fours a convection, fours
patissiers, four mixte, fours a convection, fours
patissiers, fours mixtes a injection d'eau GN 1/1,
fours mixtes a injection d'eau 600 x 400, fours a
pizzas, pétrins pizzas, formeuse a pizzas, etc.

(d LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR )

FEUX VIFS, PLAQUES ET FRITEUSES I

144 FEUXVIFS ¢ GAMME TOP 650

144 PLAQUES « GAMME TOP 650

145 PLAQUES A SNACKER « GAMME TOP 650
146 FRITEUSES « GAMME TOP 650

147 GRILLS PIERRE DE LAVE « GAMME TOP 650 MATERIEL DECUIEE
PAGES 144 A 147 .
MATERIEL DE CUISSONS SUR COFFRE

148 FRITEUSES SUR COFFRE « GAMME TOP700
149 CUISEURS A PATES SUR COFFRE g

CUISSONS

150 FOURNEAUX SUR ARMOIRE ET SUR FOUR 700

]
MATERIEL DE CUISSONS SUR COFFRE ¢ FOURNEAUX SUR FOUR & SUR ARMOIRE ®
PAGES 148 A 149 2P PAGE 150

DEPUIS-®"
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FOURS PROFESSIONNELS .

151
152

153

154
155

-// ﬁs Bl luey

FOURS A CONVECTION
AVEC HUMIDIFICATEUR MANUEL

FOURS A CONVECTION ¢ CHAMBRE CERAMIQUE

FOURS A CONVECTION e ELECTRO-MECANIQUES
AVEC HUMIDIFICATEUR I d

FOURS A CONVECTION ¢ PROGRAMMABLES
AVEC HUMIDIFICATEUR g

FOURS A AIR PULSE AVEC HUMIDIFICATEUR

FOUR PATISSIER
AVEC HUMIDIFICATEUR MANUEL

RETOUR AU
SOMMAIRE PRINCIPAL

CUISSONS

o
FOURS PROFESSIONNELS e
PAGES 151 A 155

® z
Ll FOURS A PIZZAS

FOURS A PIZZAS POUR PIZZA @ 30 CM g

FOURSAPIZZAS )
PAGES 156 A 159 .

DEPUIS- "

156

157
158
159

GAMME AFI

FOURS A PIZZAS POUR PIZZA @ 33 CM
FOURS A PIZZAS POUR PIZZA @ 34 CM
FOURS A PIZZAS ENTIEREMENT REFRACTAIRES

Re D
§-QV“\A o¢(m
w ~0
G2 Qc
EEN K

7Ny a® @

Sauf mention contraire, tous nos appareils
fonctionnant au GAZ disposent d'un injecteur
GAZ BUTANE/PROPANE monté D'ORIGINE

+ Injecteur GAZ NATUREL DE VILLE FOURNI !

CUISSONS
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A CUSSON \ ey

FEUXVIFS e
TOP 650 [

SERIE

FEUX VIFS GAZ m
2-4BRULEURS [

- BAC DE RECUPERATION DES * Pieds réglables INOX
GRAISSES AMOVIBLE « Grille pour casserole en inox INJECTEUR B/P + INJECTEUR [P
+ Tout inox « Veilleuse + thermocouple de \_ GAZ DE VILLE FOURNI ©

» Dessus embouti sécurité
+ Facilité d’entretien

’LNAT
ohe

S Dé?@(

S P
| 2@ | [ Jus-TR-2 | 4@ | [E Jus-TR-4 £S o2
5o @Y =2

_ Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

JUS-TR-2 1x35+1x5 8,5 400 x 650 x 475 727,00
JUS-TR-4 2x35+2x5 17 30 600 x 650 x 475 1179,00

PLAQUES

ToP 650 [

PLAQUE ELECTRIQUE
2-4 PLAQUES

« DESSUS EMBOUTI + Lampe témoin 3 positions de
- Tout inox chauffe

- Facilité d’entretien + 230V Mono pour JUS-TZ-2
- Pieds réglables « Tri 400 V pour JUS-TZ-4

- Plaque chauffante ronde

[E Jus-1z-2 [EA Jus-1z-4

An

Plaques Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
JUS-TZ-2 2 2+2,6 19 400 x 650 x 475 473,00
JUS-TZ-4 4 2x2+2x26 314 600 x 650 x 475 930,00
DEPUIS o
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Em— CUSSO

PLAQUES A SNACKER

GAMME TOP 650

+ PLAQUE DE CUISSON EN INOX

- Tout inox

- Tiroir de récupération des graisses
amovible

- Facilité d'entretien

+ Régulation thermostatique
+ 1 zone de chauffe pour

« 2 zones de chauffe pour

120°C a 300°C

TOP650 [

PLAQUEGAZ Y

INOX

JUS-TRG-40

. Pi 4 JUS-TRG-60 INJECTEUR B/P + INJECTEUR
Pieds réglables GAZ DE VILLE FOURNI BZ
NA
BSREE
S (o) o2
[ JUs-TRG-40 [ JUs-TRG-60 52 @) 2
JUS-TRG-40 396 x510x 14 400 x 650 x 475 597,00
JUS-TRG-60 596 x510x 14 12 58 600 x 650 x 475 788,00

« PLAQUE DE CUISSON EN INOX

+ Tout inox

- Tiroir de récupération des graisses
amovible

« Facilité d’entretien

- Pieds réglables

- Régulation thermostatique 120°C
a 300°C

I PR (3 Jus-DGH-40

ELECTRIQUES

1 zone de chauffe pour

+ 2 zones de chauffe pour

JUS-DGH-60 PLAQUE ELECTRIQUE
- Tri 400 V INOX

JUS-DGH-40

TOP G50 [

I EPT [Ed JUS-DGH-60

( TRI
400V

_ Surface utile (mm) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

JUS-DGH-40 396 x 510 2+26 400 x 650 x 475 629,00
JUS-DGH-60 596 x 510 2x2+2x2,6 31,4 600 x 650 x 475 1012,00
DEPUIS- "
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A CUSSON \ ey

FRITEUSES

- NETTOYAGE FACILE - Thermostat de régulation ( —
- Robinet de vidange - Thermostat de sécurité TOP Gso E
 Panier 200 x 310 x 140 mm « Température 50°C a 190°C
- Pieds réglables - Allumage de la veilleuse par Piezo FRITEUSE GAZ |1
10 LITRES PAR cUVE [[=]]
INJECTEUR B/P + INJECTEUR [P
L GAZ DE VILLE FOURNI
plNAT *@
SN I [ Jus-TRC-1 SN T [ Jus-TRC-2 5"}“ N
< (@) =5
T T T Y T T
JUS-TRC-1 400 x 650 x 475 788,00
JUS-TRC-2 2x10 12 36 600 x 650 x 475 1306,00
« NETTOYAGE FACILE + Thermostat de régulation
- Robinet de vidange - Thermostat de sécurité 'I'OP Gso ﬁ
+ Panier 200 x 310 x 140 mm - Température 120°C a 190°C )
- Pieds réglables - Tri 400V FRITEUSE ELECTRIQUE
12,5 LITRES PAR CUVE [[=]]
[Ed Jus-TEF-1 [Ed Jus-TEF-2

= TRI
ELECTRIQUES (
—

JUS-TEF-1 12,5 8,5 400 x 650 x 475 822,00
JUS-TEF-2 2x12,5 17 35 600 x 650 x 475 1496,00

DEPUIS-®"
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GRILLS PIERRE DE LAVE
TOP 650
criLLcaz Y

ERIE

- TIROIR DE RECUPERATION DES - Pieds réglables INOX
GRAISSES - Veill INJECTEUR B/P + INJECTEUR @
: ellleuse GAZ DE VILLE FOURNI
- Tout inox + Thermocouple S
[ iNox | © [7.2kw |RéR FIVER R [ iNox | © J144 kw]Rér BIVER R ok T,

Surface utile (mm) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H
JUS-TRH-40 380 x 500 7,2 45 400 x 650 x 475 611,00
JUS-TRH-60 580 x 500 144 67 600 x 650 x 475 812,00

SOUBASSEMENTS
~ Topeso

=3 Jus-400 [ Jus-600

“ Pour appareil (mm) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
13

JUS-400 400 400 x 512 x 555 186,00
JUS-600 600 16 600 x 512 x 555 231,00

PORTES

[ reét [ Désignation | Prixhije |
PJUS4 Porte pour JUS-400 45,00
PJUS6 Porte pour JUS-600 109,00

DEPUIS- "
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FRITEUSES SUR COFFRE

GAMME TOP 700

- 3 BRULEURS PAR CUVE - Allumage Piezo ( ™
- REGULATION THERMOSTATIQUE - Zone froide TOP 700 F-
(120°C A 200°C) - Pieds réglables —
- Tout inox FRITEUSE GAZ [[]
. Thermostat de sécurité Livrées avec 1 panier par cuve 20 LITRES PAR CUVE [[=]]
- Thermocouple (325 x 230 x 140 mm) INOX
INJECTEUR B/P + INJECTEUR |28
L GAZ DE VILLE FOURNI

[ iNox | @ J15.5 kw]REF Br4sReg]

JZH-RC-1 1x20

_ Volume (litres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

1 NAT,
§(\’§E o
<
iNox | © | 31kw |REFPYATE e ) %g
23 22
3 S

Ny

15,5 360 x 700 x 850 1169,00

JZH-RC-2 2x20

31 107 700 x 700 x 850 1927,00

. REGQLATION THERMOSTATIQUE
(120 A 200 C°)

- Tout inox

- Lampe témoin de chauffe

- Thermostat de sécurité

- 3 résistances par cuve

[Ed jzH-Tc1

ELECTRIQUES

JZH-TC-1 1x20

- Zone froide
- Pieds réglables
- Tri 400 V

Livrées avec 1 panier par cuve
(325 x 230 x 140 mm)

Tor700

FRITEUSE ELECTRIQUE
20 LITRES PAR CUVE [[=]]

INOX

[ szH-1c-2

R | Voume(ie i Prix )¢

TRI
400V

360 x 700 x 850 801,00

JZH-TC-2 2x20

107 700 x 700 x 850 1327,00

24

N 0 A\ ——
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/| CUISSONS /2
I NOUVEAU 2
DISPONIBLE FIN JUN2020 K3

CUISEUR A PATES GAZ

CUISEURS A PATES SUR COFFRE

® [9]a]e sén:

26 LITRES PAR CUVE

+ Plan de travail en acier inoxydable - Gaz fourpi par soupape INOX AISI 304

AlSl 304 desécuritéavec INJECTEUR GAZ NATUREL MONTE D'ORIGINE
- Capacité 26L thermocouple, brileur pilote | ™" | EcTEUR BUTANE/PROPANE FOURNI
- Remplissage d'eau avec robinet et dispositif Piezo pour

installé sur le panneau de l'allumage automatique du

commande brdleur
- Chauffage par braleur en inox situé

Paniers non fournis

sous le puits

[T Px 70/40 CPGS

<MNE/Pp
PNE W, o

EUR
D‘O/e,oe

i J W,
. . \ ; | I!|
‘ - [ Px 70/80 CPGS

4Ny

(Al

©
»

3
&
m
& O g
AN TS

Volume (itres) Puissance (kW) Dim. (mm) Lx P x H Prix (h) €

PK 70/40 CPGS 1x26 9,5 307 x 508 x 400 400x 730x 870 2201,00
PK 70/80 CPGS 2x26 19 307 x 508 x 400 800 x 730 x 870 4087,00

DEPUIS- "

—dy oy —”




CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE
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FOURNEAUX SUR ARMOIRE ET SUR FOUR

-
w
~4

« CUVETTES AMOVIBLES POUR - Repose casserole en fonte 100 @
NETTOYAGE FACILE - Pieds réglables FOURNEAU GAZ [IY
« Tout inox « Grille de four 579,5 x 540 mm 4-6 BROLEURS |3
« Brlleurs avec veilleuse - Série RA sur armoire FOUR GAZ m
+ Allumage Piezo du four - Série Rq sur four Four sTaTIQUE [
« Température du four 120°C/ 300°C INOX
* Four statique INJECTEUR B/P + INJECTEUR o8
L GAZ DE VILLE FOURNI
BRG]
Il Y O 3 JUs-RA-4 [inox | © J218kw]Rer BUER0R 25 (@) a2
Wo 3
Loy S
FOURNEAUX GAZ Ve

Puissance braleurs

Puissance four (kW) Poids (kg) Dimensions four (mm) Dim. (mm) LxPx H
JUS-RA-4 | 2x3,5+2x4,5kW - 107 - 700 x 700 x 850 1444,00
JUS-RQ-4 | 2x3,5+2x4,5kW 5,8 107 670 x 540 x 275 700 x 700 x 850 1762,00
JUS-RA-6 |3x3,5+3x4,5kW - 155 - 1050 x 700 x 850 2086,00
JUS-RQ-6 | 3x3,5+3x4,5kW 58 155 670 x 540 x 275 1050 x 700 x 850 2552,00
+ COMMUTATEUR 7 POSITIONS - Four statique ("
 Tout inox « Grille de four 579,5 x 540 mm 100 ﬁ
« 4 plaques rondes « Série TE sur placard i
- Tri400V « Série TT sur four FOURNEAU ELECTRIQUE
+ Lampe témoin de chauffe 4 PLAQUES
FOUR ELECTRIQUE
FOUR sTATIQUE [}
L INOX
2 [Ed )zH-TE-4 [Ed JzH-TT-4
3 TRI
FOURNEAUX ELECTRIQUES (
g L Pibncepoaie [ Pusance oun L pois bl pin Lo L pinhe
JZH-TE-4 2x2+2x2,6kW 700 x 700 x 850 1329,00
JZH-TT-4 2x2+2x2,6kW 4.8 75 700 x 700 x 850 1710,00
DEPUIS o
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— CUSSONS

FOURS A CONVECTION FOUR ELECTRIQUE
A\ 3ed HUMIDIFICATEUR MANUEL CHAMERE EN INOX

- OUVERTURE DE PORTE A 90° - Porte double vitrage + Modeéle YXD-4A équipé de
(PERMET DE SORTIR FACILEMENT . Poignée de porte robuste en inox 3 résistances
LES PLAQUES DU FOUR) - Thermostat 50°C-300°C - Grill pour le modéle YXD-4A
+ Chambre de cuisson en inox - Equipés de 2 ventilateurs - —
* Minuterie 120 minutes - Signal sonore de fin de cuisson
- Large ouverture vitrée (permet de - Modele YXD-1A équipé de v i
surveiller facilement la cuisson) 2 résistances
| & 12,67 kW]REE. REORTN | & 14,67 kW] REE. ROV

_ Puis. 230 V mono | Dim. (mm) chambre | Dim. (mm) grilles Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

YXD-1A 2,67 kW 460 x 375 x 360 435 x 315 595x530x 570 467,00
YXD-4A 2,67 kW + 2 kW | 460 x 375 x 360 435 x 315 40 595x530x 570 556,00

FOURS A CONVECTION FOUR ELECTRIQUE
CHAMBRE CERAMIQUE CHAMBRE CERAMIQUE
GRILLESGN 1/1 [E]

- POIGNEE ROBUSTE EN BAKELITE - Minuterie

- Construction de la chambre en - Accepte uniquement des grilles
céramique GN 1/1
- Equipée d’une résistance en bas - 230V Mono

(2 kW) et de deux résistances en
haut : 0,8 kW + 1,8 kW Dotation : 4 grilles dimensions
- Thermostat 50°C-250°C 530 x 325 mm

- Signal sonore de fin de cuisson
- Eclairage intérieur de la chambre de
cuisson

| & |31 kw |REF ROORTY

puissance (kW) Poids (<) | Dim.(mm) LxPxH | Prix (n1)€

YXD-6A 31 GN 1/1 GN 1/1 70 | 796 x670x580 | 829,00

DEPUIS- "
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FOURS A CONVECTION DlSPONIBI.EFIN MAI2020
D,

AVEC HUMIDIFICATEUR e PORTE BATTANTE

FOUR ELECTRIQUE |4
4-6-10NIVEAUXGN 1/1 [EY

inox Y

+ Modeéles en acier inoxydable - Fond en forme de pointe de

« Panneau de commande facile diamant - Arrét des ventilateurs lors de
d'utilisation, avec réglage de la + Joint de porte extractible et l'ouverture de porte
température (50°C a 300°C) et du remplacable facilement + Humidification manuelle
temps de cuisson - Porte double vitrage avec poignée - Section du cable: 5G2,5

« Structure robuste avec chambre de ergonomique - Tri 400V
cuisson aux angles arrondis - Eclairage intérieur de la chambre

- Ventilateurs en acier auto-reverse . Espacement entre les niveaux:
2800t/min 75 mm

- Kit glissiéres universelles, adapté
pour gastronomie et patisserie

[ INox_| 4niv. | 63 kw [REF. Nel2VZER [ iNox_| 6 Niv. | 7.7 kw | REF. el VI K ]

[ Geulo11

ELECTRIQUES (
[ Réf | Niveaux [ Turbines | Puissance(kW) [ Dimensions(mm) |  Prix(ht)€ |

GEU411 4 niveaux (GN 1/1) 6,3 825 x 685 x 560 2268,00
GEU611 6 niveaux (GN 1/1) 2 7,7 833 x710x 710 2392,00
GEU1011 10 niveaux (GN 1/1) 3 11,5 833x710x 1010 3052,00
SUPPORTS OPTIONS
e | omomucexn | pctooc B R | Dscipion | Prxic |
SFR46 740 x 570 x 815 853,00 GRILLE SUPPGN 1/1 ‘ Grille inox GN 1/1 ‘ 40,00
SFR1046 740 x 570 x 615 730,00
DEPUIS o
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PROGRAMMABLES
AVEC HUMIDIFICATEUR e PORTE BATTANTE

+ Modeéles en acier inoxydable

 Panneau de commande facile
d'utilisation, avec réglage de la
température (50°C a 300°C) et du

temps de cuisson

« Structure robuste avec chambre de
cuisson aux angles arrondis

- Eclairage intérieur de la chambre

- Kit glissiéres universelles, adapté
pour gastronomie et patisserie

- Fond en forme de pointe de

diamant

- Joint de porte extractible et

remplacable facilement

- Porte double vitrage avec poignée

ergonomique

- Espacement entre les niveaux:

75 mm

- Arrét des ventilateurs lors de

I'ouverture de la porte

[ INox | 4NIv. | 63 kw JREF RelIVEARTS

ELECTRIQUES

e | Neew | Tubines | Pussancelon) prix ) €

[ iNox_| 10 NIv. J11.5 KW]REF. RelVE TR T

NOUVEAU

DISPONIBLE FIN MAI 2020

FOUR ELECTRIQUE
4-6-10 NIVEAUX GN 1/1

INOX

« Humidification programmable ou
manuelle

+ Section du cable: 5G2,5
« Tri 400 V

Dotation:1 grille GN 1/1

I VAl BT (T3 GEU611P

V.0

-// ﬁs Bl luey

GEU411P 4 niveaux (GN 1/1) 6,3 825 x 685 x 560 2442,00
GEU611P 6 niveaux (GN 1/1) 2 7,7 833 x710x 710 2565,00
GEU1011P 10 niveaux (GN 1/1) 3 11,5 833x710x 1010 3226,00
SUPPORTS OPTIONS
[ Rt | Dimomixpxi | prchoc IOt | Deston | Pricthoe
SFR46 740 x 570 x 815 853,00 GRILLE SUPP GN 1/1 \ Grille inox GN 1/1 \ 40,00
SFR1046 740 x 570 x 615 730,00
DEPUIS- "
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FOURS A AIR PULSE FOUR ELECTRIQUE

AVEC HUMIDIFICATEUR #5e710NVEAIK N2

- SONDE A CCEUR AVEC « Possibilité d'utiliser des grilles « Chambre de cuisson a angles
POSSIBILITE DE CUISSON GN1/1 (accessoire structure arrondis
DELTAT portes-grilles GN1/1 a commander - Structure portes-grilles amovible

- Construction tout inox intérieur et séparément) - Modeles 7 et 10 niveaux équipés de
extérieur, finition Scotch Brite + Fonction refroidissement rapide de 2 ventilateurs

+ Commandes digitales la chambre - Equipés de la fonction auto-reverse

- De 4 a 10 niveaux 600 x 400 + Goulotte de récupération des (inversion du sens de rotation de la

« Fonction auto-reverse condensats sur la porte turbine)

- Commandes digitales, affichage * Gestion automatique de I'humidité - Distance entre les plateaux 75 mm
digital * Equipés d'une sonde a cceur - Tri 230 V ou Tri 400 V

- 9 programmes de cuisson * Eclairage intérieur - .

- Prévus pour grilles 600 x 400 + Thermostat 280°C

- Espacement entre les niveaux + Ouverture de porte frontale
80 mm (possibilité d’ouverture latérale sur

option, commande spéciale)

L INOX | 6 NIV. |7.45 KW REF R Rel) e ETYYIA FPRA [T FELD10

d o

Puissance Dimensions four

Réf. Niveaux Capacité de chargement (KW) Poids (kg) Dimensions. ext (mm) it Prix (h.t) €
FELDO4 4 4 - 600x400/4 - GN 1/1 5,45 79 840 x430x 290 | 680 x 520 x 360 2333,00
FELDO5 5 5-600x400/5 -GN 1/1 6,45 79 840 x 910 x 750 | 680 x 480 x 840 2349,00
FELDO6 6 6 - 600x400/5 -GN 1/1 7,45 91 840 x 910 x 830 | 680 x 480 x 520 2672,00
FELDO7 7 7 - 600x400/4 - GN 1/1 10,7 106 840 x 910x 930 | 680 x 520 x 620 3213,00
FELD10 10 10 - 600x400/5 -GN 1/1 12,7 127 840 x 910 x 1150 | 680 x 520 x 360 3348,00

OPTION ACCESSOIRE PIERRE REFRACTAIRE

Réf. Désignation Prix (h.t) €
Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire e Idéal pour la cuisson des pizzas, du
KITP pain, des patisseries o Pierre renforcée avec de I'acier inox e Résistance optimale aux chocs 344,00

thermiques o Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la
cuisson a air pulsé

[ Rt | Descripton | Prix(hi€ |
SUPFELDO6 | 861,00 GRILLE SUPPGN 1/1 Grille GN 1/1 40,00
GRILLE SUPP 600/400 |  Grille 600x400 60,00

DEPUIS-®"
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AVEC HUMIDIFICATEUR MANUEL CHAMBRE EMAILLEE

FOUR PATISSI ER [ FOUR ELECTRIQUE

+ FONCTION AUTO REVERSE:
INVERSION DU SENS DE
ROTATION DE LA TURBINE =
excellente distribution de la chaleur

- Four a convection avec
humidificateur manuel

+ Minuterie 105 minutes + fonction
«continu»

« Ouverture de porte a 90°
(permet de sortir facilement les
plagues du four)

- Large ouverture vitrée (permet de
surveiller facilement la cuisson)

+ Arrét du moteur a l'ouverture de
porte

« Chambre de cuisson émaillée

- Poignée de porte robuste en inox

- Thermostat 50°C-300°C [ vxD-8A
- Equipé de 2 résistances de 3, kW
chacune
- Equipé de 2 ventilateurs
- 230V Mono

Livrés avec 4 plaques 600 x 400

YXD-8A | 4x400 x 600 (plateaux) | 64 | 62 | 834x725x572 | 1068,00

DEPUIS- "
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NOUVEAU

DISPONIBLE FIN MAI 2020

FOURS A PIZZAS

POUR PIZZA [%)< 0 1e)%

GAMME AFI

FOUR ELECTRIQUE
6-9-12-18 PIZZAS

« Température 85°C/450 °C + Porte du four en acier inoxydable de - Four a double paroi avec isolation

- Tri 400V 1,5 mm d'épaisseur minimum en laine de roche de 60 mm,

- Porte vitrée permettant facilement + Porte double paroi a ouverture et entre la partie interne et externe
le contréle de la cuisson fermeture facile. Concu de maniére * Briques de cuisson intérieures en

- Intérieur et extérieur en galvanisé a ce gu’elle ne s'ouvre pas pendant pierres de Chamottes, résistantes a
de 1 mm d’épaisseur minimum le fonctionnement la chaleur

- Peinture électrostatique a - Poignée en bakélite, résistante a la « Modeles avec éclairages: 2 lampes
I'extérieur, résistante a la chaleur chaleur par étage, résistantes a la chaleur

- Cadre de porte en acier inoxydable
de 1 mm d’épaisseur minimum

| 6@ | & | 6kw |REF TN | 9@ | & | skw |REr NI
[ 6+6 @ | & | 12kw JREF JINITEW 9 +9 @] & | 16 kw REF. RINII2L)

PIZZAS 3 30 CM (
[ Réf. | Description | Puissance (kW) | Poids(kg) | Dim.int.(mm) |  Dim.(mm)LxPxH | Prix(ht)€ |

FAPE6 1 x 6 pizzas 102 920 x 620 1220 x 820 x 440 1179,00
FAPE6+6 2 x 6 pizzas 12 195 920 x 620 1220 x 820 x 780 2015,00
FAPE9 1 x 9 pizzas 8 130 920 x 920 1220 x 1140 x 440 2327,00
FAPE9+9 2 x 9 pizzas 16 245 920 x 920 1220 x 1140 x 780 3735,00

SUPPORTS

ke | eoptor | prixhoc |

OZSUPS Support sans glissiéres 663,00

0OZSUPC Support avec glissiéres 829,00

DEPUIS "
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FOURS A PIZZAS
POUR PIZZA %) <kieY

« PORTE EXTRA LARGE

- Isolation thermique totale grace a
une épaisseur de 6 cm de laine de
roche

- Eléments en acier inoxydable indépendantes
- Thermostat de contréle de
température
[ INox | 1@ | 25kw JRERINIZE [ INox | 2@ | 5kw JREFENITERI

- 230V Mono
+ Sol en pierre réfractaire 20 mm

« Chambres de cuisson

FOUR ELECTRIQUE
1-2 PIZZAS

INOX

d'épaisseur

7

S S P SN M prix ()¢

NFP 1 1 pizza

2,5

530 x 430 x 290 350 x 350 x 105,2 472,00

NFP 11 2 pizzas

5

47 530x430x520 | 2x350x350x 110 844,00

- PORTE VITREE EXTRA LARGE

- Isolation thermique totale grace a
une épaisseur de 6 cm de laine de
roche

- Eléments en acier inoxydable

« Thermostat de contréle de
température

L iNox | 4@ | 5kw |REF NSRS

 Lumiére intérieure

- Tri 400V

« Vitrine extra large

« Sol en pierre réfractaire 20 mm

FOUR ELECTRIQUE
4-8 PIZZAS
INOX

d'épaisseur

« Chambres de cuisson

indépendantes

[ INox | 8@ | 10kw [RER IN[Z%

(s

5 e B 51 prix (1) €

NFP 4 4 pizzas 960 x 780 x 440 680 x 680 x 150 1002,00
NFP 44 8 pizzas 10 150 960x780x 770 | 2x680x 680 x 150 1660,00
SUPPORTS
[ et | Désignation | Dim (nmLxPxH | _Prixth)c |
SP1680 Pour NFP 4 900 x 770 x 110 286,00
SP2680 Pour NFP 44 900 x 770 x 850 275,00
DEPUIS o
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\ CUSION \

FOURS A PIZZAS
POUR PIZZA %) <l:Ne\Y

FOUR ELECTRIQUE
4-6-8-9-12-18 PIZZAS

INOX

- Sole en pierre réfractaire certifiée
pour la cuisson des aliments

« Cheminée pour I'évacuation des
fumées

« Charniéres avec ressort facilement
démontables

« Panneaux extérieurs en toles
laquées

- Partie frontale en acier inox

« Thermomeétre

« PORTE VITREE PERMETTANT
FACILEMENT LE CONTROLE DE
LA CUISSON

« Thermostat: 60°C/450°C

+ Tri 400V (sauf SBM4: 230 V Mono)

« Chambre de cuisson en inox

[ iNox | 4@ 48 kw JREF ISR [ INoX_] 2x4 @ ] 9,6 KW IRER ISR

L O
400V
_ Puissance (kW) Poids (kg) Dim. chambre (mm) Lx P x H Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

SB 4M 1 x 4 pizzas 48 700 x 700 x 145 1010 x 1120 x 430 1635,00
SB 4 1 x 4 pizzas 48 30 700 x 700 x 145 1010 x 1120 x 430 1635,00
SB6 1 x 6 pizzas 7.2 97 700 x 1050 x 145 1010 x 1470 x 430 1945,00
SB4+4 2 x 4 pizzas 96 150 700 x 700 x 145 1010 x 1120 x 770 2628,00
SB 6+6 2 x 6 pizzas 144 198 700 x 1050 x 145 1010 x 1470 x 770 3466,00
SB9 1x 9 pizzas 10,8 121 1050 x 1050 x 145 1360 x 1470 x 430 2857,00
SB 9+9 2x 9 pizzas 21,6 227 1050 x 1050 x 145 1360 x 1470 x 770 5344,00
[ Rt | Dim(mmLxPxH | Prixht€ |
SSB 4/44 1010 x 850 x 910 482,00
SSB 6/66 1010 x 1200 x 910 507,00
SSB 9/99 1360 x 1200 x 910 500,00
| INox | 6@ | 72kw |REF. [5:3e | _inox | 2x6 @ |14.4 KWREF. JS:F33 e

3 PIZZAS EN FACADE (
| Réf. | Description | Puissance (kW) | Poids (kg) | Dim. chambre (nm)LxPxH | Dim.(mm)LxPxH | Prix(ht)€ |

SB 6G 1 x 6 pizzas 7,2 1050 x 700 x 145 1360 x 1120 x 430 2104,00
SB 6+6G 2 x 6 pizzas 144 198 1050 x 700 x 145 1360 x 1120x 770 3552,00
SUPPORTS
Réf. Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €
SSB6/66G | 1360 x 850 x 910 \ 532,00
DEPUIS o
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FOURS A PIZZAS

ENTIEREMENT REFRACTAIRES

- RESISTANCES BLINDEES
« Chambre entiérement réfractaire

+ 450°C
« Sole de four en pie

« Cheminée d'évacuation des vapeurs

de cuisson
- Facade inox

rre réfractaire

- Carcasse en acier laqué brun

« Isolation renforcée

- Controles thermostatiques séparés

pour sole et volte
de 450°)

(2 thermostats

FOURS A PIZZAS ELECTRIQUES
—m

* Pyrométres
* Porte vitrée
- Eclairage
- Tri 400V

SUPERPOSABLE

FOUR ELECTRIQUE
4-6-8-9-12 PIZZAS
CHAMBRE REFRACTAIRE |54

[ 2xa @] & | 9.6 kw | REF JNZZR[eT

( TRI
400V

LE 4 TOP 4.8 670 x 685 x 145 1010 x 1120 x 360 2401,00
LE 44 TOP 2X 4 9,6 178 670 x 685 x 145 1010 x 1120x 770 4616,00
LE 6 TOP 6 7.2 120 670 x 1035 x 145 1010 x 1470 x 360 3187,00
LE 66 TOP 2x6 144 243 670 x 1035 x 145 1010 x 1470x 770 6004,00
LE 9 TOP 9 10,8 151 670 x 1035 x 145 1360 x 1470 x 360 3578,00
SUPPORTS
[ Rt | DmimmixpxH | Pixhoc |
SSB 4/44 1010 x 850 x 910 482,00
SSB 6/66 1010 x 1200 x 910 507,00
SSB 9/99 1360 x 1200 x 910 500,00
* SOLE EN PIERRES REFRACTAIRES Fourcaz [
- 400°C . ) 4-6 PIZZAS
< Chambre de cuisson en téle . :
Aluminge CHAMBRE EN TOLE ALUMINEE
L. INJECTEUR B/P + INJECTEUR [P
- Frontal et hotte en acier inox GAZ DE VILLE FOURNI @
- Cotés et toit en acier verni
- Eclairage
o NA
Pour pizza g 30 cm §C§E g,vgﬁm
) %0
(8} = C
[0 A G4 2 @ <2
7y @

FOURS A PIZZAS GAZ
—m

LG4 8,5 140 610 x 640 x 150 960 x 935 x 520 4383,00

LG 6 6 9,6 170 610 x 940 x 150 960 x 1235 x 520 5025,00
Réf. Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

SLG 4 960 x 935 x 850 537,00

SLG 6 960 x 1235 x 850 594,00
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RETOURAU

SOMMAIRE PRINCIPAL "~ |

AFl COLLIN-LUCY vous présente sa gamme de
produits de cuisson professionnelle : vitrines
chauffantes, four mixte, fours a convection, fours
patissiers, four mixte, fours a convection, fours
patissiers, fours mixtes a injection d'eau GN 1/1,
fours mixtes a injection d'eau 600 x 400, fours a
pizzas, pétrins pizzas, formeuse a pizzas, etc.

C ¢J LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR )

(]
FOURNEAUX o SERIE 700 Ly P Nouveau ¥

164 FOURNEAUX GAZ SUR FOUR GN 2/1 g
165 FOURNEAUX GAZ + PLAQUES COUP DE FEU

SURFOURGAZ & LA FOURNEAUX e SERIE 700
166 FOURNEAUX ELECTRIQUES SUR ¢ PAGES 164 A 166

FOUR ELECTRIQUE GN 2/1 g

MATERIEL A POSER e SERIE 700 [ °

167 RECHAUDS A POSER o

CUISSONS

175 GRILLS ELECTRIQUES A POSER [+ 4

@ 168  PLAQUES INDUCTION A POSER g PLAQUES DOUBLES
@ 169 PLAQUES VITROCERAMIQUES A POSER g 176 FRITEUSES A POSER o
170 PLAQUESCOUPDEFEU & 177 POSTES DE SALAGEAPOSER (¥
170 WOKAPOSER ¥ 177 PLANS NEUTRES A POSER
171 GRILLS SUR PIERRE DE LAVEAPOSER ¢ 178 CUISEURSAPATES ¢
171 CHARGRILLS A POSER g 178 SALAMANDRES g
172 GRILLS GAZ A POSER e PLAQUES SIMPLES ~ ¢¥ 179 BAINS-MARIEAPOSER  ¢¥

173 GRILLS GAZ A POSER  PLAQUES DOUBLES ~ ¢¥

174  GRILLS ELECTRIQUES A POSER o
PLAQUES SIMPLES

P MARMITES & SAUTEUSES e SERIE 700
X’ NOUVEAU 3 ® 180 MARMITES @

181 SAUTEUSES g

ACCESSOIRES © SERIE700 X
[ ]

MARMITES & SAUTEUSES # SERIETO0 1 182 SOUBASSEMENTS « SERIETO0 &
PAGES v ® 201 ACCESSOIRES : FRITEUSES ET FOURNEAUX ¢

DEPUIS-®"
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FOURNEAUX e SERIE 900 A

184 FOURNEAUX GAZ SUR FOUR g
185 FOURNEAUX ELECTRIQUES SUR FOUR g

[ J
MATERIEL A POSER e SERIE 900 K4

186 RECHAUDS A POSER v
187 WOKAPOSER ¥
187 PLAQUES «COUP DE FEU» g
188 PLAQUES INDUCTIONAPOSER ¥
189 PLAQUES VITROCERAMIQUESAPOSER 7
190 GRILLS GAZ A POSER e PLAQUES SIMPLES g
191 GRILLS GAZ A POSER e PLAQUES DOUBLES ~ ¢¥
192  GRILLS ELECTRIQUES A POSER g

PLAQUES SIMPLES
193  GRILLS ELECTRIQUES A POSER g

PLAQUES DOUBLES

MATERIEL A POSER AU SOL e SERIE 900 X )
PAGES 197 A 199 IR

DEPUIS- "
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RETOUR AU
SOMMAIRE PRINCIPAL

CUISSONS

. ra
[ ) FOURNEAUX e SERIE 900
PAGES 184 A 185

CUISSONS

GRILLS SUR PIERRE DE LAVEAPOSER ¥
CHARGRILLSAPOSER  ¢¥

POSTES DE SALAGEAPOSER ~ ¢¥

PLANS NEUTRES A POSER g
BAINS-MARIEAPOSER ¥

(ar)

\ D'g’( Sauf mention contraire, tous nos appareils

° fonctionnant au GAZ disposent d'un injecteur

S GAZ BUTANE/PROPANE monté D'ORIGINE

+ Injecteur GAZ NATUREL DE VILLE FOURNI !

[ ]
L¥ MATERIEL A POSER AU SOL e SERIE 900

197 FRITEUSES g
198 CUISEURS A PATES o
199 SAUTEUSES g

ACCESSOIRES e SERIE 900 I
o

200 SOUBASSEMENTS e SERIE 900 g
201 ACCESSOIRES : FRITEUSES ET FOURNEAUX ¥

—dy oy _7”



" RETOUR AU
SOMMAIRE PRINCIPAL

AFl COLLIN-LUCY vous présente sa gamme de
produits de cuisson professionnelle : vitrines
chauffantes, four mixte, fours a convection, fours
patissiers, four mixte, fours a convection, fours
patissiers, fours mixtes a injection d'eau GN 1/1,
fours mixtes a injection d'eau 600 x 400, fours a
pizzas, pétrins pizzas, formeuse a pizzas, etc.

( ¢J LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR )

FOURS A PIZZAS
203 FOURS A PIZZAS POUR PIZZA @ 30 CM g b NOUVEAU 2

[ J
bl DONER GRILLS .
204 DONER GRILLS GAZ o ® MATERIEL DE CUISSONS SPECIALISE
205 DONER GRILLS ELECTRIQUES g PAGES 203 A 205

205 COUTEAUX A DONER KEBAB g

CUISSONS

(aF1)

M"Y ACCESSOIRES e SERIE 700 & 900

182 SOUBASSEMENTS e SERIE 700 g

. . 200 SOUBASSEMENTS e SERIE 900 g
ACCES S OIRE S () 201 ACCESSOIRES : FRITEUSES ET FOURNEAUX ¥
PAGES 182 & 200 A 201

MATERIEL A POSER e SERIE 700 ()
PAGES 167 A179 .’ bl MATERIEL A POSER o SERIE 900
PAGES 186 A 196
DEPUIS o
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RETOUR AU SOMMAIRE

GAMME AFI-SERIE700

FOURNEAUX e SERIE 700 ..
PAGES 164 A 166

I N BT [ F4G7FG8OLS

[E3 GR7G80 1/2NC

MATERIEL A POSER o SERIE 700 JFS
PAGES 167 A 179 o

v
=
o
wn
=
-
(8

| & | [T FaP7ESO

[ PVINF7AP40

(ar1)

P NOUVEAU 5§

PAGES 180 A 181

[E3 MA7E6OI

Sauf mention contraire, tous nos appareils
fonctionnant au GAZ disposent d'un injecteur
GAZ BUTANE/PROPANE monté D'ORIGINE

+ Injecteur GAZ NATUREL DE VILLE FOURNI !

VECTE,
\\A‘, RO p(/?
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\\ (aF1) CUISSONS

FOURNEAUX GAZ SUR FOURGN 2/1

GAMME AFI - SERIE 700

4 braleurs disponibles sur four
statique au gaz ou électrique

Brileurs équipés de veilleuse et de

- Porte de four de 40 mm d’épaisseur

équipée d'une poignée robuste et
sure, isolée

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

700 |

FOURNEAU GAZ

4 BRULEURS

FOUR GAZ OU ELECTRIQUE
FOUR STATIQUE GN 2/1

SE0808

sécurité par thermocouple + Braleurs du four micro-perforés en INOX [
- Dessus renforcé de 2 mm monobloc acier inoxydable permettant une INJECTEUR B/P + INJECTEUR - J§3
- Coins arrondis pour faciliter le montée en température rapide de la - GAZ DEVILLE FOURNI
nettoyage chambre
- Brileurs en fonte spécialement * Le design de la porte du four et
congus pour améliorer la puissance de la chambre du four minimise la
et I'efficacité de la combustion perte d’énergie et évite un transfert
de chaleur important vers la partie
- FOUR STATIQUE GN 2/1 AVEC haute et le panneau de commande
REGULATION PAR THERMOSTAT ~ du fourneau. Lajout d'une plaque
DE 100°C A 300°C de protection n'est plus nécessaire
« Four concu en acier inoxydable * Four gaz: allumage Piezo
équipé de glissieres chromées
démontables permettant trois
niveaux d'espacement
QO'\%ENAJ?*&
[ i@ | [ FAG7FG8OLS B %3
7 VN l(\% )

FAG7FG80LP

FOURNEAUX GAZ SUR FOUR GAZ
T e e e e e T

2x6+2x75

800 x 700 x 850 2282,00

FAG7FG80LS 7

4x75 37

800 x 700 x 850

2295,00

FOURNEAUX GAZ SUR FOUR ELECTRIQUE

1 NAT
Ne p%
NE O feS

@ s

¢,
o R

VeCTE,

9RO
4’
‘r//\/anop

Q
L\

Puissance PU|ssance des Puissance

FAG7FE8SOLP Tri 400V 2x6+2x75 800 x 700 x 850 2220,00
FAG7FE8OLS 6 Tri 400V 4x7,5 36 800 x 700 x 850 2231,00
DEPUIS-®"
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FOURNEAUX ELECTRIQUES
SUR FOUR ELECTRIQUE GN 2/1

GAMME AFI - SERIE 700

« PLAQUES ELECTRIQUES équipées
de thermostat de sécurité pour
éviter toute surchauffe

- Chaque résistance électrique est
contrélée par un commutateur 6
positions permettant une régulation
de la température de 90°C a 450°C
offrant une large plage d'utilisation

+ Plaques électriques
hermétiquement scellées sur
le dessus monobloc facilitant
I'entretien et le nettoyage pour une
meilleure hygiéne

- Dessus renforcé de 1,5 mm
monobloc

- Découpage au laser
- Coins arrondis pour faciliter le
nettoyage

FAE7FESO

Tri 400V

- FOUR STATIQUE GN 2/1 AVEC

REGULA'[ION THERMOSTATIQUE
DE 50°C A 300°C

- Régulation indépendante de la

résistance supérieure et inférieure
du four

- Commutateur trois positions pour le

fonctionnement du four

« Four concu en acier inoxydable

équipé de glissiéres chromées
démontables permettant trois
niveaux d'espacement

+ Porte de four de 40 mm d’'épaisseur

équipée d'une poignée robuste et
sure, isolée

[T FaE7FESO

FOURNEAUX ELECTRIQUES SUR FOUR ELECTRIQUE

Puissance Pmssance des Puissance

4x26 16,4

CUISSONS (aFD) /4

FOURNEAU ELECTRIQUE
4 PLAQUES

FOUR ELECTRIQUE
FOUR STATIQUEGN 2/1 [

INOX

-

- Le design de la porte du four et

de la chambre du four minimise la
perte d'énergie et évite un transfert
de chaleur important vers la partie
haute et le panneau de commande
du fourneau. Lajout d’'une plaque
de protection n'est plus nécessaire

( (

800 x 700 x 850 1816,00

DEPUIS- "
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1) CUISSONS

FOURNEAUX GAZ

+ PLAQUES COUP DE FEU

SUR FOUR GAZ

« 4 brlleurs disponibles sur four
statique au gaz

« Brlleurs équipés de veilleuse et de
sécurité par thermocouple

+ Dessus renforcé de 2 mm monobloc

« Coins arrondis pour faciliter le
nettoyage

« Brlleurs en fonte spécialement
concus pour améliorer la puissance
et l'efficacité de la combustion

+ FOUR STATIQUE AVEC
REGULATION PAR THERMOSTAT
DE 100°C A 300°C

« Four concu en acier inoxydable
équipé de glissieres chromées
démontables permettant trois
niveaux d'espacement

- Porte de four de 40 mm d’épaisseur

équipée d’'une poignée robuste et
sure, isolée

Braleurs du four micro-perforés en
acier inoxydable permettant une
montée en température rapide de la
chambre

Le design de la porte du four et

de la chambre du four minimise la
perte d'énergie et évite un transfert
de chaleur important vers la partie
haute et le panneau de commande
du fourneau. Lajout d’'une plaque
de protection n'est plus nécessaire

- Allumage Piezo

IS XN B [ F4G7FG120+PCF

FAG7FG120+PCF |

FOURNEAUX GAZ + PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR GAZ

Puissance four Puissance plaque Puissance des Puissance totale
_ (kW) coup de feu (kW) braleurs (kW) (kW) Bl b Le s P

4x6 37

FOURNEAU GAZ
4 BRULEURS
FOUR ET PLAQUE GAZ [}
Four sTaTiQuE [

INOX

INJECTEUR B/P + INJECTEUR GAZ @
\_ DE VILLE FOURNI

- PLAQUE COUP DE FEU: Plaque de

cuisson de 22 mm d'épaisseur en
fonte permettant de conserver et
de restituerun maximum de chaleur

- La conception de la plaque de

cuisson permet d’obtenir des
températures différenciées en
fonction des zones de cuisson

+ De 200°C aux extrémités jusqu'a

atteindre graduellement une
température de 500°C au centre de
la plaque

+ Brialeur central en fonte optimisé

pour une meilleure combustion
équipé d'un allumage Piezo, d'une
veilleuse et d’'une sécurité par
thermocouple

1 NAT,, NAT,
KGOS Sk 0%
SEA T ST A S
gy £y @e 20
~O OC ~O OC
O = O =
o SIS A

3 S e S
79N MyLo® S /o> S

| 1200x 700 x 849 | 3264,00
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CUISSONS (AFI)

RECHAUDS A POSER

GAMME AFI - SERIE 700

+ 2 ou 4 braleurs disponibles sur four
agaz

+ Braleurs équipés de veilleuse et de
sécurité par thermocouple

+ Dessus renforcé de 2 mm monobloc

- Coins arrondis pour faciliter le
nettoyage

« Brlleurs en fonte spécialement
concus pour améliorer la puissance
et I'efficacité de la combustion

INJECTEUR B/P + INJECTEUR

@ 700 H

RECHAUD GAZ [I)
2-4BROLEURS |3

INOX

o
GAZ DE VILLE FOURNI ©

(2 NAT,,
| 2@ | [E3 F2AP7G40 | 4@ | [EA FaaP7G80 3‘%‘“ D 'J;fa
Lo S
Réf. Puissance totale (kW) Dim. (mm)LxPx H Prix (h.t) €
F2AP7G40 15 400 x 700 x 280 773,00
F4AP7G80 30 800 x 700 x 280 1334,00

« Dessus renforcé de 1,5 mm
monobloc

« Coins arrondis pour faciliter le
nettoyage

- Plaques électriques
hermétiquement scellées sur
le dessus monobloc facilitant
I'entretien et le nettoyage pour une
meilleure hygiene

| iInox | 238 | 52kw |RER RPIHZN

ELECTRIQUES

- Plaques électriques équipées de
thermostat de sécurité pour éviter
toute surchauffe

- Chaque résistance électrique est
contrélée par un commutateur 6
positions permettant une régulation

RECHAUD ELECTRIQUE
2-4 PLAQUES

INOX

de la température de 90°C 3 450°C
offrant une large plage d'utilisation

| iINox | 438|104 kw]REFR RZINH:N

V.2

Réf. Puissance totale (kW) Tension et voltage Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
F2AP7E40 52 Tri 400V 400 x 700 x 280 469,00
F4AP7E80 104 Tri 400V 800 x 700 x 280 793,00

DEPUIS o
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PLAQUES INDUCTION A POSER

« Surface de cuisson vitrocéramique

avec un ou deux foyers a induction
indépendants d’'une puissance de
3,5 kW chacun

La chaleur est transmise de facon
homogéene et quasiment sans perte
a toute la surface du contenant en
contact avec la plaque de cuisson
Chaque foyer est doté d’'un
thermostat de sécurité pour éviter
les dégats que pourrait provoquer
une surchauffe de 'appareil

La surface vitrocéramique de
l'appareil permet un nettoyage plus
rapide et plus facile gage d'une
meilleure hygiéne

Le rapport colt/efficacité tres
avantageux de l'induction

permet d’'obtenir une baisse de

[ Pvi7AP40

INDUCTION

la consommation électrique dans

la cuisine en conservant une
excellente qualité de cuisson

La chaleur générée par le champ
magnétique ne se transmet que

si un récipient adéquat se trouve

en contact avec la plaque de
cuisson. Il en résulte une excellente
transmission de I'énergie avec un
minimum de perte contrairement
aux autres modes de cuisson
conventionnels (90% de I'énergie
générée est transmise au contenant
avec ce systéeme)

Double avantage : La consommation
électrique baisse et le dégagement
de chaleur dans la cuisine est
beaucoup moins important

- Diameétre du foyer : 120 - 260 mm

@FD 700 E

PLAQUE INDUCTION ’-}
1-2 FOYERS [£4

[T Pvi7APSO

A O
400V
Pussancetotale (W Din, (o)L P Prxiho

PVI7AP40 3,5 230V Mono 400 x 700 x 280 950,00
PVI7AP80 7 Tri 400V 800 x 700 x 280 1638,00
DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

PLAQUES VITROCERAMIQUES A POSER

GAMME AFI - SERIE 700

« Surface de cuisson vitrocéramique
d’'une épaisseur de 6 mm avec deux
ou quatre foyers a infrarouges
indépendants

+ Foyer circulaire de 210 et 300 mm
de diamétre permettant une
transmission homogéne de la
chaleur sur toute la surface de
cuisson du récipient

« La surface de cuisson
vitrocéramique est hermétiquement
jointe avec le dessus de I'appareil
empéchant ainsi toute infiltration a
I'intérieur de l'appareil

[T PVINF7AP40

VITROCERAMIQUE

- Chaque foyer est doté d'un témoin

- La surface vitrocéramique de

- Avec le systéme infrarouge,

-100 H

PLAQUE VITROCERAMIQUE |3
2-4 FOYERS

INOX

lumineux de chaleur résiduelle gage
de sécurité

I'appareil permet un nettoyage
plus rapide et plus facile pour une
hygiene optimale

la chaleur est transmise
instantanément au récipient
réduisant ainsi les pertes et le
dégagement de chaleur dans la
cuisine

[T PVINF7AP8O

3
400V
Pusance e (o) Dim i) L P

PVINF7AP40 4,2 Tri 400V 400 x 700 x 280 1587,00
PVINF7AP80 8,4 Tri 400V 800 x 700 x 280 2942,00
DEPUIS- "
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PLAQUES COUP DE FEU

GAMME AFI - SERIE 700

« Plaque de cuisson de 22 mm
d'épaisseur en fonte permettant
de conserver et de restituerun
maximum de chaleur

- La conception de la plaque de
cuisson permet d'obtenir des
températures différenciées en
fonction des zones de cuisson

+ De 200°C aux extrémités jusqu’a
atteindre graduellement une
température de 500°C au centre de
la plaque

« Brlleur central en fonte optimisé
pour une meilleure combustion
équipé d'un allumage Piezo, d’'une
veilleuse et d’'une sécurité par
thermocouple

(GAZ |
Réf.

PCF7G80C |

« La plaque de cuisson est constituée

@rD 700 E

PLAQUE GAZ @

INOX

INJECTEUR B/P + INJECTEUR @
GAZ DE VILLE FOURNI

de quatre éléments indépendants
et démontables pour faciliter
I'entretien et la maintenance du
fourneau

La chambre de combustion de la
plaque de cuisson est entierement
isolée pour éviter déperdition et
transmission de chaleur

La plaque de cuisson est isolée
de son support et du dessus de
I'appareil par des patins en fibre
de céramique évitant a la chaleur

de la plaque de se propager a IS EOY [E3 PCF7G8oC

I'ensemble de I'appareil PCF7G80C

et permettant de diminuer le risque

de brdlure Ay

S “,
L§;~V§E DO»;:%«\
~O 6?:
L@ ss
17‘9"/\71_(\9’ <
Puissance totale (kW) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €
10 | 800 x 700 x 280 | 1561,00

WOK A POSER

« Brlleurs équipés de veilleuse et de
thermocouple pour une sécurité
accrue

« Brdleur haut rendement en fonte
fournissant une large plage de
fonctionnement

- Large tiroir de récupération du jus

[E3 wok7G40

- Support en fonte renforcé avec

- Démontable pour faciliter

de cuisson en facade facilement
accessible

INJECTEUR B/P + INJECTEUR
GAZ DE VILLE FOURNI

finition céramique pour une
meilleure résistance

I'entretien et I'hygiene de I'appareil

pLNAT,
SN,
(g} ~o0
INOX | 28 kw | REF. RWe)l¢/et:ld] 62 g =
=
o &S5
7 y/VV_L(\% S

_ Puissance totale (kW) Dim. (mm)LxPx H Prix (h.t) €

WOK7G40 400 x 700 x 280 649,00
WOK7G80 28 800 x 700 x 280 1169,00
DEPUIS-®"
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GRILLS SUR PIERRE DE LAVE A POSER

GAMME AFI - SERIE 700

< 2 ou 4 brdleurs en acier inoxydable
micro perforés a haut rendement
pour assurer une montée en
température rapide et homogeéne

+ Le dessin en « V » de la grille de
cuisson permet un drainage efficace
du jus de cuisson et des graisses
jusqu’au tiroir de récupération
amovible

- La grille en «V» est ajustable en
hauteur pour un meilleur contréle
de la cuisson. Elle est facilement

[Ed cpL7PGa0
_ Puissance totale (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

GPL7PG40

démontable et nettoyable au lave-
vaisselle

+ INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

-100 ﬁ

GRILL GAZ @

INOX

INJECTEUR B/P @

+ Sur les modéles doubles (largeur

800 mm) les deux zones de cuisson
sont indépendantes afin de limiter
les déperditions d'énergie

- Allumage Piezo
+ Chaque brleur est équipé d'un

thermocouple

- Tiroir de récupération du jus de

cuisson situé en facade pour étre
facilement accessible

| iNox | 14 kw | REF. Rl

400 x 700 x 280

958,00

GPL7PG80

14 800 x 700 x 280

1569,00

CHARGRILLS A POSER

GAMME AFI - SERIE 700

+ Brlleurs contrélés individuellement
pour une cuisson, plus précise

+ Grille de cuisson en fonte
démontable pour un nettoyage plus
facile

+ La grille de cuisson en fonte
spécialement concue et développée
pour cet appareil est ajustable en
hauteur et réversible

+ Les deux faces peuvent s’'adapter a
de nombreuses variétés de grillades
et de menus ce qui offre une large
plage d'utilisation aux cuisiniers

+ Pare-éclaboussure amovible et
lavable en lave-vaisselle

CG7PG80

« Large tiroir de récupération du jus

de cuisson situé en facade pour

cHARGRILLGAZ Y

INOX

INJECTEUR B/P @
+INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

étre facilement accessible

- Déflecteur de flamme et protége

braleur en fonte évitant a la flamme
d'étre en contact direct avec les
aliments et le jus de cuisson

Le dessin de la grille et des proteges
brileurs permet a la graisse d’étre
rapidement drainée et brilée sans
jamais étre en contact avec la
flamme

Ce concept permet une cuisson INOX_] 20 KW |REF. Jeleylely SLNATL,
plus saine et un entretien de §Q§\E Db:(ﬂ
I'appareil plus facile en simplifiant 58 22
wa >3
== <
considérablement son nettoyage Lo S

_ Puissance totale (kW) Dim. (mm) LxPx H Prix (h.t) €

800 x 700 x 280

2156,00

DEPUIS- "
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\\ (AF1) CUISSONS

GRILLS GAZ A POSER R nouvEAu X
PLAQUES SIMPLES 100 E

GAMME AFI - SERIE 700 criLcaz Y
PLAQUE ACIER CARBONE OU CHROME

INOX
« Brdleurs en acier inoxydable avec - Tiroir de récupération du jus de INJECTEUR B/P &;
contréle thermostatique de 100°C cuisson d'une capacité de 1,5 litre \_ +INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI ©
a 300°C spécialement étudiés pour - Pare-éclaboussure amovible et
fournir une chaleur homogéne et lavable en lave-vaisselle
une meilleure combustion - La conception des grills permet une
+ Allumage Piezo restitution homogeéne de la chaleur
- Brileurs équipés de thermocouple sur toute la surface de cuisson
gage de sécurité - Les grills générent des
- Finition de plaque chromée en performances importantes pour un
option pour un meilleur confort excellent rendement
d'utilisation « Plusieurs modéles de plaque de
« Plaque plus résistante et cuisson sont disponibles: lisse,
performance de cuisson améliorée nervurée ou semi-lisse et semi-
- Plague de cuisson en finition nervurée
satinée ou chromée
[E3 GrR7G40 [E3 GR7G40N

ONE D%
§-QV“\A o¢(m
[ o)
G2 Qc
= =z

3 oS
PLAQUES SIMPLES e LISSES Q7
e e T T

GR7G40 Acier carbone 400 x 700 x 280 948,00
GR7G40C Chrome 7 400 x 700 x 280 1144,00
& ':41 g(é"@«
Fa¥ 29
G2 Qc
2g =2
r ¢/"9/\/ ‘b,b"}e
PLAQUES SIMPLES ® NERVUREES vie
& Plaque de cuisson Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
GR7G40N Acier carbone 7 400 x 700 x 280 969,00
GR7G40NC Chrome 7 400 x 700 x 280 1164,00
DEPUIS o
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GRILLS GAZ A POSER

PLAQUES DOUBLES

GAMME AFI - SERIE 700

- Brdleurs en acier inoxydable avec
controle thermostatique de 100°C

a 300°C spécialement étudiés pour

fournir une chaleur homogéne et
une meilleure combustion

- Allumage Piezo

* Brileurs équipés de thermocouple
gage de sécurité

+ Finition de plaque chromée en

« Tiroir de récupération du jus de

cuisson d'une capacité de 1,5 litre

+ Pare-éclaboussure amovible et

lavable en lave-vaisselle

« La conception des grills permet une

restitution homogéne de la chaleur
sur toute la surface de cuisson

- Les grills générent des

performances importantes pour un

PLAQUE ACIER CARBONE OU CHROME

+ INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

-1ooE

GRILL GAZ @

INOX

INJECTEUR B/P @

excellent rendement

+ Plusieurs modeles de plaque de
cuisson sont disponibles: lisse,
nervurée ou semi-lisse et semi-
nervurée

option pour un meilleur confort
d'utilisation
 Plaque plus résistante et
performance de cuisson améliorée
+ Plaque de cuisson en finition
satinée ou chromée

INOX | 14 kw |REF. Keley/et:0) N B 33 GR7G80 1/2NC N FAT 33 GR7G8ON
NAT,
é’t\le DYe
S¥ A S
Prged ﬁ o)
G2 Qc
Yo =z
9, &S
Ny

PLAQUES DOUBLES e LISSES
T S0 N v i <L SO

GG7G80 Acier carbone 800 x 700 x 280 1484,00
GR7G80C Chrome 14 800 x 700 x 280 1968,00

oL NATU’?
2
Q.?'V\ 07 <

13 PS
X7 (\Q> 2

PLAQUES DOUBLES e SEMI-LISSES ET SEMI- NERVUREES VyL
) e T T

GR7G80 1/2N Acier carbone 800 x 700 x 280 1574,00
GR7G80 1/2NC Chrome 14 800 x 700 x 280 2063,00
N
S B
F¥ 29
O [
3% 2z
r ¢// S
PLAQUES DOUBLES ® NERVUREES hyi®

_ Plaque de cuisson Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

GR7G80ON Acier carbone 800 x 700 x 280 1664,00
GR7G80ONC Chrome 14 800 x 700 x 280 2068,00
DEPUIS- "
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GRILLS ELECTRIQUES A POSER

PLAQUES SIMPLES

GAMME AFI - SERIE 700

+ La conception des grills permet une
restitution homogéne de la chaleur
sur toute la surface de cuisson

Les grills générent des
performances importantes pour un
excellent rendement

Plaque de cuisson en finition
satinée ou chromée

Tiroir de récupération du jus de
cuisson d'une capacité de 1,5 litre
Pare-éclaboussure amovible et
lavable en lave-vaisselle
Résistances spécialement étudiées
et adaptées pour transmettre
rapidement le maximum de chaleur
vers la surface de cuisson

| iNox | 45kw |REF Reiv/Zly

PLAQUES SIMPLES e LISSES

+ Température de cuisson contrélable

de 50°C a 300°C par thermostat

+ Plusieurs modeles de plaque de
cuisson sont disponibles: lisse,
nervurée ou semi-lisse et semi-
nervurée

+ Finition de plaque chromée en
option pour un meilleur confort
d'utilisation

+ Plaque plus résistante et
performance de cuisson améliorée

-100 H

GRILLELECTRIQUE A
PLAQUE ACIER CARBONE OU CHROME

INOX

IS A (3 GR7E40N

GR7E40

Acier carbone

4,5

Tri 400V

400 x 700 x 280

.3
400V
Plaque de cuisson Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

809,00

GR7E40C

Chrome

4,5

Tri 400V

400 x 700 x 280

1015,00

PLAQUES SIMPLES ® NERVUREES

.

Plaque de cuisson Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
GR7E40N Acier carbone 4,5 Tri 400V 400 x 700 x 280 832,00
GR7E40NC Chrome 4,5 Tri 400V 400 x 700 x 280 1023,00
DEPUIS o

N 0 A\ ——
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GRILLS ELECTRIQUES A POSER

PLAQUES DOUBLES

GAMME AFI - SERIE 700

- La conception des grills permet une
restitution homogéne de la chaleur
sur toute la surface de cuisson

- Les grills générent des
performances importantes pour un
excellent rendement

« Chaque zone de cuisson est
controélée indépendamment par
thermostat

- Plague de cuisson en finition
satinée ou chromée

- Tiroir de récupération du jus de
cuisson d'une capacité de 1,5 litre

- Pare-éclaboussure amovible et
lavable en lave-vaisselle

[E3 GE7E80

PLAQUES DOUBLES e LISSES

GE7E80 Acier carbone

- Résistances spécialement étudiées

et adaptées pour transmettre

rapidement le maximum de chaleur

vers la surface de cuisson

- Température de cuisson controlable

de 50°C a 300°C par thermostat

« Plusieurs modéles de plaque de

cuisson sont disponibles: lisse,
nervurée ou semi-lisse et semi-
nervurée

« Finition de plaque chromée en

option pour un meilleur confort
d'utilisation

- Plaque plus résistante et

performance de cuisson améliorée

[HE3 GR7E80 1/2NC

Tri 400V

PLAQUE ACIER CARBONE OU CHROME

GRILL ELECTRIQUE

INOX

[ GR7E8ON

( TRI
400V

_ Plaque de cuisson Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

800 x 700 x 280 1298,00

GR7E80C Chrome

9 Tri 400V

800 x 700 x 280 1705,00

PLAQUES DOUBLES e SEMI LISSES ET SEMI -NERVUREES
T e T T

(

GR7E80 1/2N Acier carbone Tri 400V 800 x 700 x 280 1357,00
GR7E80 1/2NC Chrome 9 Tri 400V 800 x 700 x 280 1741,00
( TR

400V

PLAQUES DOUBLES ® NERVUREES

_ Plaque de cuisson Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

GR7E8ON Acier carbone Tri 400V 800 x 700 x 280 1378,00
GR7E8SONC Chrome 9 Tri 400V 800 x 700 x 280 1780,00
DEPUIS-®°
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FRITEUSES A POSER

- Construction inox

+ Cuve emboutie en inox 304 AlSI
d’'une seule piéce sans soudure
pour un nettoyage plus facile et une
meilleure hygiéne

Cuve d'une capacité de 12 litres
Cuve emboutie avec zone froide

La cuve et la partie supérieure

de I'appareil forment un dessus
monobloc grace a un assemblage
robotisé sans soudure

Régulation thermostatique pour une
température de fonctionnement
maximale de 190°C

Thermostat de sécurité a
réarmement manuel

Les friteuses gaz sont équipées

de brlleurs en acier inoxydable
assurant une combustion optimale
Allumage Piezo pour la sécurité et la
simplicité d'utilisation

™~ [E3 FAP7G40

« Le repositionnement des résistances

sur les modéles électrique permet
une montée et un controle de la
température plus rapide et plus
efficace car I'ensemble du bloc de
résistances est immergé dans I'huile
Le systeme de rotation de ce bloc
de résistances permet d’accéder
sans contraintes au fond de la cuve
et facilite 'entretien et le nettoyage
de l'appareil

Résistances blindées avec puissance
et intensité de chauffe spécialement
étudiées pour conserver une qualité
d’huile optimale tout au long de la
cuisson

« Un panier par cuve de 12 litres

Robinet de vidange avec valve
de sécurité situé sur le devant
de I'appareil pour faciliter la

récupération de I'huile usagée

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

-100 E

FRITEUSE GAZ/ELECTRIQUE
12 LITRES PAR CUVE

INOX

MODELE GAZ : INJECTEUR B/P
\__+INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

INoX | & | 22kw |REF. BFNzAZ:D0)
NAT,

R 5%
Fa¥ 2
~O 7e
[8) ' c
w =
DN, 5
/y/vvl(\% )

_ Volume (litres) Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

FAP7G40

110 - 190°C

400 x 700 x 280 1144,00

FAP7G80 12+12

110 - 190°C 20

800 x 700 x 280 2055,00

ELECTRIQUES

V.2

Volume (litres) | Température | Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm) LxPx H Prix (h.t) €
12 11

FAP7E40 60 - 190°C Tri 400V 400 x 700 x 280 1082,00
FAP7E80 12+ 12 60 - 190°C 22 Tri 400V 800 x 700 x 280 1955,00
DEPUIS-®"
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POSTES DE SALAGE A POSER

« Juxtaposé a la friteuse, le poste
de salage permet d'égoutter vos
portions de frites pour en retirer
I'exceés d’huile de friture, de les
saler et de les maintenir a la bonne
température avant de les servir
L'élément chauffant situé a l'arriére
de I'appareil allonge la durée de
conservation avant service de vos
portions de frites
+ Le fond incurvé facilement
démontable a été spécialement
concu pour faciliter la récupération
des frites et I'évacuation de 'huile

;looE

POSTE DE SALAGE ELECTRIQUE

INOX

de friture [E3 psp7E40
ELECTRIQUES (m

Tension et voltage Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
PSP7E40 ‘ 230V Mono 1 400 x 700 x 280 464,00

PLANS NEUTRES A POSER

- Construction en acier inoxydable s'adaptent parfaitement aux autres
pour une hygiéne optimale avec appareils de la série 700
un dessus renforcé pour plus de - Conception et construction
robustesse étudiées pour résister aux charges
« Complément indispensable des lourdes et aux activités intenses
fourneaux, les plans neutres des cuisines professionnelles
&3 pN7P40 &3 pN7P8O

Réf. Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PN7P40 400 x 700 x 280 221,00
PN7P80 800 x 700 x 280 276,00

DEPUIS- "
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\\ (aF1) CUISSONS

CUISEURS A PATES A POSER

=
@D 700 [

CUISEUR A PATES ELECTRIQUE
20 LITRES PAR CUVE [[=]]

« Cuve emboutie d'une seule piece conserver la meilleure qualité d’'eau
SN 4 X INOX

d’acier inoxydable sans soudure de cuisson possible
pour un nettoyage plus facile, une - Appareil équipé de robinets
meilleure hygiéne et une durée de eau chaude/eau froide pour le
vie accrue remplissage rapide et direct des

- La cuve et la partie supérieure cuves
de I'appareil forment un dessus - Robinet de vidange avec valve de
monobloc grace a un assemblage sécurité pour vider rapidement
spécifique et sans danger chaque cuve de

- Plage avant d'égouttage I'appareil

 Cuve de 20 litres pour un - Résistances blindées assurant une
rendement maximum montée en température rapide

« Fonctionnement automatisé pour

)
>
=
m
o
»n

dNIANO40Ud

[ cpp7E40 (
400V

ELECTRIQUES
Volume (litres) Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

cpp7E40 | 20 | 30-110°C | 55 | Tri 400V | 400x700x 280 | 907,00

SALAMANDRES

@ 100 B

SALAMANDRE ELECTRIQUE

« Construction tout inox - Deux zones de température
- Appareil prévu pour gratiner, griller, séparées reglable par deux INOX
cuire et maintenir en température thermostats
par chauffage électrique provenant « Grille support en acier inoxydable
de résistances blindées situées sur - Bac amovible permettant un
le plafond mobile nettoyage rapide et efficace
« Plafond réglable en hauteur avec - Possibilité de fixation murale

suspension extra souple et poignée

isolante Appareil livré sur pietement inox

[E3 sAL2000s

ELECTRIQUES tm

SAL2000S | 3,2 | 230V Mono | 52 | 600x580x580 | 818,00

DEPUIS-®"
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BAINS-MARIE A POSER

GAMME AFI - SERIE 700

- La cuve emboutie et la partie
supérieure de 'appareil forment un
dessus monobloc

- Remplissage manuel de la cuve

- Robinet de vidange avec sécurité en
facade

- Sur les modeéles électriques, les
résistances en silicones ultra plates
non apparentes sont situées sous
la cuve emboutie pour faciliter le
nettoyage de I'appareil

- La température de I'eau peut-étre
ajustée par thermostat jusqu’a 90°C

- Un thermostat de sécurité permet
d'éviter tout probléme lié a une
surchauffe de I'appareil

= 72 BT [E3 BMP7E40

- Les modéles gaz sont équipés de
brileurs en acier inoxydable situés
sous la cuve garantissant une rapide

\__+INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

-100 ﬁ

BAIN-MARIE GAZ/ELECTRIQUE
BACGN 1/1

INOX
MODELE GAZ : INJECTEUR B/P

montée en température de l'eau

- Les modéles simples (400 mm de
largeur) peuvent accueillir un bac
GN 1/1

+ Les modéles doubles (800 mm de
largeur) avec leur barre centrale de
renfort sont concus pour deux bacs
GN 1/1

* Prévu pour bacs de 150 mm de
profondeur

Bacs gastronormes vendus
séparément

[ iNox | © | akw [RER IV et

BACS
GASTRO

voir page 258 [ )

[ )

SLNAT,

E DA
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_ Puissance (kW) Dim. (mm)LxPx H Prix (h.t) €

BMP7G40 400 x 700 x 280 675,00
BMP7G80 4 800 x 700 x 280 768,00

ELECTRIQUES

Température Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
BMP7E40 30-90°C 1 230V Mono 400 x 700 x 280 567,00
BMP7E80 30-90°C 2 230V Mono 800 x 700 x 280 768,00
DEPUIS o
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MARMITES

- Les marmites de la série 700 avec

leurs cuves embouties circulaires
offrent aux cuisiniers un large choix
de préparation

Cuve emboutie d'une seule piéece
permettant un nettoyage plus aisé
et une longévité accrue

Le couvercle doublé garantit une
meilleure isolation qui permet une
cuisson plus rapide et fait baisser

la consommation d’énergie en
conservant un excellent rendement
Le systeme de contrepoids facilite
l'ouverture et la fermeture du
couvercle

Le systeme de chauffe indirecte
géneére de la vapeur 3 110°C
circulant uniformément dans la
double paroi de la cuve. Cette
vapeur va permettre d'obtenir une
température de cuisson homogéne
sur I'ensemble de la cuve, de la base
aux cOtés de cette derniére

Les modeles gaz sont pourvus de
braleurs micro-perforés en acier
inoxydable modifiés pour améliorer
leur robustesse et leur longévité

lIs sont équipés de thermocouple
Robinet de vidange avec poignée
athermique

Manomeétre permettant un controle
instantané de la pression dans la
double paroi de la cuve (modéle

a chauffe indirecte) avec soupape
de contrdle pour I'évacuation de la
vapeur

Les témoins lumineux en facade
permettent a 'utilisateur de
controler a tout moment le
fonctionnement de l'appareil

Son utilisation est simplifiée a l'aide
du systéme d’allumage Piezo sur les
modeles gaz

+ Chaque marmite est équipée d’'un

robinet eau chaude/eau froide avec
manette de commande en facade
pour le remplissage de la cuve via
un mitigeur chromé implanté sur le
dessus de I'appareil

« Le remplissage et la mise a niveau

en eau de la double paroi se font
par simple pression sur un bouton
de commande situé en facade

< Un thermostat de sécurité permet

de protéger I'appareil et d’éviter les
surchauffes liées a un niveau d'eau
insuffisant dans la double paroi

- Les résistances blindées des

modeéles électriques sont situées en
partie basse

| & | [T ma7EsOI

\__+INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

1lb1oo|§

MARMITE GAZ/ELECTRIQUE
60 LITRES

INOX
MODELE GAZ : INJECTEUR B/P -+

e lolule!

_ Volume (Iltres) Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

ELECTRIQUES

MA7G60I Indirect 230V Mono 800 x 700 x 850 3830,00
MA7G60D Direct 60 11 230V Mono 800 x 700 x 850 3032,00
( TRI

400V

N 0 A\ ——

Tension et voltage Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
MA7E6Ol | Indirect | 60 | 9 | Tri 400 V | 800x700x850 |  3688,00
DEPUIS o
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SAUTEUSES

- Fond de cuve de 8 mm d’épaisseur
en acier inoxydable ultrarésistant
Modéles gaz équipés de brileurs
haute performance en acier
inoxydable avec thermocouple
Sur les modéles électriques les
résistances blindées placées sous
la cuve dispensent une chaleur
homogene sur I'ensemble de la
surface de cuisson

Panneau de commande en facade
simple et intuitif regroupant toutes
les informations nécessaires au
fonctionnement de l'appareil
Extinction automatique des
braleurs gaz ou des résistances
électriques lorsque la cuve est
relevée

Ré-allumage automatique de

ces éléments lorsque la cuve est
remise en position normale de
fonctionnement (mode cuisson)

SA7G50

- Régulation thermostatique de la

température de 50°C a 300°C sur
les modéles électriques et de 120°C
a 300°C sur les modeles gaz
Thermostat de sécurité sur tous les
modéles

Meilleure maitrise des dépenses
de gaz ou d'électricité grace au
régulateur permettant une gestion
active de la consommation tout en
générant un excellent rendement
énergétique

Isolation permettant une moindre
dissipation de la chaleur et de
I'énergie

Relevage de cuve manuel,
électrique en option

+ Cuve sans soudure apparente afin

de faciliter le nettoyage

[ & [E3 sA7E50

| 230V Mono

\__tINJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

.100 ﬁ

SAUTEUSE GAZ/ELECTRIQUE

50 LITRES E
INOX

MODELE GAZ : INJECTEUR B/P @

+ Les sauteuses sont équipées d'un

robinet eau chaude/eau froide
permettant de remplir la cuve
directement par un mitigeur chromé
situé sur le dessus de l'appareil

+ Couvercle doublé pour une

meilleure isolation de la cuve

« Cuisson plus rapide et plus

économique

+ Systéme avec contrepoids facilitant

I'ouverture et la fermeture du
couvercle

1 NAT,,
Ne 0

/P
9
oS
lg\gz\”—)b

VeCTE,
\vRO Y
SN
/Vuno

NN

Wy S

_ Volume (Iltres) Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

| 800x700x850 | 3714,00

ELECTRIQUES

SA7E50

7,5 Tri 400 V

()

_ Volume (Iltres) Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm)LxP x H Prix (h.t) €

| 800x700x850 | 3288,00

DEPUIS- "
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SOUBASSEMENTS

- Les soubassements sont prévus « Les soubassements sont disponibles
pour s'adapter parfaitement a tous avec ou sans portes
les appareils de la gamme 700 - Les portes peuvent étre

 Prévus pour supporter des charges commandées ultérieurement. Elles
importantes, les larges bases des sont prévues pour s'adapter a tous
soubassements sont concues pour les modéles de soubassement avec
stocker et ranger les accessoires, les un montage simple

équipements ou les ingrédients

- Portes doublées avec poignées
ergonomiques et fermetures
magnétiques

[ s7p40 [ s7pso

AVEC PORTE

S7P40 400 x 630 x 570 278,00
S7P80 800 x 630 x 570 329,00

| INOx | REF. By 2] I [ s7spso

SANS PORTE
prix (1) €

S7SP40 400 x 580 x 570 190,00
S7SP80 800 x 580 x 570 230,00
DEPUIS-®"
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GAMME AFI-SERIES00

PAGES 184 A 185
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b4l MATERIEL A POSER o SERIE 900
PAGES 186 A 196

[ inox | s0kw [Rér Reedae: X’ NOUVEAU 3

I Y X (T3 BMP9G40

Sauf mention contraire, tous nos appareils
fonctionnant au GAZ disposent d'un injecteur
GAZ BUTANE/PROPANE monté D'ORIGINE

+ Injecteur GAZ NATUREL DE VILLE FOURNI !
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(AF1) CUISSONS

FOURNEAUX GAZ SUR FOUR

GAMME AFI - SERIE 900

- 2,4 OU 6 BRULEURS disponibles
sur four statique au gaz ou

+ FOUR STATIQUE AVEC

REGULATION PAR THERMOSTAT

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

.

@aFD 900

FOURNEAU GAZ
2-4-6 BRULEURS n
FOUR GAZ OU ELECTRIQUE

électrique DE 100°C A 300°C FOUR STATIQUE
+ Allumage Piezo pour le four « Four concu en acier inoxydable , INOX
« Br Aquipé i équipé de glissiéres chromées INJECTEUR B/P + INJECTEUR - e
Brialeurs équipés de veilleuse et de quip g L GAZ DEVILLE FOURNI ©

sécurité par thermocouple

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

- Coins arrondis pour faciliter le
nettoyage

- Brileurs en laiton spécialement
concus pour améliorer la puissance
et I'efficacité de la combustion

- Finition céramique noire sur toutes
les grilles support en fonte pour une
résistance et une longévité accrue.
Ce procédé permet également
un nettoyage des grilles au lave-
vaisselle pour une propreté et une
hygiene optimale

démontables permettant trois
niveaux d'espacement

Porte de four de 40 mm d'épaisseur
équipée d'une poignée robuste et
s(re, isolée

Braleurs du four micro-perforés en
acier inoxydable permettant une
montée en température rapide de la
chambre

« Sur les modeéles 4 feux le design de

la porte du four et de la chambre du
four minimisent la perte d'énergie et
évitent un transfert de chaleur

- important vers la partie haute

et le panneau de commande du
fourneau. L'ajout d'une plaque de
protection n'est plus nécessaire

- Dimensions du four : four GN 2/1

pour les modeéles 4 et 6 feux et four
de 1060x550%x275 mm pour les
modeéles 6 feux (OSOGF 12090 S et

OSOGEF 12090 S).
(;Pl NATU,? Opl NAT(,@
S N T [T F4G9FGBOLP [ c® | [ FeGoFE120LP SEANE SN
77/0),\, (\% § /1?/94, (\%h"?e
FOURNEAUX GAZ SUR FOUR GAZ VL v
_
FAG9FG8OLP 2x6+2x10 800 x 900 x 850 3008 00
F4G9FG80LS 8 4x10 48 800 x 900 x 850 3034,00
F6G9FG120LP 8 3x6+3x10 56 1200 x 900 x 850 3864,00
F6G9FG120LS 13 3x6+3x10 61 1200 x 900 x 850 4171,00
HENA
3 4’@
ST
g2 (@) =5
1/// S
FOURNEAUX GAZ SUR FOUR ELECTRIQUE Wpie® S (

Puissance Puissance des Puissance
- four (kW) braleurs (kW) totale (kW) Tension et voltage Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

FAG9FE8SOLP 2x6+2x10 Tri 400 V 800 x 900 x 850 2928,00
FAG9FE8SOLS 6 4x10 40 Tri 400V 800 x 900 x 850 3005,00
F6G9FE120LP 6 3x6+3x10 48 Tri 400V 1200 x 900 x 850 3866,00
F6GIFE120LS 9 3x6+3x10 48 Tri 400V 1200 x 900 x 850 4171,00
DEPUIS-®"

N 0 A\ ——
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FOURNEAUX ELECTRIQUES SUR FOUR

GAMME AFI - SERIE 900

« Dessus renforcé de 2 mm
monobloc. Découpage au laser
Coins arrondis pour faciliter le
nettoyage

Plagues électriques en fonte
hermétiquement scellées sur

le dessus monobloc facilitant
I'entretien et le nettoyage pour une
meilleure hygiéne

Plaques électriques équipées de
thermostat de sécurité pour éviter
toute surchauffe

Chaque résistance électrique est
contrélée par un commutateur 6
positions permettant une régulation
de la température de 90°C 4 450°C
offrant une large plage d'utilisation

+ FOUR STATIQUE AVEC

REGULA'I:ION THERMOSTATIQUE
DE 50°C A 300°C

- Régulation indépendante de la

résistance supérieure et inférieure
du four

Commutateur trois positions pour le
fonctionnement du four

Four concu en acier inoxydable
équipé de glissiéres chromées
démontables permettant trois
niveaux d’espacement

Sur les modéles 8090 le design de
la porte du four et de la chambre
du four minimise la perte d'énergie
et évite un transfert de chaleur
important vers la partie haute

et le panneau de commande du
fourneau.

| inox | 438 | 22kw |REF IS0

FOURNEAUX ELECTRIQUES SUR FOUR ELECTRIQUE

Puissance Puissance

+ L'ajout d’'une plaque de protection

- Porte de four de 40 mm d'épaisseur

- Dimensions du four : four GN 2/1

. §oo

FOURNEAU ELECTRIQUE
4-6 PLAQUES

FOUR ELECTRIQUE
FOUR STATIQUE

INOX

n'est plus nécessaire

équipée d'une poignée robuste et
s(re, isolée

pour les modéles 4 et 6 plaques et
four de 1060x550x275 mm pour le
modeéle 6 plaques (OSOEF 12090 S)

( 7.l

FA4E9FES0 50 - 300°C Tri 400V 800 x 900 x 850 4033,00

F6E9FE120 50 - 300°C 6 30 Tri 400V 1200 x 900 x 850 5723,00

F6E9FE120LS 50 - 300°C 9 33 Tri 400V 1200 x 900 x 850 5712,00
DEPUIS- "
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1) CUISSONS

RECHAUDS A POSER

= 2,4 ou 6 brileurs disponibles sur
four statique au gaz ou électrique

- Brileurs équipés de veilleuse et de
sécurité par thermocouple

- Coins arrondis pour faciliter le
nettoyage

- Brileurs en laiton spécialement
concus pour améliorer la puissance
et l'efficacité de la combustion

I PN B [ F2AP9G40

+ Dessus renforcé de 2 mm monobloc
- Finition céramique noire sur toutes

RETOUR AU SOMMAIRE

RECHAUD GAZ
2-4-6 BRULEURS E

INOX

INJECTEUR B/P + INJECTEUR
GAZ DE VILLE FOURNI

les grilles support en fonte pour une
résistance et une longévité accrue.
Ce procédé permet également

un nettoyage des grilles au lave-
vaisselle pour une propreté et une
hygiéne optimale

7 NAT,
RE D%
Q?QY C%;;
INoX | a® | 32kw |REF. JZINZTeE 59 o2
w o =
[ <
Ponpiee S

_ Puissance des brileurs (kW) Puissance totale (kW) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

F2AP9G40 6+10 400 x 900 x 280 1007,00
F4AP9G80 2x6+2x10 32 800 x 900 x 280 1743,00
F6AP9G120 3x6+3x10 48 1200 x 900 x 280 2330,00

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

- Découpage au laser

« Coins arrondis pour faciliter le
nettoyage

- Plaques électriques en fonte
hermétiquement scellées sur
le dessus monobloc facilitant
I'entretien et le nettoyage pour une
meilleure hygiéne

- Plaques électriques équipées de

- Chaque résistance électrique est

thermostat de sécurité pour éviter
toute surchauffe

RECHAUD ELECTRIQUE |4
2-4-6 PLAQUES [E3

INOX

contrélée par un commutateur 6
positions permettant une régulation
de la température de 90°C 3 450°C
offrant une large plage d'utilisation

IS WF P [ FoAP9E120

ELECTRIQUES

400V

_ Pulssanc;ekes)s A Puissance totale (kW) Tension et voltage Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

F2AP9E40 2x4 Tri 400V 400 x 900 x 280 1591,00

F4AAP9ESO 4x4 16 Tri 400V 800 x 900 x 280 2911,00

F6AP9E120 6x4 24 Tri 400V 1200 x 900 x 280 4138,00
DEPUIS-®"
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WOK A POSER

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

« BrGleur haut rendement en fonte
fournissant une large plage de
fonctionnement

- Support en fonte renforcé avec
finition céramique pour une
meilleure résistance

- Démontable pour faciliter
I'entretien et I'hygiene de I'appareil

- Large tiroir de récupération du jus
de cuisson en facade facilement
accessible

+ Brlleurs équipés de veilleuse

CUISSONS (aFD) /4

INJECTEUR B/P + INJECTEUR
GAZ DE VILLE FOURNI

et de thermocouple pour une
sécurité accrue

SR B
Fa¥ 28
[T WOK9G40 [ WOK9G80 e o¢
EEN K
WOK9G40 14 400 x 900 x 280 758,00
WOK9G80 28 800 x 900 x 280 1314,00

PLAQUES «COUP DE FEU»

GAMME AFI - SERIE 900

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

- Plague de cuisson de 22 mm
d'épaisseur en fonte permettant
de conserver et de restituer un
maximum de chaleur

« La conception de la plaque de
cuisson permet d'obtenir des
températures différenciées en
fonction des zones de cuisson

« De 200°C aux extrémités jusqu’a
atteindre graduellement une
température de 500°C au centre de
la plaque

« Brdleur central en fonte optimisé

=
i
)

PLAQUE GAZ i)

INOX

INJECTEUR B/P + INJECTEUR @
GAZ DE VILLE FOURNI

- La plaque de cuisson est constituée
de quatre éléments indépendants
et démontables pour faciliter
I'entretien et la maintenance du
fourneau

- La chambre de combustion de la
plaque de cuisson est entierement
isolée pour éviter déperdition et
transmission de chaleur

- La plaque de cuisson est isolée
de son support et du dessus de
I'appareil par des patins en fibre de
céramique évitant a la chaleur de la
plague de se propager a I'ensemble

pour une meilleure combustion de l'appareil et permettant de [:3:] peroGeoC
équipé d’un allumage Piezo, d’une diminuer le risque de brdlure )

. AR A
veilleuse et d'une sécurité par R DT%PQ
thermocouple 8" 25

2% =5
3, %”’«o\?
(GAZ | Qe
Réf. Puissance totale (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
PCF9G80C | 10 | 800 x 900 x 280 | 1960,00
DEPUIS o
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PLAQUES INDUCTION A POSER

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

- Surface de cuisson vitrocéramique

avec deux ou quatre foyers a
induction indépendants d’'une
puissance de 3.5 kW chacun

La chaleur est transmise de fagon
homogene et quasiment sans perte
a toute la surface du contenant en
contact avec la plaque de cuisson
Chaque foyer est doté d'un
thermostat de sécurité pour éviter
les dégats que pourrait provoquer
une surchauffe de l'appareil

La surface vitrocéramique de
I'appareil permet un nettoyage plus
rapide et plus facile gage d’'une
meilleure hygiene

Le rapport colt/efficacité tres
avantageux de l'induction

permet d'obtenir une baisse de

la consommation électrique dans

la cuisine en conservant une
excellente qualité de cuisson

La chaleur générée par le champ
magnétique ne se transmet que

si un récipient adéquat se trouve

en contact avec la plaque de
cuisson. Il en résulte une excellente
transmission de I'énergie avec un
minimum de perte contrairement
aux autres modes de cuisson
conventionnels (90% de I'énergie
générée est transmise au contenant
avec ce systéme)

Double avantage: La consommation
électrique baisse et le dégagement
de chaleur dans la cuisine est
beaucoup moins important

- Diametre des foyers 120 - 260 mm

[T PVI9AP40

INDUCTION

SERIE

@FD 900

PLAQUE INDUCTION
2-4 FOYERS

INOX

[E3 pvi9aPso

( TRI
400V

S Dim () Lx Px prix (1) €

PVI9AP40 Tri 400V 400 x 900 x 280 1740,00
PVI9AP80 14 Tri 400V 800 x 900 x 280 3171,00
DEPUIS-®"

N 0 A\ ——
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PLAQUES VITROCERAMIQUES A POSER

GAMME AFI - SERIE 900

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

- Surface de cuisson vitrocéramique
d’'une épaisseur de 6 mm avec deux
ou quatre foyers a infrarouges
indépendants

« Foyer circulaire de 210 et 300
mm de diamétre permettant une
transmission homogeéne de la
chaleur sur toute la surface de
cuisson du récipient

« La surface de cuisson
vitrocéramique est hermétiquement
jointe avec le dessus de 'appareil
empéchant ainsi toute infiltration a
I'intérieur de I'appareil

« Chaque foyer est doté d'un témoin
lumineux de chaleur résiduelle gage
de sécurité

- La surface vitrocéramique de

- Avec le systéme infrarouge,

PLAQUE VITROCERAMIQUE L;}
2-4 FOYERS
-

I'appareil permet un nettoyage
plus rapide et plus facile pour une
hygiene optimale

la chaleur est transmise
instantanément au récipient
réduisant ainsi les pertes et le
dégagement de chaleur dans la
cuisine

[EA PVINF9AP40

VITROCERAMIQUE

[E3 PVINF9APSO

.33
400V
R Din )L P

PVINF9AP40 Tri 400V 400 x 900 x 280 2215,00
PVINF9AP80 12 Tri 400V 800 x 900 x 280 4127,00
DEPUIS- "
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GRILLS GAZ A POSER
PLAQUES SIMPLES

GAMME AFI - SERIE 900

« Brlleurs en acier inoxydable avec
contréle thermostatique de 100°C
a 300°C spécialement étudiés pour
fournir une chaleur homogeéne,
une meilleure combustion et une
montée en température rapide

+ Dessus renforcé de 2 mm monobloc

+ Allumage Piezo

- Brileurs équipés de thermocouple
gage de sécurité

« Finition de plaque chromée en
option pour un meilleur confort
d'utilisation

 Plaque plus résistance et
performance de cuisson améliorée

+ Plaque de cuisson d’'une épaisseur
de 15 mm en finition satinée ou
chromée

[Ed GroG4o

SIMPLES PLAQUES LISSES GAZ

- Tiroir de récupération du jus de

cuisson d’une capacité de 1,5 litre
Pare-éclaboussure amovible et
lavable en lave-vaisselle

La conception des grills permet une
restitution homogene de la chaleur
sur toute la surface de cuisson. Les
grills génerent des performances
importantes pour un excellent
rendement

Plusieurs modeles de plaque de
cuisson sont disponibles : Lisse,
nervurée ou semi-lisse et semi-
nervurée

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

9oo H

criLLcaz Y
PLAQUE ACIER CARBONE OU CHROME

INOX

INJECTEUR B/P + INJECTEUR @
GAZ DE VILLE FOURNI

[ GR9G4ON

Plaque de cuisson Température Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H
GR9G40 Acier carbone 100 - 300 °C 9 400 x 900 x 280 1236,00
GR9G40C Chrome 100 - 300 °C 9 400 x 900 x 280 1583,00
NLNATY,
d Y%

é&-qu\e Do’;?‘\
~O 5?:
= @52

- L3 N

SIMPLES PLAQUES NERVUREES GAZ Wy

_ Plaque de cuisson Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

GR9G40N Acier carbone 100 - 300 °C 400 x 900 x 280 1328,00
GR9G40NC Chrome 100 - 300 °C 9 400 x 900 x 280 1597,00
DEPUIS-®"

N 0 A\ ——
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GRILLS GAZ A POSER

PLAQUES DOUBLES

GAMME AFI - SERIE 900

« Brlleurs en acier inoxydable avec
contréle thermostatique de 100°C
a 300°C spécialement étudiés pour
fournir une chaleur homogeéne,
une meilleure combustion et une
montée en température rapide

+ Dessus renforcé de 2 mm monobloc

 Allumage Piezo

« Brlleurs équipés de thermocouple
gage de sécurité

« Chaque zone de cuisson est
controélée indépendamment par
thermostat

+ Finition de plaque chromée en
option pour un meilleur confort
d'utilisation

+ Plaque plus résistance et
performance de cuisson améliorée

+ Plague de cuisson d’'une épaisseur

de 15 mm en finition satinée ou
chromée

Tiroir de récupération du jus de
cuisson d’une capacité de 1,5 litre
Pare-éclaboussure amovible et
lavable en lave-vaisselle

La conception des grills permet une
restitution homogéne de la chaleur
sur toute la surface de cuisson. Les
grills géneérent des performances
importantes pour un excellent
rendement

Plusieurs modéles de plaque de
cuisson sont disponibles : Lisse,
nervurée ou semi-lisse et semi-
nervurée

INJECTEUR B/P + INJECTEUR
GAZ DE VILLE FOURNI

GRILL GAZ
PLAQUE ACIER CARBONE OU CHROME

INOX

INOX | 18 KW |REF. KelelIet: 0] NS EEA L3 GR9G80 1/2NC INoX | 18 kw |REF. Ke:ETef: 10N
NAT
& I:\’LE Déﬁ‘%
SN
S 29
~O )
O =c
ERN. A
O
DOUBLES PLAQUES LISSES GAZ 7Ty

B B I T o o s L

GG9G80 Acier carbone 100 - 300 °C 800 X 900 X 280 1963,00
GG9G80C Chrome 100 - 300 °C 18 800 X 900 X 280 2616,00
& gENAglé?Q
Fa¥ 29
=0 02
8% =5
3 7?’ S
DOUBLES PLAQUES SEMI-LISSES ET SEMI- NERVUREES GAZ yie®

_ Plaque de cuisson Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

GR9G80 1/2N

Acier carbone

100 - 300 °C

800 X 900 X 280

2052,00

GR9G80 1/2NC

Chrome

100 - 300 °C 18

800 X 900 X 280

2739,00

DOUBLES PLAQUES NERVUREES GAZ

_ Plaque de cuisson Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

NAT,,
OPl D
V‘

p
o
19\‘2»(5b

ECTE,
\‘*\%Ro “
N
Nyno

&
6‘}9

Ny10®

GR9G8ON Acier carbone 100 - 300 °C 800 X 900 X 280 2069,00
GR9G8ONC Chrome 100 - 300 °C 18 800 X 900 X 280 2705,00
DEPUIS-®°
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GRILL ELECTRIQUE L}
PLAQUE ACIER CARBONE OU CHROME

INOX

\\ (aF1) CUISSONS

GRILLS ELECTRIQUES A POSER

PLAQUES SIMPLES

GAMME AFI - SERIE 900

+ La conception des grills permet une rapidement le maximum de chaleur
restitution homogéne de la chaleur vers la surface de cuisson
sur toute la surface de cuisson - Température de cuisson controlable

- Les grills générent des de 50°C a 300°C par thermostat
performances importantes pourun . Plusieurs modéles de plaque de
excellent rendement cuisson sont disponibles : Lisse,

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc nervurée ou semi-lisse et semi-

- Plague de cuisson d'une épaisseur nervurée
de 15 mmen « Finition de plaque chromée en

- Tiroir de récupération du jus de option pour un meilleur confort
cuisson d’'une capacité de 1,5 litre d'utilisation
finition satinée ou chromée + Plaque plus résistance et

- Pare-éclaboussure amovible et performance de cuisson améliorée

lavable en lave-vaisselle

- Résistances spécialement étudiées
et adaptées pour transmettre

[E3 GRr9E40 [E3 GR9E4ON

s TRI
SIMPLES PLAQUES LISSES ELECTRIQUES ( e
T e e M T

GR9E40 Acier carbone | 50 - 300 °C Tri 400V 400 x 900 x 280 1016,00
GR9E40C Chrome 50-300°C 6 Tri 400V 400 x 900 x 280 1322,00

. V.2
SIMPLES PLAQUES NERVUREES GAZ e
_ Plaque de cuisson Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm)LxPx H Prix (h.t) €

GR9E40N Acier carbone | 50 - 300 °C Tri 400V 400 x 900 x 280 1153,00
GR9YE40NC Chrome 50-300°C 6 Tri 400V 400 x 900 x 280 1448,00
DEPUIS o
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GRILLS ELECTRIQUES A POSER

PLAQUES DOUBLES

GAMME AFI - SERIE 900

- La conception des grills permet une
restitution homogéne de la chaleur
sur toute la surface de cuisson

- Les grills générent des
performances importantes pour un
excellent rendement

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

- Chaque zone de cuisson est
contrélée indépendamment par
thermostat

+ Plaque de cuisson d’'une épaisseur
de 15 mm en

« Tiroir de récupération du jus de
cuisson d'une capacité de 1,5 litre
finition satinée ou chromée

« Pare-éclaboussure amovible et
lavable en lave-vaisselle

[E3 GRr9ESO

DOUBLES PLAQUES LISSES GAZ

GR9ESO Acier carbone

=
(aFD) 900 [
i

GriLLELECTRIQUE [EA
PLAQUE ACIER CARBONE OU CHROME

INOX

- Résistances spécialement étudiées
et adaptées pour transmettre
rapidement le maximum de chaleur
vers la surface de cuisson

- Température de cuisson controlable
de 50°C a 300°C par thermostat

- Plusieurs modéles de plaque de
cuisson sont disponibles : Lisse,
nervurée ou semi-lisse et semi-
nervurée

« Finition de plaque chromée en
option pour un meilleur confort
d'utilisation

 Plaque plus résistance et
performance de cuisson améliorée

I EPTTA [ GR9ESO 1/2NC I EVXT (3 GR9ESON

.3
400V
_ Plaque de cuisson Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

50-300°C Tri 400 V 800 x 900 x 280 1740,00

GR9ESOC Chrome

50-300°C 12 Tri 400V 800 x 900 x 280 2315,00

- TRI
DOUBLES PLAQUES SEMI- LISSES ET SEMI NERVUREES (¢7.V4 (
T T e e TR T

GR9E80 1/2N Acier carbone | 50 - 300 °C Tri 400V 800 x 900 x 280 1794,00
GR9E80 1/2NC Chrome 50 - 300 °C 12 Tri 400 V 800 x 900 x 280 2395,00
: (

DOUBLES PLAQUES NERVUREES GAZ <
—
GR9ESON Acier carbone | 50 - 300 °C Tri 400V 800 x 900 x 280 1820,00
GR9ESONC Chrome 50 - 300 °C 12 Tri 400 V 800 x 900 x 280 2456,00

DEPUIS-®°
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GRILLS SUR PIERRE DE LAVE A POSER

GAMME AFI - SERIE 900

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc
- Deux ou quatre brileurs en acier
inoxydable micro perforés a haut
rendement pour assurer une
montée en température rapide et
homogene

Le dessin en « V » de la grille de
cuisson permet un drainage efficace
du jus de cuisson et des graisses
jusgu’au tiroir de récupération
amovible

La grille en « V » est ajustable en
hauteur pour un meilleur contréle
de la cuisson. Elle est facilement
démontable et nettoyable au lave-
vaisselle

+ Sur les modéles doubles (largeur

800 mm) les deux zones de cuisson
sont indépendantes afin de limiter
les déperditions d'énergie

 Pourvues de deux brileurs

chacune elles sont controlables
par thermostat pour obtenir une
excellente qualité de cuisson

- Allumage Piezo
+ Chaque br(leur est équipé d’'une

veilleuse et d’'un thermocouple

- Tiroir de récupération du jus de

cuisson situé en facade pour étre
facilement accessible

@900 H

criLLcaz Y
INOX

INJECTEUR B/P + INJECTEUR @
GAZ DE VILLE FOURNI

1 NAT
[ GPL9PG40 [E3 GPLIPG8O k“)%wmf—g
S S YT T TR
GPL9PG40 400 x 900 x 280 1162,00
GPL9PG80 20 800 x 900 x 280 1926,00

CHARGRILLS A POSER

GAMME AFI - SERIE 900

« Braleurs contrdlés individuellement
pour une cuisson plus précise

- Grille de cuisson en fonte
démontable pour un nettoyage plus
facile

- La grille de cuisson en fonte
spécialement concue et développée
pour cet appareil est ajustable en
hauteur et réversible. Les deux faces
peuvent s'adapter a de nombreuses
variétés de grillades et de menus ce
qui offre une large plage d'utilisation
aux cuisiniers

« Large tiroir de récupération du jus

de cuisson situé en facade pour étre
facilement accessible

« Déflecteur de flamme et protége

brileur en fonte évitant a la flamme
d'étre en contact direct avec les
aliments et le jus de cuisson

« Le dessin de la grille et des protéges

braleurs permet a la graisse d'étre
rapidement drainée et brulée sans
jamais étre en contact avec la
flamme. Ce concept permet une
cuisson plus saine et un entretien de

cHARGRILLGAZ Y

INOX

INJECTEUR B/P + INJECTEUR @
GAZ DE VILLE FOURNI

(REF Jeele ) SLNAT,

« Pare-éclaboussure amovible et I'appareil plus facile en simplifiant SN Do:fg

lavable en lave-vaisselle considérablement son nettoyage 5‘”§ o2

Yo 22

T T —

CG9PG80 800 x 900 x 280 2487,00

CG9PG120 40 1200 x 900 x 280 3445,00
DEPUIS o
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POSTES DE SALAGE A POSER

GAMME AFI - SERIE 900

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

« Juxtaposé a la friteuse, le poste
de salage permet d’égoutter vos
portions de frites pour en retirer
I'excés d’huile de friture, de les
saler et de les maintenir a la bonne
température avant de les servir

- L'élément chauffant situé a l'arriere
de l'appareil allonge la durée de
conservation avant service de vos
portions de frites

+ Le fond incurvé facilement
démontable a été spécialement
concu pour faciliter la récupération
des frites et I'évacuation de I'huile
de friture

ELECTRIQUES

_ Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

PSP9EA40 |

POSTE DE SALAGE ELECTRIQUE

INOX

[ PsP9E40

7 )

| 230V Mono | 400x900x280 | 560,00

PLANS NEUTRES A POSER

GAMME AFI - SERIE 900

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

- Construction en acier inoxydable
pour une hygiéne optimale avec
un dessus renforcé pour plus de
robustesse

- Complément indispensable des
fourneaux, les plans neutres

« Conception et construction

s'adaptent parfaitement aux autres
appareils de la série 200

étudiées pour résister aux charges
lourdes et aux activités intenses
des cuisines professionnelles

[E3 PN9P40 EEA PN9P8O
Réf. Dim. (mm) LxPx H Prix (h.t) €
PN9P40 400 x 900 x 280 283,00
PN9P80 800 x 900 x 280 415,00
DEPUIS o
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BAIN-MARIE GAZ/ELECTRIQUE [
BAC GN 2/3 E

\\ (aF1) CUISSONS

BAINS-MARIE A POSER

- Dessus renforcé de 2 mm monobloc

- Le bain-marie permet de conserver
les aliments a la température de
service

+ Les modéles gaz sont équipés de

brileurs en acier inoxydable situés
sous la cuve garantissant une rapide
montée en température de l'eau

-

INOX

MODELE GAZ : INJECTEUR B/P
+INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

@

- Les modéles simples (400 mm de
largeur) peuvent accueillir deux
bacs GN 2/3

+ Les modéles doubles (800 mm de
largeur) avec leur barre centrale de
renfort sont concus pour quatre

- Remplissage manuel de la cuve

- Robinet de vidange avec sécurité en
facade

« Sur les modéles électriques, les
résistances en silicones ultra-plates
non apparentes sont situées sous

la cuve emboutie pour faciliter le bacs GN 2/3
nettoyage de I'appareil « Prévu pour bacs de 150 mm de
- La température de I'eau peut-étre profondeur BACS

ajustée par thermostat jusqu’a 90°C

« Un thermostat de sécurité permet
d'éviter tout probléme lié a une
surchauffe de 'appareil

GASTRO

voir page 258 [

Bacs gastronormes vendus
séparément

[ iNox_| @ | 2 kw |REF REIVIZTey I K72 BT [ BMP9ESO

1 NAT,,
ORE DA
S ¥ O
ge) 2
~O oo
O =<
i @55
TS S
¢/\9/‘/‘7,‘“.\(5 [2)

_ Puissance (kW) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

BMP9G40 400 x 900 x 280 816,00
BMP9G80 4 800 x 900 x 280 907,00

ELECTRIQUES (m
[ Rét | Tempérawre | Puissance (W) Prix (1) €

BMP9E40 30-90°C 230V Mono 400 x 900 x 280 707,00
BMP9ESO 30-90°C 2 230V Mono 800 x 900 x 280 924,00
DEPUIS-®"
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FRITEUSES

« Construction inox
- Cuve emboutie en inox 304 AlSI

d’une seule piéce sans soudure

pour un nettoyage plus facile et une
meilleure hygiéne

Cuve d'une capacité de 22 litres
Cuve emboutie avec zone froide.

La cuve et la partie supérieure de
I'appareil forment un dessus mono
bloc grace a un assemblage robotisé
sans soudure

La conception de 'appareil et

son chassis entiérement en

acier inoxydable lui confére une
excellente robustesse gage d'une
importante durée de vie

Régulation thermostatique pour une
température de fonctionnement
maximale de 190°C

Thermostat de sécurité a
réarmement manuel

Les friteuses gaz sont équipées

de brlleurs en acier inoxydable
assurant une combustion optimale
Allumage Piezo pour la sécurité et la
simplicité d'utilisation

Le repositionnement des résistances
sur les modéles électrique permet
une montée et un controle de la
température plus rapide et plus
efficace car I'ensemble du bloc de
résistances est immergé dans I'huile.
Le systeme de rotation de ce bloc
de résistances permet d’accéder
sans contraintes au fond de la cuve
et facilite I'entretien et le nettoyage
de l'appareil

_ Volume (Iltres) Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

 Résistances blindées avec puissance

et intensité de chauffe spécialement
étudiées pour conserver une qualité
d’huile optimale tout au long de la
cuisson

- Deux paniers par cuve de 22 litres
« Grand panier en option
- Robinet de vidange avec valve de

sécurité situé sous la cuve pour
faciliter la récupération de I'huile
usagée

« Temps de cuisson 3 % minutes

| inox | © |22 kw |REF HatTexly

Lt INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

@900 H

FRITEUSE GAZ/ELECTRIQUE
22 LITRES PAR CUVE

INOX
MODELE GAZ : INJECTEUR B/P »

elefals]

| iNox | & | 36 kw |REF R0

p, NAT,
)
@

CT
\“%EROE""
<

<
NI
SINyAO N

My

FR9G40 110-190°C 400 x 900 x 850 1981,00
FR9G80 22 +22 110-190°C 44 800 x 900 x 850 3555,00
L

400V

ELECTRIQUES

-/ ﬁs Bl luey

Volume (litres) Température Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm)LxPx H Prix (h.t) €
FR9E40 22 60 - 190 °C 18 Tri 400V 400 x 900 x 850 1963,00
FR9E80 22+ 22 60-190°C 36 Tri 400V 800 x 900 x 850 3426,00
DEPUIS o
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CUISEURS A PATES

GAMME AFI - SERIE 900

+ Dessus renforcé de 2 mm monobloc
- Cuve emboutie en inox 304 AlSI

d’une seule piéce sans soudure
pour un nettoyage plus facile, une
meilleure hygiéne et une durée de
vie accrue

La cuve et la partie supérieure

de I'appareil forment un dessus
monobloc grace a un assemblage
spécifique

Large plage avant d'égouttage pour
chaque cuve

Cuve de 40 litres pour un
rendement maximum
Fonctionnement automatisé pour
conserver la meilleure qualité d’'eau
de cuisson possible

Appareil équipé de robinets

eau chaude/eau froide pour le
remplissage rapide et direct des
cuves

[ O [E3 cAP9G40

- Robinet de vidange avec valve de
sécurité pour vider rapidement
et sans danger chaque cuve de
l'appareil

« Sur les modeéles gaz, les brileurs
micro-perforés haut rendement en
acier inoxydable sont pourvus de
veilleuse et de thermocouple. Le
fonctionnement de la veilleuse est
contrdlable visuellement

« Sur les modeles électriques, les
résistances blindées assurent une
montée en température rapide

Paniers non fournis

| & | [T cAP9E8O

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

CUISEUR A PATES GAZ/ELECTRIQUE
40 LITRES PAR CUVE

INOX

MODELE GAZ : INJECTEUR B/P
t INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

o [9]a[ sene

%OPgENArépQ
Fa¥ 29
) o2
8% 22
e e Y T
CAP9G40 400 x 900 x 850 2284,00
CAP9G80 40 + 40 36 800 x 900 x 850 3978,00

> TRI
ELECTRIQUES ( e
“ Volume (Iltres) Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

CAP9E40 Tri 400V 400 x 900 x 850 1992,00
CAP9ES0 40 + 40 24 Tri 400V 800 x 900 x 850 3452,00
DEPUIS-®"
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SAUTEUSES

+ Fond de cuve de 8 mm d’épaisseur
en acier inoxydable ultra-résistant
Modéles gaz équipés de brileurs
haute performance en acier
inoxydable avec thermocouple
Sur les modéles gaz, I'allumage
électronique permet une
gestion plus performante de
la consommation d'énergie et
améliore le confort d'utilisation
« Sur les modeles électriques les
résistances blindées placées sous
la cuve dispensent une chaleur
homogéne sur I'ensemble de la
surface de cuisson
Panneau de commande en facade
simple et intuitif regroupant toutes
les informations nécessaires au
fonctionnement de 'appareil
« Extinction automatique des
brileurs gaz ou des résistances

électriques lorsque la cuve est
relevée. Ré-allumage automatique
de ces éléments lorsque la cuve

\_ * INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

SAUTEUSE GAZ/ELECTRIQUE
80/100/130/205 LITRES

INOX )
MODELE GAZ : INJECTEUR B/P

e lolule!

est remise en position normale de
fonctionnement (mode cuisson)
Régulation thermostatique de la
température. De 50°C & 300°C sur
les modéles électriques et de 120°C
a 300°C sur les modéles gaz
Thermostat de sécurité sur tous les .
modéles

Meilleure maitrise des dépenses

de gaz ou d'électricité grace au
régulateur permettant une gestion
active de la consommation tout en .
générant un excellent rendement
énergétique

Isolation améliorée permettant une
moindre dissipation de la chaleur et
de I'énergie favorisant également
une baisse de la consommation

[ iNox | & | soL [REREINI:N)

_ Volume (I|tres) Puissance (kW) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

+ Relevage de cuve manuel
+ Electrique en option
+ Cuve sans soudure apparente et

+ Systéme avec contrepoids facilitant

coins arrondis afin de faciliter le
nettoyage

Les sauteuses sont équipées d’'un
robinet eau chaude/eau froide
permettant de remplir la cuve
directement par un mitigeur chromé
situé sur le dessus de l'appareil
Couvercle doublé pour une
meilleure isolation de la cuve
Cuisson plus rapide et plus
économique

I'ouverture et la fermeture du
couvercle

SA9G80 230V Mono 800 x 900 x 850 4742,00
SA9G100 100 24 230V Mono 1000 x 900 x 850 5112,00
SA9G130 130 30 230V Mono 1200 x 900 x 850 5569,00
SA9G205 205 44 Tri 400V 1600 x 900 x 850 9118,00

(O

ELECTRIQUES

_ Volume (Iltres) Puissance (kW) Tension et voltage Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

SA9E80 Tri 400V 800 x 900 x 850 4399,00

SA9E100 100 12 Tri 400V 1000 x 900 x 850 4688,00

SA9E130 130 15 Tri 400V 1200 x 900 x 850 5083,00

SA9E205 205 21 Tri 400V 1600 x 900 x 850 8165,00
DEPUIS- "

-/ ﬂs Bl luey




CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

SOUBASSEMENTS / '
@D 900 ﬁi
INOX

\\ (aF1) CUISSONS

+ Les soubassements sont prévus ergonomiques et fermetures
pour s'adapter parfaitement a tous magnétiques
les appareils de notre gamme 900 - Les soubassements sont disponibles
« Prévus pour supporter des charges avec ou sans portes
importantes, les larges bases des - Les portes peuvent étre
soubassements sont congues pour commandées ultérieurement. Elles
stocker et ranger les accessoires, les sont prévues pour s'adapter a tous
équipements ou les ingrédients les modéles de soubassement avec
+ Portes doublées avec poignées un montage simple
|REF. B210) LEd sopso L& sop120

AVEC PORTE

S9P40 400x 791 x 570 321,00
S9P80 800 x 791 x 570 484,00
S9P120 1200 x 791 x 570 710,00
L&A s9sp4o L&A s9spso L& s9sp120

SANS PORTE

S9SP40 400 x 743 x 570 238,00

S9SP80 800 x 743 x 570 278,00

S9SP120 1200 x 743 x 570 386,00
DEPUIS-®"
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ACCESSOIRES '
700/900 El

L& 6260.00072.57 [E3 6260.00072.25

[Ed  2865.00009.01

prix ) ¢

Réf.
6260.00072.57 1/2 Friteuse 35,00
6260.00072.25 1/1 Friteuse 75,00
REDUCTEURS
Réf.
2865.00009.01 | Fourneau | 15,00

— 1) Bt —ﬂ
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NOUVEAUX
FOURSAPIZZA [ |
PAGE 203

o+ 9@ & | 16 kw |REF FTNJI20)

wv
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‘ NOUVEAUX
DONER GRILLS
PAGES 204 & 205

D

[ iNox_| @ | 13kw |REFa:EtE

Sauf mention contraire, tous nos appareils
fonctionnant au GAZ disposent d'un |njecteur
GAZ BUTANE/PROPANE monté D'ORIGINE

+ Injecteur GAZ NATUREL WLE FOURNI |

collin-{uey
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N AU
FOURS A PIZZAS  NOUVISW

POUR PIZZA [ %)< 01e)Y

GAMME AFI

FOUR ELECTRIQUE
6-9-12-18 PIZZAS

+ Température 85°C/450 °C + Porte du four en acier inoxydable de - Four a double paroi avec isolation

- Tri 400V 1,5 mm d’'épaisseur minimum en laine de roche de 60 mm,

- Porte vitrée permettant facilement ~ * Porte double paroi a ouverture et entre la partie interne et externe
le contréle de la cuisson fermeture facile. Concu de maniére - Briques de cuisson intérieures en

- Intérieur et extérieur en galvanisé a ce gqu’elle ne s'ouvre pas pendant pierres de Chamottes, résistantes a
de 1 mm d’épaisseur minimum le fonctionnement la chaleur

- Peinture électrostatique a - Poignée en bakélite, résistante a la « Modeles avec éclairages: 2 lampes
Iextérieur, résistante a la chaleur chaleur par étage, résistantes a la chaleur

- Cadre de porte en acier inoxydable
de 1 mm d’épaisseur minimum

| c@ | & | 6xkw |REF JINI | o@ | & | skw |REr JZNJ7
| & | [ FAPE6+6 | & | [ FAPE9+9

PIZZAS 3 30 CM (
[ Réf. | Description | Puissance (kW) [ Poids(kg) | Dim.int.(mm) [  Dim.(mm)LxPxH | Prix(ht)€ |

FAPE6 1 x 6 pizzas 102 920 x 620 1220 x 820 x 440 1179,00
FAPE6+6 2 x 6 pizzas 12 195 920 x 620 1220 x 820 x 780 2015,00
FAPE9 1 x 9 pizzas 8 130 920 x 920 1220 x 1140 x 440 2327,00
FAPE9+9 2 x 9 pizzas 16 245 920 x 920 1220 x 1140 x 780 3735,00
SUPPORTS
[ e | ecnon | prxioc |
OZSUPS Support sans glissiéres 663,00
0ZSUPC Support avec glissiéres 829,00
DEPUIS o
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DONER GRILLS

e\ h=.13F e MOTEUR EN BAS SUR CHARIOT

- Construction en acier inoxydable
conforme aux normes d’hygiéne et
de sécurité

- Fonctionnement au Gaz Naturel ou
au Propane/Butane

- Chauffage par doubles radiants haut
rendement commandés séparément

- Bloc de chauffage mobile
permettant d'optimiser la cuisson
de la viande en toute sécurité

- Tiroir de récupération du jus de
cuisson amovible

« Moteur électrique en bas avec
rotation horaire ou antihoraire
(1 tour par minute)

- Moteur protégé de la chaleur

résiduelle et de toute infiltration de
jus de cuisson

- Le systéeme de montage permet

d'éviter au moteur de supporter le
poids de la viande ou les a-coups de
['utilisateur.

- Sécurité par thermocouple selon

normes CE

- Résistance électrique sous bac

permettant de maintenir la viande
coupée a température de service

[ INox_| @ | 13kw |REF INE:Zle

DONER GRILLGAZ Y

INJECTEUR B/P + INJECTEUR
GAZ DE VILLE FOURNI

sokc =B
INOX

@

AT,
Dy,

N
e
As

e
a‘o’

%
%
5

yno

S
”
Ny

V\)F_C TE,
)v\v RO,
-S‘/N

_ CapaCIte (kg) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

KEB4G

33

| 1070x530x 650 |

1260,00

N 0 A\ ——
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DONER GRILLS

e\ 3F e MOTEUR EN BAS SUR CHARIOT

[ )

DONER GRILL ELECTRIQUE

sokc =1

- Construction en acier inoxydable - Systéme de verrou pour le bloc de INOX
conforme aux normes d’hygiéne et chauffage mobile
de sécurité - Moteur électrique en bas avec
» Chauffé indépendamment par des rotation horaire ou antihoraire
éléments chauffants 8 commande (1 tour par minute)
derriére les verres céramiques - TRI 400V

- Bloc de chauffage mobile
permettant d'optimiser la cuisson

[ iNox | & | 7.2 kw REF Q=21

ELECTRIQUE (2
—

KEBA4E | | 7,2 | 33 | 1100x 530 x 650 | 1347,00

COUTEAUX A DONER KEBAB

- Ergonomique

- Epaisseur de coupe réglable

- Couteau adapté a tous types de
viandes pour Doner kebab

- Appareil étanche pouvant étre
nettoyé sans étre démonté
- 230V Mono - 24V

@rd H

COUTEAU ELECTRIQUE
4500 TOURS PAR MINUTE  [E)

| % ] o.1kw |REF. K (m

ELECTRIQUE

@ couteau (mm) Puissance (kW) Poids (gr) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
CcK | 100 | 4500 | 01 | 900 | 290x130x140 | 1087,00

_5ﬂ

Tours par minute

DEPUIS- "
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AFl COLLIN-LUCY vous présente sa gamme de
petit matériel : fours micro-ondes, fours a air pulsé,
grills, plaques a snacker, toasters, chauffe-saucisses,
friteuses, bains-marie, brlleurs, chauffe-assiettes,
trancheurs, hachoirs, balances électroniques,
salamandres, batteurs-mélangeurs, etc.

(d LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR )

-

~
208 BATTEURS-MELANGEURS e 7 LITRES °
208 BATTEURS-MELANGEURS e 10 & 20 LITRES m
209 BATTEURS-MELANGEURS e 3 VITESSES g
210 PETRINS DIGITAUX e 2 VITESSES g

210 PETRINS MECANIQUES e 2 VITESSES g °.
211 PETRINS PIZZAS TETE & BOL FIXES
B . GRILLS o T(
212 PETRINS PIZZAS TETE RELEVABLE - PAGES 213 A 208
CUVE AMOVIBLE

212 FORMEUSES A PIZZAS

W'Y GRILLS @ T(
& NOUVEAU 3 213 GRILLS RAINURES

214 GRILLS TOASTERS PANINIS ¢ GAMME AFI g
215 TOASTERS A CONVOYEUR ¢« GAMME AFI g
215 TOASTERS
216 SALAMANDRES e PRO e TRAVERSANTE
216 COUPEURS HOMOGENEISATEURS « GAMME AFI ¥
217 SALAMANDRES ¢ GAMME AFI g
217 SALAMANDRES e A PLAFOND MOBILE

BATTE ) 218 DONER GRILLS « GAMME AFI g

PAGES 208 A 212 JlE Y 218 COUTEAUX A DONER KEBAB « GAMME AFI ¥

219 PLAQUES AINDUCTION e 28 CM

220 PLAQUES A SNACKER LISSES ET RAINUREES

SN, — | 221 PLAQUES A SNACKER LISSES

PR ti traire, t i A z

g‘zf %3 fometionmant at GAZ disposent dhun ijecteur 222 PLAQUES A SNACKER LISSES « RAINUREES * 2/3 - 1/3
ﬁ;‘,%_ 5% GAZ BUTANE/PROPANE monté D'ORIGINE 223  GRILLS A PIERRES REFRACTAIRES

”‘L//y N + Injecteur GAZ NATUREL DE VILLE FOURNI !

Ny o® @ 223 BRULEURS SUR PIEDS

DEPUIS-®"
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g o L’ SOMMAIRE PRINCIPAL

PETIT MATERIEL

>

g CHAUFFE-ASS

224 CHAUFFE-ASSIETTES
224  BAINS-MARIE DE TABLE

FRITEUSES ¢

225 FRITEUSES DE TABLE
226 FRITEUSES DE TABLE

227 FRITEUSES DE TABLE -~

227 FRITEUSES SUR COFFRE FRITEUSES F

228 FRITEUSES DE TABLE ET SUR COFFRE | PAGES 225 A 228
TRANCHE &

v

229 HACHOIRS
230 TRANCHEURS A COURROIE e SERIE T/C
230 TRANCHEURS A COURROIE e SERIE SUPER

TRANCHE 231 TRANCHEURS A COURROIE e SERIE KING

N R
> 231 TRANCHEURS A PIGNONS
®
[ FOURS e
232 FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS g o
233 FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS g m

[ BAL >

234 BALANCES ELECTRONIQUES PRO
234 BALANCES ELECTRONIQUES PRO FOURS MICRO- ¢
A POSER AU SOL .

-/ %ﬁ Bl luey P /
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CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

BATTEURS-MELANGEURS 7utres [

LA LIGNE MINI (7 LITRES) CORPS EN ALUMINIUM
CONCUE AVEC PROTECTION BACS
CONTRE LES SURCHARGES AFARINE

Entrainement par courroie avec voir page 253
controble de vitesse variable

Variateur de vitesse
Corps en aluminium
Faible nuisance sonore
230V Mono

Livrés av
palette, fi

LA | 7L | 280w JRERRVZ VY

_ Volume cuve (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

VFM7 | | 280 | 17 | 420x240x425 | 551,00

10-20 LITRES =11
CORPS EN ALUMINIUM

BATTEURS-MELANGEURS (sl
LA GAMME 10 & 20 LITRES

FAIBLE NUISANCE SONORE
Entrainement par engrenage
Corps en aluminium
Interrupteur de sécurité
230V Mono

Livrés av
palette, f

| AL | 1oL Jo45 KWIRERRVZVEIW) [ Aw | 201 | 11kw [REERVIZVP)

10 litres - Farine: 2 kg | 3-Vit. 1 =108 - Vit. 2
VFM10A Pate: 3 kg =195 - Vit 3 = 355 0,45 485 x410x 635 900,00
20 litres - Farine: 5kg | 3-Vit. 1 =108 - Vit. 2
VFM20A Pate: 8 kg =195 - Vit 3 = 355 11 90 600 x 600 x 780 1190,00
DEPUIS "
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RETOUR AU SOMMAIRE

"m

Y 4

BATTEURS-MELANGEURS

3 VITESSES

Bol en acier inoxydable 304

3 vitesses

Boitier moulé sous pression
permettant un fonctionnement en
douceur

L'engrenage de précision offre un
mélange et un pétrissage avec un
fonctionnement étonnamment
silencieux

L'embrayage automatique permet
de changer de vitesse sans arréter
le mélangeur

A1s1 304] 101 _Joa5 KW

BM10

Le mélangeur s'arréte
automatiquement lorsque la grille
de protection est ouverte

Le mélangeur s'arréte
automatiquement lorsque le bol est
abaissé pour plus de sécurité

Le levier de levage du bol a une
conception droite qui facilite le
levage ou l'abaissement du bol
230V Mono

Option: hachoir

A1s1 304] 201 | 41KW]

BM20

. .
. € NOUVEAU p
DISPONIBLEFINJUIN 2020

A1s1304] 301 | 4.5KW]

10-20-30 LITRES K=11
INOX AISI 304

” BACS
AFARINE

voir page 253

BM30

7

_ Volume (I|tres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

BM10 0,45 470 x 370 x 620 972,00
BM20 20 1,1 85 555 x 505 x 764 1263,00
BM30 30 1,5 170 616 x 595x 1138 2293,00
X}  SUPPORT
Réf. Description Prix (h.t) €
SPBM \ Support pour batteur-mélangeur \ 377,00
Y}  HACHOIR
LRt [ Description | Prixthoe |
HVBM \ Hachoir pour batteur-mélangeur \ 464,00

DEPUIS- "
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PETRINS DIGITAUX

2 VITESSES

2 vitesses

Minuterie digitale programmable
(Max 30 min)

Le crochet d'agitation est moulé
d'une piéce

Le mélangeur peut finir une pate en
15 minutes

Spécialement concu pour une pate
de qualité professionnelle

Idéal pour boulangerie, pizzeria et
usine alimentaire

Transmission par courroies
Tri 400 V

_ Volume (Iltres) Max. farine (kg) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

| 820x590x 1160 |

PD25 |

15 | o8/18 | 180

‘ CATALOGUE 2020\

RETOUR AU SOMMAIRE

NOUVEAU

DISPONIBLE FINJUIN 2020 ’ .

PD25

5LITRES T=1

" BACS
AFARINE

voir page 253

( TRI
400V

3628,00

PETRINS MECANIQUES

2 VITESSES

2 vitesses

Minuterie digitale programmable
(Max 30 min)

Le crochet d'agitation est moulé
d'une piéce

Le mélangeur peut finir une pate en
15 minutes

Spécialement concu pour une pate
de qualité professionnelle

Idéal pour boulangerie, pizzeria et
usine alimentaire

Transmission par courroies
Tri 400V

PM80

() N °
» NOUVEAU 4
DISPONIBLEFINJUIN 2020

80- 120 LTREs T=1

PM120

" BACS
AFARINE

voir page 253

( TRI
400V

“ Volume (Iltres) Max. farine (kg) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

PM80 2,6/5,2 512 1210 x 720 x 1430 8997,00
PM120 120 75 3,7/7,5 670 1240 x 780 x 1500 12190,00
DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

PETRINS PIZZAS TETE ET BOL FIXES 10-20-30-40-50 LITRES =1
POUR PIZZERIA ET BOULANGERIE STRUCTURE EN ACIER
MOTEUR PUISSANT VENTILE Transmission par courroie
Structure en acier protégé par un Minuterie _ BACS
vernis résistant a la chaleur Sécurité sur grille de protection AFAR'NE
Bol, spirale et grille de protection Roulette voir page 253

en inox

[ Acier | 201 | 15 Kw IREREDIPNY DN20T

I T T prix ¢

DN10M 300 x 210 0,6 700 x 350 x 590 879,00
DN20M 20 360x 210 1,5 124 700 x 440 x 730 1158,00
DN30M 30 380 x 260 1,5 135 830 x 490 x 790 1393,00
( TRI

-
_
DN 40 450 x 270 2,2 169 950 x 510 x 880 1712,00
DN 50 50 500 x 270 3,0 174 1050 x 560 x 950 1430,00
( TRI

-
T T T T T
DN10T 300x 210 0,6 700 x 350 x 590 947,00
DN20T 20 360x 210 1,5 124 700 x 440 x 730 1248,00
DN30T 30 380 x 260 1,5 135 830 x490x 790 1455,00
DN40T 40 450 x 270 2,2 169 950 x 510 x 880 1887,00
DN50T 50 500 x 270 3,0 174 1050 x 560 x 950 1974,00

DEPUIS-®°
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PETRINS PIZZAS TETE RELEVABLE

CUVE AMOVIBLE 20-30-40 LITRES =1

:7%:
AFARINE

voir page 253

HTD 20 M HTD 20T

_ Volume (Iltres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

HTD 20 M 360 x 210 1,5 124 800 x 390 x 730 1345,00
HTD 30 M 30 380 x 260 1,5 135 830 x 450 x 800 1654,00

.
/-50 HZ | ol
“ Volume (Iltres) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

HTD 20T 360 x 210 1,5 124 800 x 390 x 730 1480,00
HTD 30T 30 380 x 260 1,5 135 830 x 450 x 800 1756,00
HTD40T 40 450x 270 2,2 170 870 x 480 x 920 2079,00
FORM EUSES A PIZZAS FORMEUSE PIZZAS ELECTRIQUE [ & |

PIZZA DE 14 A 29 CM/DE 26 A 40 CM

N’ALTERE PAS LES X
CARACTERISTIQUES DE LA PATE
ET TRAVAILLE A FROID

Machine pour I'étalement de la pate
a pizza, pain, patisserie

Importante économie de temps
Epaisseur et diamétre réglables

230V Mono
370 W FP 40
Réf. Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
FP 30 de 14329 cm 370 31 420 x 420 x 700 1384,00
FP 40 de 26340 cm 370 38 520 x 520 x 800 1677,00

DEPUIS-®"
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PETIT MATERIEL //

GRILLS RAINURES
[ GRILL ELECTRIQUE
- BAC DE RECUPERATION - Lampe témoin de mise sous tension - 230V Mono
AMOVIBLE et de chauffe
- Thermostat 300°C - Thermostat mécanique

[54 GH 811

o |

]

[

=

<

=

=

=

(1]

[71 GH811E o
ELECTRIQUES (%
GH 811 230 x 220 290 x 370 x 210 223,00
GH811E 355 x 235 2,2 2o 410 x 305 x 210 277,00

DEPUIS- "
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\\ PETIT MATERIEL

NOUVEAU 4

DISPONIBLE FINJUIN2020 I3

@ [

GRILL ELECTRIQUE

GRILLS TOASTERS PANINIS

GAMME AFI

- 230V Mono
[E1 GTP2740
ELECTRIQUES (%
[ Rt | Pussance(oW) | Poidstkgl |surfacedecuisson(mm)| Dim.(mm)LxPxH | Prixtho€ |
GTP2530 250 x 300 360 x 410 x 280 389,00
GTP2735 2,5 20 270 x 350 410 x 410 x 280 409,00
GTP2740 2,75 23 270 x 400 460 x 410 x 280 452,00
GTP2745 3 27 270 x 450 510 x 410 x 280 492,00
GTP4060 6 45 400 x 600 640 x 480 x 280 819,00
- 230V Mono
w
—
(-
—
<L
=
=
™
1]
o
[ GTP5530 [[F3 GTP6040
ELECTRIQUES (m
[ Rt | Pusance(oW) | Poldstkgl _|surfacedecuisson(mm)| Dim.(mm)LxPxH | __Prixthi€ |
GTP5530 550 x 300 560 x 370 x 260 635 00
GTP6040 6 45 600 x 400 640 x 480 x 290 902,00

DEPUIS-®"
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5 F NOUVEAU J
TOASTERS A CONVOYEUR o

D)

C on | Pl A 3 » TOASTER ELECTRIQUE
o.nstruci.:lon nox ate_au recuper?teur amovible 400/600 TOASTS/HEURE
Grillage simple ou double face tout inox facile a nettoyer Nox
Controle de la vitesse de rotation Circulation d'air ventilé
du tapis par rhéostat 230V Mono

| inox | 400/H | 2KW_[REEIR[ZVE | iNox | 600/H |26 KW |REER &IV

_ Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

TC425 368 x 450 x 350 830,00
TC600 600 2,6 19 500 x 450 x 350 592,00

TOASTERS TOASTER ELECTRIQUE |8

INOX
EQUIPES D’UNE GRILLE DE Résistances a tubes quartz Sélecteur de chauffe sol/volite
PROTECTION DES TUBES renforcées (Modéle Pro)
QUARTZ Equipés d’'une minuterie 0-15 mn 230V Mono
Construction tout inox Témoins lumineux de
fonctionnement
inox | v [ 2kw JREERER M ERTTPN LT 3 s ¢
T (3 1B 33 ( %
[ Ref. | Espace dechauffe | Niveawx | Puissance (W) | Poids(kg) | Dim (mm)LxPxH | _Prixthle
TB3 320 x 220 440 x 240 x 250 205,00
TB 33 2x320x 220 2 3 11 440 x 240 x 380 290,00
TB6 500 x 260 1 2,8 13 660 x 290 x 300 562,00
ON |
[ Rt | Descripon [ Prixh)€ |
P \ Pince a toaster \ 10,00

DEPUIS- "
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SALAMANDRES
SANTE

TOLE ARRIERE AMOVIBLE
PERMETTANT UN ACCES DOUBLE
FACE EN CAS D’UTILISATION
CENTRALE (TRAVERSANTE)
Salamandre traversante
Construction tout inox

Grille réglable sur 2 niveaux
équipée de poignées isolées pour
un maximum de sécurité

Equipée d’un tiroir de propreté
amovible pour un nettoyage facile
Résistance inox blindée

Equipée d’une grille chauffe-plats
sur le dessus

Interrupteur ON/OFF et témoin
lumineux de fonctionnement
Surface de cuisson 620 x 350 mm
230V Mono

IB

Grlle () pois ) prix )

SAS | 620x350 | 3,2

| 16

‘ CATALOGUE 2020\

RETOUR AU SOMMAIRE

SALAMANDRE ELECTRIQUE A
INOX

[ INOX | 32 Kw JRERIEES

7 )

| 760x360x470 | 565,00

COUPEURS HOMOGENEISATEURS

GAMME AFI

Construction en acier inox

Mixeur coupe-légumes, préparation
houmous et homogénéisateur
Différentes vitesses de rotation
grace au variateur de vitesse

Capteurs de sécurité sur le
couvercle et dans la cuve

Facile d'utilisation et ergonomique
Fonctionnement silencieux et sans
vibration

Nettoyage facile grace au
démontage des piéces

Lames en acier inox AIS 420 durcies

CT10

() A °
%’ NOUVEAU ]
P DISPONIBLEFINJUIN 2020 & E

COUPEUR ELECTRIQUE
INOX

am O

_ Puissance (kW) Tension et voltage Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

CT10 1,5 230V Mono 320 x 360 x 610 1981,00
CT10.2 1-1,3 Tri 400V 36 320 x 360 x 610 1709,00
DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

SALAMANDRES

Construction tout inox

Appareil prévu pour gratiner, griller,
cuire et maintenir en température
par chauffage électrique provenant
de résistances blindées situées sur le
plafond mobile

Plafond réglable en hauteur avec
suspension extra-souple et poignée
isolante

Deux zones de température séparées
réglables par deux thermostats

Grille support en acier inoxydable
Bac amovible permettant un
nettoyage rapide et efficace
Possibilité de fixation murale

Appareil livr

| I
E .

T &n

SALAMANDRE ELECTRIQUE
INOX

EEXT [ sAL2000s

=

Puissance (kW)
SAL2000S | 32

Tension et voltage Poids (kg)
230V Mono

Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
52 600 x 580 x 580 | 818,00

SALAMANDRES

PLAFOND MOBILE POUR UN
REGLAGE PARFAIT DE LA POSITION
Salamandre a plafond mobile
Construction tout inox

Equipée d'un régulateur de puissance
Equipée de 1 zone de chauffe en haut
Equipée de pieds antidérapants
Témoins lumineux de fonctionnement
et de chauffe

Récupérateur de graisse amovible
pour un nettoyage facile

Poignée robuste en bakélite
Surface de cuisson 590 x 320 mm
230V Mono

Livrées ave

SALAMANDRE ELECTRIQUE IE8
INOX

IS T [ EB 600

7 )

“ Plaque de cuisson Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

EB 600 ‘ 1 zone de chauffe ‘

| 49 | 600x450 x 500 | 740,00

DEPUIS- "
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DONER GRILLS * NOUVEAU 3 H

e\ =23 F e MOTEUR EN BAS SUR CHARIOT

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

DONER GRILL GAZ/ELECTRIQUE

90 KG/80 KG

E Résistance électrique sous bac INOX
Construction en acier inoxvdable permgttgnt de r]namtemr la wapde MODELE GAZ :INJECTEUR B/P
Y coupée a temperature de service + INJECTEUR GAZ DE VILLE FOURNI

conforme aux normes d’hygiéne et i
de sécurité Tri 400 V
Fonctionnement au Gaz Naturel ou ‘

au Propane/Butane

Chauffage par doubles radiants haut
rendement commandés séparément
Bloc de chauffage mobile
permettant d’optimiser la cuisson

de la viande en toute sécurité

Tiroir de récupération du jus de Bloc de chauffage mobile

cuisson amovible | o5= T .
permettant d'optimiser la cuisson

Moteur électrique en bas avec
rotation horaire ou antihoraire (1 Systeme de verrou pour le bloc de MM IS EERTIA 52 Kesac
chauffage mobile

tour par minute) =
Moteur protégé de la chaleur Moteur électrique en bas avec
rotation horaire ou antihoraire

résiduelle et de toute infiltration de )
jus de cuisson (1 tour par minute)
Le systéme de montage permet

d'éviter au moteur de supporter le

poids de la viande ou les a-coups de

Construction en acier inoxydable
conforme aux normes d’hygiéne et
de sécurité

Chauffé indépendamment par des
éléments chauffants a commande
derriére les verres céramiques

l'utilisateur.
Sécurité par thermocouple selon "
normes CE e D%
SEA S
E8 Mo 52
_iNox | & | 72kw IREENNG:ZICEA /| IS
L, g”’o}e
’ Ny
_ Capaate (kg) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
KEBA4G | | | 33 | 1070x530x 650 | 1260,00

e
400V
_ Capaqte (kg) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

KEBAE | | 7,2 | 33 | 1100x530x 650 | 1347,00

COUTEAUX A DONER KEBAB L’ NOUVEAU S

Ergonomique

Epaisseur de coupe reglable
Couteau adapté a tous types de
viandes pour Doner kebab

Appareil étanche pouvant étre
nettoyé sans étre démonté
230V Mono - 24V

COUTEAU ELECTRIQUE
4500 TOURS PAR MINUTE

| & Jo,1kw | CK

puissance (W) | Poids @) | _Dim.(mm) LxPxH | _Prix 101 €

K | 100 | 400 | 01 | 900 | 290x130x140 | 1087,00

DEPUIS-®"
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PLAQUES A INDUCTION

SURFACE DE CUISSON AGRANDIE A 28 CM

- CONSTRUCTION TOUT INOX

- L'induction, le systéme de cuisson
le plus performant et le plus
économique

- Excellente aération des parties
électriques

- Filtre amovible

- Plague en verre SCHOTT

- 10 niveaux de puissance

- Affichage digital

- Température réglable de 60°C a
240°C (par intervalle de 20°C)

- Timer 0-120 minutes
(par intervalle de 1 mn)

- Tableau de commandes a touches
sensitives

- Pieds antidérapants

- Filtre amovible trés facile d’accés
- 2 ventilateurs de refroidissement
- 230V Mono

UN ENTRETIEN BEAUCOUP PLUS
FACILE. En cas de débordements
les salissures ne cuisent pas car la
plaque chauffe peu. Une éponge
humide et un peu de produit de
nettoyage suffisent pour nettoyer la
plaque.

PLUS DE SECURITE. Moins de
risque de se briler en touchant la

plaque une fois le récipient enlevé
car la chauffe cesse immédiatement,
et la température de la plaque est
relativement peu élevée.

PLUS DE CONFORT. La plaque a
induction dégage tres peu de chaleur
dans la cuisine, contrairement a une
plaque électrique classique.

PLUS DE SOUPLESSE ET DE
PRECISION. Réaction immédiate et

PETIT MATERIEL //

PLAQUE ELECTRIQUE
SURFACE DE CUISSON 28 CM
INoX [

précise aux réglages de température.
Passage instantané de températures
élevées a des températures plus
basses pour faire mijoter des plats
délicats.

PLUS D’EFFICACITE. Répartition
parfaitement homogéne de la
chaleur sur toute la surface de

la casserole. Pas de perte de
rendement, méme si le diametre
du récipient est inférieur a celui
de la zone de cuisson. Trés peu de
déperdition de chaleur puisque la
chaleur est produite directement
dans le fond du récipient, sans aucun
intermédiaire.

Le champ électromagnétique se
transforme en courant induit dans le
fond de la casserole puis en chaleur

Plaque vitrocéramique (verre Schott)

Champ magnétique

Courant électrique

“iox |35 kw [REERSRER I Inducteurs
ELECTRIQUES (%
Réf. Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx P x H Prix (h.t) €
PI3500W | 35 | 7 | 440x365x120 | 373,00
DEPUIS o
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\\ PETIT MATERIEL

PLAQUES A SNACKER
LISSES ET RAINUREES

- PLAN DE CUISSON EN ACIER

SABLE

- Structure en acier inox

- Allumage Piezo

[ INox | 1 38 | 3200 W IRERNEl VLY N

PLAQUES LISSES e GAZ

- Tiroir de récupération des graisses
- Epaisseur de la plaque: 10 mm
- Température: 300°C

[ INox | 2 38 | 6400 W IRERNEFIVPN

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

INJECTEUR B/P + INJECTEUR @
GAZ DE VILLE FOURNI

PLAQUE GAZ
1-2 ZONES DE CUISSON

INOX

NA

I

¢,

%

£ DA
§~V‘V\ 01)(4\
W =0
~O [k
e =3
:‘f; 52
o) o~

2 'VV.L(\% )

Dim.(nm) Lx PxH | Prx €

GR325A Lisse 325 x 400 3200 330 x 440 x 200 567,00
GR 600 A 2 Lisse 600 x 400 6400 620 x 440 x 200 824,00
NAT,
[ inox | 1 3¢ Ja200w JREEREEPER] IS IR 2T 7 GR 600 R ﬁ;ﬁe D%"g%
Ponyre’S

PLAQUES RAINUREES o GAZ

[ Rt | Zonesdecuisson | Piauedecusson | PuissnceW) | Dim.(nm LxPxH | Prxhe

GR325R

Rainurée 325 x 400

3200

330 x 440 x 200

678,00

GR 600 R

2

Rainurée 600 x 400

6400

620 x 440 x 200

987,00

\ S - T o ) —

DEPUIS-®"




/CATALOGUE 2020
RETOUR AU SOMMAIRE

PETIT MATERIEL //

PLAQUES A SNACKER PLAQUE ELECTRIQUE
LISSES 1-2-3 ZONES DE CUISSON
INOX
- PLAQUE DE CUISSON EN ACIER - Thermostat réglable de - Pieds antidérapants
LISSE (EPAISSEUR 10 MM) 50°C a 300°C
- Construction tout inox - Témoins lumineux de
- Tiroir de propreté amovible fonctionnement
[inox ] 1 5¢ Jaso0w [REERTPE: IS W3 T (53 GH 400
S A T 5 GH 610 I I ET [53 GH 760
3 TRI
PLAQUES LISSES e ELECTRIQUES (m (
e cuisson de cuisson voltage
GH 250 250 x 330 1500 230V Mono 260 x 465 x 260 185,00
GH 400 1 400 x 390 3000 230V Mono 26 400 x 540 x 260 223,00
GH 610 2 600 x 400 6000 230V Mono 39 610 x 540 x 260 384,00
GH 760 3 750 x 400 9000 Tri 400V 99 760 x 540 x 260 406,00

DEPUIS- "

—dy oy _7ﬂ

wldl
—
(-
=
<g
=
=
=
(11
o




\ \

l CATALOGUE 2020\

RETOUR AU SOMMAIRE

PLAQUES A SNACKER ,
LISSES e RAINUREES e 2/3 LISSES - 1/3 RAINUREES

PLAQUE DE CUISSON EN ACIER
LISSE (EPAISSEUR 10 MM)

Construction tout inox

PLAQUE ELECTRIQUE A
INOX

Thermostat réglable de
50°C a 300°C
Tiroir de propreté amovible

Témoins lumineux de
fonctionnement

Pieds antidérapants

E AGH 400 L AGH 610 L
U O
AGH 400 L 395 x 400 3000 230V Mono 400 x 500 x 200 355,00
AGH 610 L 595 x 400 6000 Tri 400V 600 x 500 x 200 541,00
AGH 830 L 835 x 400 9000 Tri 400V 840 x 500 x 200 764,00

PLAQUES DE CUISSON Structure en inox 430

RAINUREES EN ACIER
(EPAISSEUR 15 MM)

AGH 400R

Plan de cuisson en acier

Thermostat de 50°C 3 300°C
Tiroir de récolte des graisses

AGH 610 R
TRI
ECTRIQUES (m (
Réf. Surface utile Puissance (W) Tension et voltage
AGH 400 R 395 x 400 3000 230V Mono 400 x 500 x 200 467,00
AGH 610R 595 x 400 6000 Tri 400 V 600 x 500 x 200 704,00
AGH 830R
- ( TRI
SSE e ELECTRIQUES 400V
AGH 830 R | 835x400 | 9000 | Ti400V | 840x500x200 | 999,00
DEPUIS o
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GRILLS A PIERRES REFRACTAIRES sricns Y

INOX

] INJECTEUR B/P + INJECTEUR
GRILL DE CUISSON INOX (480 X Equipé d’une sécurité thermocouple GAZ DE VILLE FOURNI
325 MM) EQUIPEE DE POIGNEES Pierres volcaniques disposées sur
Construction tout inox une grille inox
Equipé d'un tiroir de propreté Fourni avec injecteurs de rechange
Allumage Piezo Gaz naturel
Construction double paroi .
Rampes gaz spéciales anti-
encrassement réfractaire

N— NATa
SNE 0T
[iNox [ 89 kw JREERECE Gs6 = @52

3 7ONyra® S
_ Surface de cuisson (mm) Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

GS3 480 x 325 8,9 525 x 390 x 363 741,00

GS6 650 x 480 18 42 785 x 670 x 270 1451,00
NOUVELLEMENT

| Rt | Descripton | Prix(h)€ |

P51 ) Sac5kg ) 18,00

BRULEURS SUR PIEDS wecreum o caz [

GAZ DE VILLE FOURNI

VEILLEUSE

Thermocouple de sécurité
Repose casserole en fonte
Idéal pour grandes casseroles

QQ-
GB11 2
O
Yo

_ Puissance (kW) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

GB 11 | | | 540x540x400 | 871,00

v/

DEPUIS- "
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CHAUFFE-ASSIETTES 30-60-120 ASSIETTES [[=]1

INOX
RESISTANCE INOX BLINDEE SUR Construction inox sur pieds Régulation par thermostat
LA PAROI ARRIERE réglables Témoin lumineux
Doubles parois calorifugées Pour assiettes de @ maximum Avec grille de protection
3 niveaux 320 mm 230V Mono
[ iNox | 30 & | 400w JRERRONE CA 120

x=1 CA 60 (
_ Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) LxPx H Prix (h.t) €

CA 30 400 400 x 410 x 550 492,00
CA 60 60 750 22 400 x 410 x 900 567,00
CA 120 120 2x750 37 700 x 410 x 900 778,00

BAINS-MARIE DE TABLE sacon1/1 [

INOX

RESISTANCE PLACEE SOUS LA
CUVE

. . . BA(
Bains-marie électriques GN 1/1 GAS'FI?O
Construction tout inox voir page 258 o

Cuve emboutie

Prévus pour bacs profondeur

150 mm

Modéle PV11 équipé d’un robinet
de vidange avec sécurité

Interrupteur ON/OFF

Témoin lumineux de

fonctionnement

230V Mono

Livr

| 1400 W _JREF. XK [ 1400 W_|REF. N2VA
VIDANGE
e e T e T

PP 11 GN 1/1 Sans 1400 350 x 550 x 240 258,00
PV 11 GN 1/1 Avec 1400 7 350 x 550 x 240 + 7 Prof. robinet de vidange 323,00

DEPUIS-®"
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PETIT MATERIEL //

FRITEUSES DE TABLE
SERIE STANDARD

- ZONE FROIDE DE DECANTATION - Interrupteur et témoin lumineux FRITEUSE ELECTRIQUE

- Interrupteur de sécurité - Controle thermostatique 48 LITRES PAR CUVE [I=]
+ Cuves amovibles avec thermostat de sécurité a
- Construction inox satiné avec réarmement manuel INOX
poignées et couvercle - Cuve pentée solidaire de la carcasse
- Panier en fil chromé - Rupteur d'alimentation électrique
- Résistances amovibles pour faciliter ~ * 230V Mono
I'entretien
[ iNox 4L ] 2kw _|REEISIEE [ INOx | 8L | 325 KW |RERESS:ZY [ INox | 2x8L | 2x3.25 KW JREERSE:ERV

Panier de 245 x 140 x 100 mm Panier de 245 x 220 x 100 mm Panier de 245 x 220 x 100 mm

SANS VIDANGE (m
[ Rék. | Volume(litres) | Puissance(kW) |  Poids(kg) | Dim.(mm)LxPxH [  Prix(h)€ |

SF4 190 x 430 x 290 191,00
SF 44 2 X 4 2 X 2 7 380 x 430 x 290 371,00
SF8M 8 3,25 6 280 x 430 x 290 271,00
SF88M 2x8 2x3,25 12 550 x 430 x 290 489,00
ez veoranon o
FRITES, meilleur contact huile/ 5UTRES [=1

frites, meilleur rendement

- Friteuse d'une capacité de 4 litres a
hauteur d’huile diminuée pour une
surface augmentée

wldl
—
(-
=
<g
=
=
[
il
o

| 5] 25kw |REEREE

Panier de 245 x 220 x 70 mm

SANS VIDANGE (h
[ Rét | Voumelives | PussncelW) | Poidslel | Dim(nm)LxPxH | Prixthgle |

SF5 | | 25 | | 260x385x290 | 208,00

DEPUIS- "
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\\ PETIT MATERIEL

FRITEUSES DE TABLE FRITEUSE ELECTRIQUE
SERIE STANDARD 8 LIVRES PAR CUVE [=)!
[ 81 ] 325 KW JRERISIZ: IS [ 2x8 L] 2x3.25 Kw |RERISIE:E] Ve
SANS VIDANGE e AVEC CONTACTEUR DE PUISSANCE (m
[ Rét | Volume (tres) | Puissance (o) | Tension ctvoltage | Poids k) | Dim.(mm) LxPxH | _Prixth€ |
SF8MC 3 25 230V Mono 280 x 430 x 290 283 00
SF 88 MC 2 x8 2x3,25 230V Mono 12 550 x 430 x 290 552,00
wld
-
[ 81 | 325kw [RERISIZAYe [ 2x8 L ] 2x3.25 KW |RERISI 2o
=
= K
= AVEC VIDANGE e AVEC CONTACTEUR DE PUISSANCE m
= [ Rét | Volumellitres) | Puissance (oW) | Tensionetvoliage | Poids kg) | Dim.(mm) LxPxH | Prixth€ ]
o SF9VC 3,25 230V Mono 280 x 510 x 290 352 00
SF99VC 2 x8 2x3,25 230V Mono 12 550 x 510 x 290 684,00
SPECIALES SURGELES
T e i e e M T
SF9 VTS | \ 5,25 | Ti4o0vV | 7 | 280x510x290 | 499,00
DEPUIS o
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FRITEUSES DE TABLE FRITEUSE ELECTRIQUE

SE'RlE STAN DARD 10 LITRES PAR CUVE
INOX
Construction inox Thermostat de sécurité Zone froide de décantation
Thermostat 100°C-180°C Robinet de vidange avec sécurité 230V mono

L iNox | 1oL | 325Kw JRERNZ T8

‘m
C ke | Voumelive) | Pusence | Podsl@ | DiminmLxPxH | Pixhi€ |
FE 10 3,25 kW 300x 515x 270 406,00
FE 102 2 X 10 2 x 3,25 kW 20 2x680x515x%x270 793,00

FRITEUSES SUR COFFRE FRITEUSE ELECTRIQUE

16 LITRES
INOX
MULTI-PUISSANCE et 12 kW (montée rapide en
3 PUISSANCES température et cuisson d'aliments
Friteuse sur coffre spéciale surgelés surgelés)
16 litres Thermostat réglable 110°C/190°C
Construction tout inox Equipée d’une zone froide
Cuve totalement emboutie avec Thermostat de sefurlte
zone anti-débordement Yoyants de contréle
Commutateur 3 positions Equipée d'un bac de vidange
permettant d’adapter la puissance Pieds inox réglables en hauteur
aux besoins du client: 4 kW Tri 400V

(maintien a température de I'huile),
8 kW (cuisson d'aliments frais)

L iNox | 161 ] 4-8-12 kW IRERRQIVIVIYY

.3

“ Puissance (KW) Poids (kg) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €
FT 700 MW | 16 | 4,8,12 | 21 | 400x700x 900 | 1251,00
DEPUIS o
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\\ PETIT MATERIEL

FRITEUSES DE TABLE ET SUR COFFRE

- CUVE EMBOUTIE
- CONSTRUCTION TOUT INOX

- Friteuses électriques avec robinet
de vidange

- Equipées d'un relais de puissance fonctionnement
- Thermostat gradué de 0°C 3 190°C - Tri400V
- Cuve emboutie et résistance
amovible pour un entretien facile
[ FRF112C

+ Contréle thermostatique
- Equipées d'un thermostat de
sécurité a réarmement manuel

- Témoins lumineux de

L iNox | 121 | 9kw _|RERNSNEY:

CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

FRITEUSE ELECTRIQUE
12 LITRES PAR CUVE [=1}

INOX

Modeéles sur coffre: livrés avec un

bac de récupération des huiles

Livrées avec une grille de
protection dans la cuve

Y . 7
.
.
7 7 . .
. 7 . 7

Livrées avec panier en fil chromé

[ iNox | 2x121 | _18kw _|RERNZN SV

V.2

_ Volume (I|tres) Puissance (kW) Dim. (mm)LxPxH Prix (h.t) €

FRF 112 230 x 280 x 120 240 x 360 x 240 400 x 700 x 320 738,00
FRF 212 2 X 12 9+ 9 230 x280x 120 | 240 x 360 x 240 800 x 700 x 320 1331,00
( TRI

400V

SUR COFFRE

Volume (litres) Puissance (kW) Dim. panier (mm) Dim. cuve (mm) Dim. (mm)LxPx H Prix (h.t) €
FRF112C 12 9 230x280x 120 | 240x 360 x 240 400 x 700 x 320 1280,00
FRF212C 2x12 9+9 230x280x120| 240x 360 x 240 800 x 700 x 320 1769,00
DEPUIS o
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HACHOIRS

PREVU POUR UTILISATION
ALIMENTAIRE EN MILIEU
PROFESSIONNEL

Expert en traitement viande

Le design est conforme a tous les
standards de sécurité

En concordance stricte avec les
standards d’hygiéne

Entretien facile

Certification CE

| inox | O sokc | 300w |RERI(ef:

Fabrication tout inox

Chassis poli

Appareil fiable et attractif

Son design compact fait que le
hachoir est idéal pour l'utilisation
dans des cuisines ouvertes ou
devant le consommateur

L'appareil est concu pour hacher de
la viande de texture la plus épaisse
Moteur d’énergie efficiente avec

| iNox | & 120kG ] 550w __|RERR{ek i

80-120-220 kG [[=]
INOX

ventilateur de refroidissement et
vitesses précises

Equipé d'un interrupteur avant-
arriére et d'un bouton reset

Taille compacte sans angles aigus ni
arétes

230V Mono

Equipé d’origi
@ 8 mm

I\
.
N
.
.

[ inox | & 220kc | 900w |REERIFZ)

7

_ CapaC|te (kg) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

TC8 300 25,5 210 x 200 x 315 423,00
TC12 120 550 24,5 240 x 210 x 315 546,00
TC 22 220 900 35 300 x 250 x 365 807,00
QUES |
L Ret. | Prixhie | _m
P2/8 12,00 5,00
P2/12 15,00 1z 6,00
P2/22 1800 cC22 7,00
P3/8 12,00
P3/12 11,00
P3/22 14,00
P4/12 11,00
P4/22 15,00
P5/8 9,00
P5/12 11,00
P5/22 13,00
P6/12 11,00
P6/22 12,00
P8/8 9,00
P8/12 11,00
P8/22 11,00
P10/8 9,00
P10/12 13,00
P 10/22 15,00

DEPUIS- "
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TRANCHEURS A COURROIE

SERIE (&

ANNEAU CIRCULAIRE DE

PROTECTION

Diametres 250 et 300 mm

Aiguiseur amovible

| |
250-300 MM

Protége doigts 230V Mono
Chariot démontable avec une clé
Equipés de pieds ventouses
antidérapants
T250C [ 420w | T300C

7

Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
T250C 250 180 x 150 320 580 x 375 x 460 490,00
T300C 300 220x 170 420 30 620 x 520 x 460 779,00

TRANCHEURS A COURROIE 250-300 MM |1

SERIE E ALUMINIUM ANODISE

TRES BELLE CONSTRUCTION EN )
ALLIAGE D'’ALUMINIUM ANODISE
pour résister aux corrosions du sel
et de l'acide
Puissance et capacité de coupe
maximale
Anneau circulaire de protection
Commande basse tension
Protége mains en plexi
Aiguiseur incorporé
Chariot boulonné
230V Mono

| 210w [RER IR

_m Capacité de coupe (mm) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €

S 250 250 240 x 190 210 580 x 470 x 370 861,00

S 300 300 260 x 200 210 24 600 x 480 x 420 1079,00

S300GT 300 300 x 220 210 30 690 x 510 x 440 1325,00
DEPUIS-®"
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TRANCHEURS A COURROIE
SERIE| (<]

CONGUS POUR RESISTERA LA
CORROSION DUE AU SELETA
’ACIDE

Diamétres 300 et 350 mm
Construction en alliage d’aluminium
anodisé

Commandes basse tension
Protége main en plexi

Anneau circulaire de protection
Aiguiseur incorporé

Chariot démontable avec position
de blocage

Equipés de pieds ventouses
antidérapants

230V Mono

L AU ] @300 | 240w |

/ /

300-350 MM IZB
ALUMINIUM ANODISE

K300 GT

7 "

_ Capacité de coupe (mm) Puissance (W) Poids (kg) Dim. (mm)LxPx H Prix (h.t) €

K300 300 260 x 200

210

600 x 480 x 420 1205,00

K300 GT 300 300 x 220

240

30 690 x 510 x 440 1400,00

K350 GT 350 320 x 240

370

35 710x 570 x 470

1920,00

TRANCHEURS A PIGNONS

APPAREIL TRES ROBUSTE

TRES BELLE CONSTRUCTION
EN ALLIAGE D’ALUMINIUM
ANODISE POUR RESISTER AUX
CORROSIONS DU SEL ET DE
’ACIDE

Commande basse tension
Protége-main en plexi

Anneau circulaire de protection
Aiguiseur incorporé

Chariot démontable avec position
de blocage

Puissance et capacité de coupe
nettement au-dessus de la moyenne

230V Mono

| Ret | G(mm) | Capacité de coupe nm

EK350GT | 350 | 320 x 240 |

L ALU_| @350 | 520W |

Puissance (W)

520

ssomm IER
ALUMINIUM ANODISE

EK 350 GT

=

Prix (h.t) €
2873,00

Poids (kg)
-

Dim. (mm) LxPx H
800x 580 x 480 |

DEPUIS- "
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) NOUVEAU
FOURS MICRO-ONDES AT o
PROFESSIONNELS

26-30 LITRES
INOX

MAGNETRON TOSHIBA

Extérieur et intérieur du four
entiérement en acier inoxydable
Porte en verre résistant et structure
entierement en acier inoxydable.
Poignée en métal robuste.

Fond fixe en verre GN %

Puissance absorbée 1550 W
Puissance restituée 1000 W
Fonction de décongélation

Option changement de programme
Fonction multiplication du temps x2
Lumiére interne

Fermeture sécurisée

Signal de fin de cuisson I W [ ERM1052-26

el chambre hieslirceis Phases de cuisson Poids (kg) Dim. (mm) LxPx H Prix (h.t) €
(Iltres) puissance

ERM1052-26 14,7 ‘ 511x430x 311 ‘ 520,00
Contenance 30 Litres, GN 2/3 Affichage numérique Fonction de décongélation

Plateau intégré en céramique Minuterie 20 min (pleine puissance) Eclairage interne

Extérieur et cavité en acier et/ou 60 min(puissance variable) Signalisation: cycle terminé
inoxydable Puissance absorbée 1600 W

Fonction double quantité Puissance restituée 1000 W

EN ERM1050-30

dlline chambre s Phases de cuisson Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (h.t) €
(Iltres) puissance

ERM1050-30 | 542x461x329 | 811,00

DEPUIS-®"
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) NOUVEAU
FOURS MICRO-ONDES AT -
PROFESSIONNELS

30-35 LITRES
INOX

Contenance 30 Litres, GN 2/3

Plateau intégré en céramique

Commande mécanique avec la minuterie manuelle
10 min, trés simple d'utilisation

Extérieur et cavité en acier inoxydable

Porte battante avec poignée et vitre thermique
Eclairage intérieur

Four idéal pour sa fiabilité dans le temps
Puissance absorbée 1600 W

Puissance restituée 1000 W

Fonction de décongélation

EN ERM1050-30M

ERM1050-30M 542 x 461 x 329 656,00
Finition intérieure et extérieure en bas par deux magnétrons et deux Eclairage interne

acier inoxydable agitateurs d'ondes pour une parfaite Minuteur : 60.00

Grande contenance 35 L GN2/3 répartition de la chaleur et une Filtre 3 air amovible

Magnetron TOSHIBA cuisson plus homogene Puissance absorbée 3000 W

Plan intermédiaire Plateau en céramique Puissance restituée 1800 W
Modeéle  usage super intensif 10 Touches programmables Signale sonore :

Affichage en LED Capacité de mémoire 20 réglable en fin de cycle

Emission d'ondes par le haut et le Poignée en acier inoxydable Filtre 3 air amovible

MODELE

| INOX | ERM1852-35

Volume chambre Niveaux de Cuisson Poids (kg) Dim. (mm) Lx Px H Prix (ht) €
(I|tres) puissance multi- etapes

ERM1852-35 | 570x 512x 370 | 1644,00

DEPUIS- "
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BALANCES ELECTRONIQUES PRO

SERIE m 1GR-30KG F=1
PROTEGEE CONTRE
ENVIRONNEMENT HUMIDE
Robustesse
Fiabilité
Précision

Résistante aux poussiéres
et a la corrosion

Non poinconnée
Simplicité d'utilisation
Lecture aisée grace a un affichage

par cristaux liquides de 27 mm de
haut

Tableau de commande ergonomique

Fonctionne sur accumulateur
incorporé (autonomie 100 heures) SS 6

Transfo incorporé
Avec sécurité en cas de surcharge

Réf. Poids (kg) Dim. (mm) Lx P x H Prix (h.t) €

SS 6 6 kilos - 1 gramme 5 300 x 320 x 130 229,00
SS 12 12 kilos - 2 grammes 5 300 x 320 x 130 256,00
SS 30 30 kilos - 5 grammes 5 300 x 320 x 130 352,00

BALANCES ELECTRONIQUES PRO 206R-150kG []
INOX

TETE DE LECTURE REHAUSSEE
SUR COLONNE

Grand plateau inox de 43 x 53 cm
Systéme de tarages successifs

Non poingonnée

Construction robuste avec sécurité
en cas de surcharge

Simplicité d'utilisation

Lecture aisée grace a un affichage

par cristaux liquides de 27 mm de
haut

Tableau de commande ergonomique
Fonctionne sur accumulateur
incorporé (autonomie 100 heures)
Transfo incorporé

[ INox | & 20GR- 150 KG S5 150

T T Dim. () Lx Px H Prix (1€

S5 150 | 150 kilos - 20 grammes | | 430x700x790 | 572,00

DEPUIS-®"
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RETOURAU

SOMMAIRE PRINCIPAL

AFl COLLIN-LUCY vous propose un environnement
inox et ventilation : placards, plonges, étagéres
murales, lave-mains, poubelles mobiles, bac a farine,
chariots de service, tables de chef, étagéres chromées
et de chef, hottes, moteurs d'extraction, éclairage,
groupe d'extraction, filtration, bacs gastronomes,

(d LES NOUVEAUTES A DECOUVRIR )

[ }
TABLES & ARMOIRES I
238 TABLES SERIE 600 m
239 TABLES SERIE 700 ¢
240 TABLES ARMOIRES

241 TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES

242 ARMOIRES MURALES g
AVEC ET SANS PORTES COULISSANTES

243 ARMOIRES ¥
PORTES BATTANTES OU COULISSANTES

243 ARMOIRE A BALAIS PORTES BATTANTES g

244 TIROIRSACAFE ¥ TABLES & ARMOIRES P
244 PLACARDS SPECIAUX POURLE CAFE ¥ PAGES 238 A 244 [

244 PLACARDS ATIROIRS g

& NOUVEAU 2 PN ETAGERES & CHARIOTS

® 245 CHARIOTS PORTEBACSGN2/1&GN1/1  ¢F
245 CHARIOTS DE SERVICE
246 ETAGERES MURALES 300 MM & 400 MM g
247 ETAGERESAISI 304 SUR PIEDS ¢ 4 NIVEAUX ~ ¢¥

248 ETAGERES POUR CHAMBRES FROIDES
EPOXY SUPER RENFORCE

ETAGERES & CHARIOTS M 250 ETAGERES ¢ CHROMEES
PAGES 245 A 250 251 ETAGEREDECHEF ¢
DEPUIS o
“ Bl ey 4y
TR oY \—

=
o
=
~
==
=
i
>
>
(@)
=




RETOUR AU
SOMMAIRE PRINCIPAL

INOX & VENTILATION

b PLONGES & POUBELLES

251 TABLES DE CHEF AVEC EVIER
N 252 PLONGES

PLONGES & POUBELLES Ioug 253 LAVE-MAINS
PAGES 251A 253 253 POUBELLES MOBILES

253 BACSAFARINE

HOTTES & VENTILATION X
[

254 HOTTES DE VENTILATION
255 HOTTES DE VENTILATION

256 MOTEURS D'EXTRACTION

256 GROUPES D'EXTRACTION STANDARD .
257 FILTRATIONS DES GRAISSES ET DES ODEURS ®
257 FILTRATIONS DES GRAISSES ET DES ODEURS PAGES 254 A 257

AVEC MOTEUR INCORPORE DANS LE CAISSON

& NOUVEAU 3 BACS GASTRO & CLAYETTES g

258 BACS GASTRONORMES
259 COUVERCLES
259 CLAYETTES

-/ %ﬂ Bl luey ﬂ
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TABLES

- Assemblage tres facile en quelques
minutes piétement en tubes
carrés avec vérins (avec tablette
inférieure)

* Inox AISI 304

+ Tubes carrés 40 x 40 mm

« Plan supérieur de 1,20 mm renforcé
par plague mélaminée

« Tablette inférieure renforcée par
profil omega

AMONTER
AVEC TABLETTE INFERIEURE

DD 6014
AVEC DOSSERET

INOXSVENTILATION  \ WU \

RETOUR AU SOMMAIRE

INox 600 H

AVEC/SANS DOSSERET
INOX AlSI 304

PEEA [EA DC 6014

Longucur (mm) profondeur () prix (1€

DC 6008 800 600 870 268,00
DC 6009 900 600 870 277,00
DC 6010 1000 600 870 292,00
DC 6011 1100 600 870 300,00
DC 6012 1200 600 870 309,00
DC 6013 1300 600 870 327,00
DC 6014 1400 600 870 356,00
DC 6015 1500 600 870 373,00
DC 6016 1600 600 870 394,00
DC 6017 1700 600 870 408,00
DC 6018 1800 600 870 432,00
DC 6019 1900 600 870 449,00
DC 6020 2000 600 870 490,00
DC 6021 2100 600 870 516,00
DC 6022 2200 600 870 539,00
DC 6023 2300 600 870 569,00
DC 6024 2400 600 870 583,00
DC 6025 2500 600 870 612,00
DD 6008 800 600 870 327,00
DD 6009 900 600 870 335,00
DD 6010 1000 600 870 350,00
DD 6011 1100 600 870 359,00
DD 6012 1200 600 870 367,00
DD 6013 1300 600 870 385,00
DD 6014 1400 600 870 414,00
DD 6015 1500 600 870 432,00
DD 6016 1600 600 870 452,00
DD 6017 1700 600 870 467,00
DD 6018 1800 600 870 490,00
DD 6019 1900 600 870 507,00
DD 6020 2000 600 870 563,00
DD 6021 2100 600 870 589,00
DD 6022 2200 600 870 612,00
DD 6023 2300 600 870 642,00
DD 6024 2400 600 870 656,00
DD 6025 2500 600 870 685,00

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

INOX & VENTILATION /

ERIE

TABLES
INOX 700

AVEC/SANS DOSSERET

INOX
- Assemblage tres facile en quelques renforcé par plaque
minutes piétement en tubes mélaminée
carrés avec vérins (avec tablette . Tablette inférieure renforcée DD 7014
inférieure) par proﬁl omega AVEC DOSSERET
+ Inox AISI 304 -
+ Tubes carrés 40 x 40 mm
« Plan supérieur de 1,20 mm
(& pc 7014
DC 7008 800 700 870 286,00
DC 7009 900 700 870 295,00
DC 7010 1000 700 870 306,00
DC7011 1100 700 870 318,00
DC 7012 1200 700 870 327,00
DC 7013 1300 700 870 350,00
DC 7014 1400 700 870 376,00
DC 7015 1500 700 870 382,00
DC 7016 1600 700 870 408,00
DC 7017 1700 700 870 432,00
DC 7018 1800 700 870 449,00
DC 7019 1900 700 870 467,00
DC 7020 2000 700 870 502,00
DC 7021 2100 600 870 537,00
DC 7022 2200 600 870 554,00
DC 7023 2300 600 870 583,00
DC 7024 2400 600 870 612,00
DC 7025 2500 600 870 642,00
DD 7008 800 700 870 344,00
DD 7009 900 700 870 353,00
DD 7010 1000 700 870 365,00
DD 7011 1100 700 870 376,00
DD 7012 1200 700 870 385,00
DD 7013 1300 700 870 408,00
DD 7014 1400 700 870 434,00
DD 7015 1500 700 870 440,00
DD 7016 1600 700 870 458,00
DD 7017 1700 700 870 481,00
DD 7018 1800 700 870 498,00
DD 7019 1900 700 870 515,00
DD 7020 2000 700 870 564,00
DD 7021 2100 700 870 598,00
DD 7022 2200 700 870 615,00
DD 7023 2300 700 870 644,00
DD 7024 2400 700 870 673,00 g
DD 7025 2500 700 870 701,00 -
E
[ et | Desaptn | prchoc N Rt | Desoipton | pixihie | =
SC 146 Pour table 600 mm 160,00 KRG | 4 roues pivotantes dont 2 avec freins | 15,00 g
SC 147 Pour table 700 mm 175,00 pe”
DEPUIS o 5
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RETOUR AU SOMMAIRE

INOX & VENTILATION

—
TABLES ARMOIRES INOX 700
AVEC/SANS DOSSERET
* Portes coulissantes suspendues INOX 18/10
« Construction inox 18/10 a simple
paroi

« Tablette intermédiaire fixe
* Pieds réglables

GTA 16D
AVEC DOSSERET

I L= GTA 16

NEUTRES - SANS DOSSERET

GTA 09 900 700 870 560,00
GTA 10 1000 700 870 566,00
GTA11 1100 700 870 572,00
GTA 12 1200 700 870 577,00
GTA13 1300 700 870 618,00
GTA 14 1400 700 870 647,00
GTA 15 1500 700 870 682,00
GTA 16 1600 700 870 717,00
GTA17 1700 700 870 724,00
GTA 18 1800 700 870 776,00
GTA19 1900 700 870 796,00
GTA20 2000 700 870 875,00
GTA21 2100 700 870 910,00
GTA 22 2200 700 870 1006,00
GTA 23 2300 700 870 1050,00
GTA 24 2400 700 870 1085,00
GTA 25 2500 700 870 1137,00

NEUTRES - AVEC DOSSERET

GTA09 D 900 700 870 586,00
GTA10D 1000 700 870 592,00
GTA11D 1100 700 870 598,00
GTA12D 1200 700 870 604,00
GTA13D 1300 700 870 612,00
GTA 14D 1400 700 870 665,00
GTA15D 1500 700 870 700,00
GTA16D 1600 700 870 735,00
GTA17D 1700 700 870 758,00
GTA18D 1800 700 870 787,00
= GTA19D 1900 700 870 814,00
2 GTA20D 2000 700 870 846,00
= GTA21D 2100 700 870 927,00
é GTA22D 2200 700 870 1021,00
E GTA23D 2300 700 870 1079,00
[TT] GTA24D 2400 700 870 1111,00
°>a GTA25D 2500 700 870 1166,00
5 DEPUIS o
=

Bl luey Es\_



RETOUR AU SOMMAIRE

INOX & VENTILATION /

TABLES ARMOIRES
INOX700 E

TEMPERATURE 30A 70°C [}
INOX 18/10

* Portes coulissantes suspendues * Pieds réglables
+ Construction inox 18/10 a simple * Puissance 2500 W
paroi + 230V Mono
+ Tablette intermédiaire fixe « Température 30 & 70°C
GTA10CH

Bz

Rt | longuewm) | Profondew(mm) | Hutew(mm) | Prixthoe |

GTA 09 CH 900 700 870 851,00

GTA10CH 1000 700 870 857,00

GTA11CH 1100 700 870 863,00

GTA12CH 1200 700 870 869,00

GTA13CH 1300 700 870 910,00

GTA 14 CH 1400 700 870 939,00

GTA15CH 1500 700 870 974,00

GTA16 CH 1600 700 870 1009,00

GTA 17 CH 1700 700 870 1038,00

GTA 18 CH 1800 700 870 1067,00

GTA 19 CH 1900 700 870 1088,00

GTA20CH 2000 700 870 1166,00 =

GTA21CH 2100 700 870 1201,00 g

GTA 22 CH 2200 700 870 1298,00 5

GTA23 CH 2300 700 870 1341,00 -

GTA24 CH 2400 700 870 1376,00 E

GTA 25 CH 2500 700 870 1429,00 >
)

DEPUIS o 5
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ARMOIRES MURALES
AVEC ET SANS PORTES COULISSANTES

« Construction inox 18/10 a simple

paroi

IS PR GAs 16

PORTES COULISSANTES

« Tablette intermédiaire fixe

RETOUR AU SOMMAIRE

{ AVEC/SANS PORTES

INOX 18/10

A caso-16

_ Longueur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg) Prix (h.t) €

GAS 09 900 400 700 395,00
GAS 10 1000 400 700 41 406,00
GAS 11 1100 400 700 45 418,00
GAS 12 1200 400 700 49 446,00
GAS 13 1300 400 700 53 458,00
GAS 14 1400 400 700 57 475,00
GAS 15 1500 400 700 61 504,00
GAS 16 1600 400 700 65 532,00
GAS 17 1700 400 700 69 561,00
GAS 18 1800 400 700 73 584,00
GAS 19 1900 400 700 77 595,00
GAS 20 2000 400 700 81 681,00
GAS 21 2100 400 700 85 687,00
GAS 22 2200 400 700 89 730,00
GAS 23 2300 400 700 93 801,00

SANS PORTE

I T o prix (1) ¢

GASO-09 900 400 700 286,00
GASO-10 1000 400 700 39 301,00
GASO-11 1100 400 700 43 315,00
GASO-12 1200 400 700 47 326,00
GASO-13 1300 400 700 51 338,00
GASO-14 1400 400 700 55 343,00
GASO-15 1500 400 700 59 367,00
GASO-16 1600 400 700 63 382,00
GASO-17 1700 400 700 67 408,00
GASO-18 1800 400 700 71 423,00
GASO-19 1900 400 700 75 437,00
GASO-20 2000 400 700 79 481,00
GASO-21 2100 400 700 83 525,00
GASO-22 2200 400 700 87 554,00
GASO-23 2300 400 700 91 583,00

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

INOX & VENTILATION

ARMOIRES
PORTES BATTANTES OU COULISSANTES

1-2 PORTES
INOX AlSI 304

- Fabriqué en acier inoxydable AlSI
304 avec finition satinée

- 3 étageres robustes

« Portes battantes équipées d'une
triple charniere et fermetures
magnétiques

« Pieds robustes et réglables en
hauteur au moyen de filetage
dissimulé

« Comprend une serrure avec clé

[E3 AD-136-2

[ AD-097-0

Réf.
AD-066-1 1 600 600 1850 85 816,00
AD-136-2 2 1200 600 1850 125 1196,00

2 PORTES COULISSANTES

AD-097-0 900 700 1800 142 1021,00
AD-117-0 1100 700 1800 168 1166,00
AD-137-0 1330 700 1800 196 1312,00

ARMOIRE A BALAIS
PORTES BATTANTES

2 PORTES
INOX Alsi 304 Y

- Fabriqué en acier inoxydable AlSI
304 avec finition satinée

- 3 étageéres robustes

- Portes battantes équipées d'une
triple charniere et fermetures
magnétiques

« Pieds robustes et réglables en
hauteur au moyen de filetage
dissimulé

« Comprend une serrure avec clé

4

o

=

IRER [ AD-136-3 =

2 PORTES BATTANTES -
Réf. Portes Longueur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Prix (h.t) € E
AD-136-3 | 2 | 1200 | 600 | 1850 | 125 | 1312,00 °>a
DEPUIS- " 5

=

-/ ﬂs Bl luey




CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

\ INOX & VENTILATION \

TIROIRS A CAFE 1-2-3TIROIRS [E]
INOX
& sy-cAF-2
" Rét. | Longueur(mm) | Profondeur(mm) | Hauteur(mm) | Poidsg) | __Prixth€ |
SY-CAF-1 400 600 200 379,00
SY-CAF-2 800 600 200 7 554,00
SY-CAF-3 1200 600 200 10 729,00
PLACARDS SPECIAUX POUR LE CAFE o
®Nox S,
[E AK-147-K
e e T I T
AK-147-K 1410 1050 2012,00
PLACARDS ATIROIRS °
® Nox
o
E [ ArR-057-2 3 ArR-057-3
= " Ret | Longueur(mm) | _Profondeur(mm) | Hautewr(mm) | Poidsg) | __Prixhe |
E AR-057-2 500 700 870 525,00
°>! AR-057-3 500 700 870 42 583,00
>
(@)
=
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/CATAI.OGUE 2020
RETOUR AU SOMMAIRE

CHARIOTS PORTE BACS
GASTRONORMES GN 2/1 ETGN 1/1

BACSGN 2/1 -GN 1/1 [[=]

INOX

BACS
GASTRO

voir page 258 L

[ cG-066-2
" Rét | Capacité | Longueur(mm) | Profondeur(mm) | _Hauteur(mm) | poidske) | Prix(ho€ |
CG-066-2 Bacs GN 2/1 660 650 1600 408,00
CG-075-1 Bacs GN 1/1 750 650 1600 38 440,00
CHARIOTS DE SERVICE 2-3 TABLETTES
INOX 18/10
+ Construction robuste INOX 18/10
+ 2 ou 3 tablettes
« 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
AMONTER
[ cT-085-3
LARGEUR 540 MM
& Etageres Longueur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Prix (h.t) €
CT-085-2 2 800 540 870 12 204,00
CT-105-2 2 1000 540 870 14 233,00
CT-085-3 3 800 540 870 23 233,00
CT-105-3 3 1000 540 870 25 262,00
DEPUIS- "
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ETAGERES MURALES
PROFONDEURS EIIYIY] eT ERIYIYD

+ Construction inox 18/10 « Les tablettes se posent sur des
. Bords arriéres relevés consoles réglables en hauteur sur
crémailléres ou sur consoles fixes

PROFONDEUR 300 ET 400 MM
INOX 18/10

< [ MM-093-1 I [Ed MM-093-2 I L= MM-093-3

SIMPLE e PROFONDEUR 300 MM

Réf. Profondeur (mm) Poids (kg) Prix (h.t) €
7

MM-093-1 900 300 150 105,00
MM-123-1 1200 300 150 8,5 128,00
MM-143-1 1400 300 150 8,5 140,00
MM-163-1 1600 300 150 9.5 157,00

DOUBLE ¢ PROFONDEUR 300 MM

Réf. Profondeur (mm) Poids (kg) Prix (h.t) €
13

MM-093-2 900 300 400 210,00
MM-123-2 1200 300 400 15,5 257,00
MM-143-2 1400 300 400 17,2 280,00
MM-163-2 1600 300 400 18,5 315,00

TRIPLE ¢ PROFONDEUR 300 MM

MM-093-3 900 300 900 19,5 315,00
MM-123-3 1200 300 900 23 385,00
MM-143-3 1400 300 900 26 420,00
MM-163-3 1600 300 900 29 472,00

SIMPLE e PROFONDEUR 400 MM

Réf. Longueur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg) Prix (h.t) €

MM-094-1 900 400 150 7,5 122,00
MM-124-1 1200 400 150 9,5 149,00
MM-144-1 1400 400 150 10,5 166,00
MM-164-1 1600 400 150 11,5 184,00

DOUBLE ¢ PROFONDEUR 400 MM

Réf. Longueur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg) Prix (h.t) €

MM-094-2 900 400 400 14,8 239,00
MM-124-2 1200 400 400 18,5 297,00
MM-144-2 1400 400 400 20,5 332,00
MM-164-2 1600 400 400 23 367,00

DEPUIS-®"
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= Réf. Profondeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)
é MM-094-3 900 400 900 23,8 367,00
E MM-124-3 1200 400 900 28,2 446,00
il MM-144-3 1400 400 900 31 499,00
°>a MM-164-3 1600 400 900 33,5 551,00
o
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RETOUR AU SOMMAIRE

INOX & VENTILATION /

ETAGERES AISI 304 SUR PIEDS

4 NIVEAUX

4 NIVEAUX INOX

« Super renforcées - Tablettes réglables en hauteur « Trés grande stabilité

* 4 niveaux (25 mm)

- Assemblage sans outil + Pieds réglables

IINSW E sc-o85-0

ETAGERES A POSER AU SOL

Rt | tonguew(nm) | Profondeuriom) | Hauteurmm) | Podstke) | Prixhile |
SC-085-0 800 500 1800 376,00
SC-115-0 1100 500 1800 33 499,00
SC-145-0 1400 500 1800 40 604,00
SC-165-0 1600 500 1800 49 625,00
SC-185-0 1800 500 1800 60 655,00

ETAGERES PERFOREES A POSER AU SOL

DEPUIS- "

-/ ﬂs Bl luey

et | Longueuwim) | Profondeur(mm) | Hautew(nm) | Poidsl)) | Prixthoe z
SC-085-D 800 500 1800 464,00 -
SC-115-D 1100 500 1800 33 525,00 5
SC-145-D 1400 500 1800 40 566,00 -
SC-165-D 1600 500 1800 49 590,00 E
SC-185-D 1800 500 1800 60 674,00 °>U
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CATALOGUE 2020\
RETOUR AU SOMMAIRE

\ INOX & VENTILATION \

ETAGERES POUR CHAMBRES FROIDES

+ 2 LARGEURS: 36 OU 54 CM « Construction acier zingué avec « Montage aisé et assemblage sans
« HAUTEUR: 182 CM couche époxy, spéciale chambre outils
froide et ambiance humide - Réglage en hauteur des tablettes au

pas de 25 mm

Ensemble complet:
4 montants et 4 tablettes

DEPUIS-®"
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RETOUR AU SOMMAIRE

INOX & VENTILATION /

LARGEUR 360U 54 cM [
HauTEUR 182 cM il

EPOXY SUPER RENFORCE [

+ LARGEUR: 36 CM

- HAUTEUR: 182 CM

« Tablettes dotées d'un renfort

« Serpentins triangulés
périphériques

KITS DE BASE
4 PIEDS + 4 TABLETTES

NN NN
NNN N
NN N N

KITS D’ACCOLAGE TABLETTES
2 PIEDS + 4 TABLETTES SUPPLEMENTAIRES

| [ eocnoc B [ [ eochoc I [ | Pixhoc
80 cm K14/80 81,00 80 cm C14/80 66,00 80 cm E14/80 61,00
90 cm K14/90 89,00 90 cm C14/90 74,00 90 cm E14/90 81,00
110 cm K14/110 98,00 110 cm C14/110 100,00 110 cm E14/110 78,00
120 cm K14/120 104,00 120 cm C14/120 109,00 120 cm E14/120 78,00
140 cm K14/140 116,00 140 cm C14/140 120,00 140 cm E14/140 98,00
150 cm K14/150 122,00 150 cm C14/150 110,00 150 cm E14/150 119,00

KIT DE BASE 4 pieds + 4 tablettes

Clips support tablettes

+ LARGEUR: 54 CM

« HAUTEUR: 182 CM

+ Tablettes dotées de 2 renforts,
serpentins triangulés périphériques
et centraux permettant des charges
lourdes de 350 kg

KITS DE BASE
4 PIEDS + 4 TABLETTES

KITS D’ACCOLAGE
2 PIEDS + 4 TABLETTES

KIT D’ACCOLAGE 2 pieds + 4 tablettes

Crochets de connexion kit d'accolage

TABLETTES
SUPPLEMENTAIRES

[ [ eoooc I T [eonoc M [ | Pixhoc

80 cm - - 80 cm C21/80 116,00 80 cm E21/80 96,00

90 cm - - 90 cm C21/90 121,00 90 cm E21/90 105,00
100 cm K21/100 110,00 100 cm C21/100 127,00 100 cm E21/100 107,00 =
110 cm K21/110 147,00 110 cm Cc21/110 134,00 110 cm E21/110 104,00 g
120 cm K21/120 153,00 120 cm C21/120 140,00 120 cm E21/120 126,00 5
130 cm K21/130 163,00 130 cm C21/130 150,00 130 cm E21/130 128,00 -
140 cm K21/140 172,00 140 cm C21/140 159,00 140 cm E21/140 123,00 E
150 cm K21/150 194,00 150 cm C21/150 165,0 150 cm E21/150 153,00 °>U
DEPUIS o 5
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RETOUR AU SOMMAIRE

ETAGERES 4 NIVEAUX
CHROMEES ACIER CHROME

* Super renforcées

* 4 niveaux

« Assemblage sans outil

+ Charge de 360 kg par niveau

+ Fabrication acier chromé avec
renfort central aux tablettes

« Tablettes réglables en hauteur
(25 mm)

« Pieds réglables
« Trés grande stabilité

[ K 18/36

ENSEMBLE COMPLET 4 MONTANTS ET 4 TABLETTES

K 18/36 920 x 460 x 1830 95,00
K 18/48 1220 x 460 x 1830 114,00
K 18/60 1520 x 460 x 1830 133,00

& E 18/3¢

DEPUIS-®"
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< R | Tabetes | Dimemsions(m | Prxhte |
= E 18/36 4 pieces 920 x 460 94,00
E E 18/48 4 piéces 1220 x 460 118,00
°>a E 18/60 4 pieces 1520 x 460 144,00
o
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RETOUR AU SOMMAIRE

INOX & VENTILATION /

ETAGERE DE CHEF
[ INOX 18/10
. Etagéres a placer en superstructure
sur tables de travail
+ Construction inox 18/10
* 1 ou 2 niveaux
[ inox | 1Niv. JRreF ISRERZ [ iNox | 2niv. [rérF ISERY

R | Lonsueurinm) | Profondeurmm) o b prix (1) €

SR 124 1200 300 350 175,00
SR 144 1400 300 350 10 184,00
SR 164 1600 300 350 12 210,00
SR 184 1800 300 350 14 227,00
SR 204 2000 300 350 16 262,00

DOUBLES
Rt | Longueum) | Profondeur(mm | Hauwew(nm | Poidst) | Prixthoe

SR 127 1200 300 700 321,00
SR 147 1400 300 700 12 350,00
SR 167 1600 300 700 14 373,00
SR 187 1800 300 700 16 394,00
SR 207 2000 300 700 18 437,00
TABLES DE CHEF AVEC EVIER L AVEC DOSSERET

INOX

+ Bac 400 x 400 x 250 mm de
profondeur

+ Avec dosseret de 10 cm

« Avec tablette inférieure

Livrées avec crépine et bonde de

trop-plein

Robinetterie et siphon en option

[ stcp167A

AVEC DOSSERET

STCD127A 1200 700 870 droite 531,00 g
STCD167A 1600 700 870 droite 612,00 -
STCD207A 2000 700 870 droite 685,00 5
STCS127A 1200 700 870 gauche 531,00 =
STCS167A 1600 700 870 gauche 612,00 E
STCS207A 2000 700 870 gauche 685,00 °>U
DEPUIS o 5
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INOXSVENTILATION  \ WU \

RETOUR AU SOMMAIRE

PLONGES INOX 600/700 H

SANS ETAGERE DE FOND
INOX 18/10 =3
« Avec crépine et bonde surverse * Plan supérieur embouti avec « Habillage 3 faces (bandeau
« Pieds 3 monter bacs dosseret de 10 x 1,5 cm plié périphérique)
400 x 500 x 300 mm (série 600)/ - Piétement en tube carré inox de - Piétement arriére en retrait de 6 cm
500 x 500 x 300 mm (série 700) 40 x 40 doté de vérins réglables « Construction inox 18/10
IS [Ed MAK 2/1 D S R MAK 2/2

SERIE 600 e AVEC BACS DE 400 X 500 X 300 MM
[ Rer. [ Longueur(nm)| Profondeur mm) | Hauteurmm) | Poids kg) | Nombre déviers | Place de Iégouttir t d Féier | Prix(h)¢

MAK 1/0 600 600 850 25 1 0 437,00
MAK 2/0 1200 600 850 36 2 L1 467,00
MAK 1/1 G 1200 600 850 35 1 = 481,00
MAK 1/1D 1200 600 850 35 1 = 481,00
MAK 2/1 G 1600 600 850 45 2 — 709,00
MAK 2/1 D 1600 600 850 45 2 [T = 709,00
MAK 2/2 2000 600 850 58 2 [ . 758,00

SERIE 700 e AVEC BACS DE 500 X 500 X 300 MM
it Tionsuer o rtondeu o) | Hautur i) |_Poce k)| Naisdvirs | P de gt e évir|_Pribc

MPK 1/0 700 700 850 28 1 O 467,00
MPK 2/0 1200 700 850 39 2 L 642,00
MPK 1/1 G 1200 700 850 38 1 = | 516,00
MPK 1/1D 1200 700 850 38 1 = 516,00
MPK 2/1G 1800 700 850 55 2 BT 764,00
MPK 2/1D 1800 700 850 55 2 [T = 764,00
MPK 2/2 2000 700 850 60 2 s 787,00

SERIE 700 @ AVEC BACS DE 500 X 500 X 300 MM e AVEC EMPLACEMENT POUR LAVE-VAISSELLE

- Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) Place de I'égouttoir et de I'évier (:t')x€

DEPUIS-®"
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= MPK 1/1 GMLV 1200 1 496,00
é MPK 1/1 DMLV 1200 700 850 45 1 | = 496,00
=
E MPK 2/1 GMLV 1800 700 850 58 2 BT 758,00
> MPK 2/1 DMLV 1800 700 850 58 2 [T = 758,00
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LAVE-MAINS

+ Avec mitigeur eau chaude et froide “\ | |
* Plan supérieur inox embouti avec
dosseret de 6 cm de haut ' il

+ Bac ovale de 34 x 26 cm I gl-._ ! I
+ Bandeau inox (habillage 3 faces) Jrris Sy 3 -
« Commande au genou agissant sur 1" h i
un véritable mitigeur oL | A
- Dim. 400 x 350 x 200 mm ]‘: = | T -

Livré complet avec accroche o ud
murale, bec mobile et crépine [E o1 3 cLarRko [E Luxa

LAVE-MAINS
T e e e T T T

LO1 | 400 | 350 | 200 | | 250,00
ROBINETTERIE

| Rt | Désignaon | Prix(ht)€ |

CLARKO Douchette pré-flush avec mélangeur 250,00

LUXA Mélangeur avec bec mobile + douchette 306,00

NI 64 Siphon pour plonge 1 bac 3,00

NI 264 Siphon pour plonge 2 bacs 18,00

CR 31811 Robinetterie mélangeuse 02501 49,00

POUBELLES MOBILES ( nox B

| inox_Jrer RVAWTA
L e
Vo0/1 | | 400 x 64 | 260,00
[ INOX
* 4 roues pivotantes
* 2 roues avec frein
« Construction inox 18/10,
1,2 mm d'épaisseur
* Sur roues @ 80 mm
+ Poignée de manceuvre >
+ Couvercle avec charniére centrale o
(Flip-Flap) I =3 BF13 E
=
£
BF 13 | 129(390x565x600) | 560 x 385 x 700 | 555,00 °>a
DEPUIS @ 5
=
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HOTTES DE VENTILATION MURAL COMBY

INOX
+ Construction inox 18/10 « Filtres inox a chicanes (type
« Moteur incorporé (centrifuge a labyrinthe) 400 x 500 mm
* Type mural C?_r]“b}’ . double ouie) + Bandeau de facade de 15 cm de
" Le tout est deja cable , - Eclairage hermétique IP65 haut
* Robinet d’écoulement des graisses - Variateur de vitesses digital - 230V Mono

et goulotte de récupération encastré en facade

DEPUIS-®"
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IS EE s) 20
L7 o

T ke | Debitinh | Somemm | DimimmixPxk | Pishoe |
SJ10 1260 208 x 232 1000 x 900 x 450 1125,00
SJ12 1260 208 x 232 1200 x 900 x 450 1179,00
SJ14 1260 208 x 232 1400 x 900 x 450 1231,00
SJ16 1620 208 x 232 1600 x 900 x 450 1285,00
SJ18 1620 208 x 232 1800 x 900 x 450 1354,00
SJ20 2520 260 x 300 2000 x 900 x 450 1477,00
SJ) 22 2520 260 x 300 2200 x 900 x 450 1531,00
SJ)24 2520 260 x 300 2400 x 900 x 450 1586,00
SJ 26 2520 260 x 300 2600 x 900 x 450 1651,00
SJ 28 2520 260 x 300 2800 x 900 x 450 1720,00
SJ 30 2520 260 x 300 3000 x 900 x 450 1772,00

=

o

E

— | Rt | Diametreem) | Prix(hye |

= PV200 20 53,00

7] PV250 25 53,00

> PV300 30 53,00

<

(o]

=
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HOTTES DE VENTILATION n
: vE , STANDARD
ECLAIRAGE LED DEJA MONTE =

INOX |5

« Filtres inox a chicanes, type « Joues latérales a I'horizontale, Extracteur et variateur
labyrinthe auvent penté vers le bas non compris (voir page 256)

« Construction inox 18/10 - Bandeau de facade de 15 cm de

haut

LINOX_|REF Ly

Debit (m'/) Dim (mm) Lx Px H prix (1) €

PR 10 2000 300 x 300 1000 x 900 x 450 665,00
PR 12 2000 300 x 300 1200 x 900 x 450 736,00
PR 14 2000 300 x 300 1400 x 900 x 450 806,00
PR 16 3000 300 x 400 1600 x 900 x 450 877,00
PR 18 3000 300 x 400 1800 x 900 x 450 1146,00
PR 20 3000 300 x 400 2000 x 900 x 450 1170,00
PR 22 3000 300 x 400 2200 x 900 x 450 1242,00
PR 24 3000 300 x 400 2400 x 900 x 450 1299,00
PR 26 3000 300 x 400 2600 x 900 x 450 1325,00
PR 28 4000 2 x 300 x 400 2800 x 900 x 450 1358,00
PR 30 5000 2 x 300 x 400 3000 x 900 x 450 1428,00
PR 32 5000 2x 300 x 500 3200 x 900 x 450 1536,00
PR 36 6000 2 x 300 x 500 3600 x 900 x 450 1805,00
PR 40 6000 2 x 300 x 500 4000 x 900 x 450 1855,00

DEPUIS- "
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MOTEURS D’EXTRACTION

[ 230vmono [ER
« Ventilateur centrifuge
+ 230V Mono
D7 [ Mecs
D7 Moteur a incorporer dans les modeéles PR 10 a PR 18 189 655,00
D9T Moteur a incorporer dans les modeles PR 20 a PR 30 420 744,00
MEC 8 Variateur de vitesse mécanique a touches sensitives jusqu’a 8 amp. 129,00

GROUPES D’EXTRACTION
STANDARD

( CADRE EN ALU ET PANNEAUX EN ACIER

« Isolation phonique

+ 230V Mono

« Ventilateur centrifuge avec caisson
a double ouie moteur accouplé ala
turbine

+ Cadre et profil en aluminium,
panneaux en acier peint

+ Le débit en m3/h est donné sur
base d'une perte de charge HST de
18 mm H,0

& ec 9/9/6

pour hotesde Dim. ) L PxH | Prix(ho)€

EC9/9/6 1,2 3 2 métres 1500 1/5CVv-23A 600 x 600 x 600 920,00
EC 10/10/4 2,2 a 3,4 métres 3500 3/4CV-42A 600 x 600 x 600 994,00
EC 12/12/6 3,2 3 4 metres 4500 3/4CV-38A 750 x 750 x 750 1336,00
SUPPORTS MURAUX
| Rt | Powcaissonde | Prix(hye |
SM6 60 cm 89,00
SM8 75 cm 114,00
DEPUIS-®"

Bl luey Es\_



/CATAI.OGUE 2020
RETOUR AU SOMMAIRE

r/ INOX & VENTILATION /

FILTRATIONS DES GRAISSES ET DES ODEURS 3
INOX =X

(

+ CAISSON DE FILTRATION EN
ACIER INOX COMPRENANT:
1 préfiltre en microfibres de verre,
classe UE7, efficacité 87,5%
(DIN 53 438)

+ Cylindres de carbone minéral
(charbon actif) pour un traitement
des odeurs avec efficacité de 90%

FGO5

FG 05 Caisson de filtration avec 5 cylindres soit 15,5 kg de carbone 700 x 400 x 700 1166,00
FG 09 Caisson de filtration avec 9 cylindres soit 28 kg de carbone 700 x 700 x 700 1690,00
CONSOMMABLES
[ Rt | Decton | Pixihoc)

F 28/5 Filtre microfibres de remplacement pour FG 05 20,00

F59/9 Filtre microfibres de remplacement pour FG 09 32,00

SC25 Sac de charbon actif de remplacement (25 kilos) 160,00

FILTRATIONS DES GRAISSES ET DES ODEURS
AVEC MOTEUR INCORPORE DANS LE CAISSON i

« STRUCTURE EN PROFILE
D’ALUMINIUM

« Panneaux double paroi en tole et
isolément en polyuréthane expansé

- Panneau c6té inspection
démontable avec manilles

« Ventilateur a double aspiration avec
moteur directement accouplé a la
turbine

« Filtres synthétiques efficacité 85%
gravimétrie (G3) en classe EN-779

* Filtres en grillage

« Filtres a charbons actif type E207 a IS EER GFP 09

. 7 s z
absorption élevée (o)
3

Rt | Amperes | Debiteeh) | Prxhie =
GFP 05 1450 1960,00 E
GFP 09 3,6 2600 2478,00 >
<

(@)

=
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BACS GASTRONORMES

_INOX_|REF. J:JP ARV ISR B 11150 N [T B 12 100

R | Bas | Profondeurnm Volume itres prix (1) €
20 5

B 2120 24,00
B 2165 GN 2/1 - 650 x 530 mm 65 18,5 32,00
B 21100 100 285 36,00
B 21 150 150 425 122,00
B 1120 20 3 12,00
B 1165 65 9 14,00
B 11 100 GN 171 - 530x325 mm 100 14 17,00
B 11150 150 21 25,00
B 2365 65 55 24,00
=23 100 GN 2/3 - 354 x 325 mm 15 : 1500
B 12100 100 6 11,00
B 12 150 GN 1/2-325x 265 mm 150 9 15,00
B 13 100 100 4 10,00
g B 13 150 GN 1/3-325x 176 mm 150 57 17,00
= B 14 100 100 28 9,00
h _ 3 3
< B 14 150 GN 1/4 - 265 x 162 mm 150 4 15,00
= B 16 100 100 15 7,00
N 1/6 - 176 x 162
= B 16 150 GN 1/6 - 176 x 162 mm 150 1,7 14,00
°>a B 19 100 GN 1/9 - 176 x 108 mm 100 1 28,00
5 DEPUIS o
=
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COUVERCLES ﬁ
Sans découpe pour le passage de NOx
la louche

INOX & VENTILATION /

Rét.
C11L 1/1 13,00
C23L 2/3 9,00
Cc12L 1/2 7,00
C13L 1/3 6,00
Cil4L 1/4 5,00
Ci16L 1/6 4,00
Cc19L 1/9 3,00

CLAYETTES ﬁ

CHROMEES/INOX

- Dimensions gastronormes et

euronormes
111 GN 1/1 5,8 19/2,8 530 x 325 14,00
121 GN 2/1 6,8 28/2,8 530 x 650 26,00
146 400/600 5,8 22/2,8 400 x 600 20,00 -
z (@)
=
5
TI11 GN 1/1 58 19/2,8 530 x 325 14,00 =
Ti21 GN 2/1 6,8 28/2,8 530 x 650 32,00 E
Tl 46 400/600 58 22/2,8 400 x 600 17,00 °>U
DEPUIS-®° 5
=
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OFFRES - COMMANDES - FORMATION DU CONTRAT
Toutes commandes de produits impliquent 'acceptation sans réserve par
I'acheteur et son adhésion pleine et entiere aux présentes conditions
générales de vente. Ces derniéres prévalent de tout autre document de
I'acheteur et sappliquent a toutes les ventes de produits de la société Collin
Lucy. Un accord dérogatoire n'a de valeur que s'il est écrit entre les parties et
préalable & la commande.

Toute commande signée par lui engage irrévocablement I'acheteur.

Une confirmation écrite de la part de la société Collin Lucy est indispensable
a l'acceptation de la commande et ce dans un délai de 40 jours.

En cas de désistement de la part de I'acheteur, une indemnité de rupture
égale a 30 % du montant de la commande nous sera due et sera exigible.
'appel a un organisme de crédit n'apparait pas comme une condition de
vente mais simplement comme un modeéle de paiement.

Nous nous réservons le droit d'interrompre les livraisons et ou les travaux
sans que le client ne puisse prétendre a indemnité ou droit d’annulation au
cas ou sa ligne de crédit que nous Iui avons accordée serait en dépassement
et ou présenterait des risques financiers.

Toute demande de modification d'une commande tant par son volume que
sa nature doit faire 'objet d'une acceptation écrite de la société Collin Lucy.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

L'acheteur est censé connaitre les caractéristiques et les conditions d’emploi
du matériel qu'il commande.

Nos dessins, illustrations et descriptions représentent nos appareils dans les
grandes lignes, a titre purement indicatif et sans engagement de notre part.
Nous nous réservons expressément le droit de modifier a tout moment

et sans avertissement préalable les caractéristiques et les éléments

non essentiels de nos appareils, ceci dans un but d’amélioration ou de
modernisation.

PLANS ET PROJETS

Les projets, études, devis et plans que nous confions a nos clients restent
notre propriété. Ils sont le résultat de notre travail et de notre expérience et
en conséquence ne sont pas remis aux clients a titre gratuit, sauf stipulation
contraire.

lIs doivent étre considérés comme confidentiels et ne peuvent étre ni copiés,
ni décalqués, ni utilisés par le client sans notre autorisation écrite. lls doivent
nous étre restitués sur simple demande sous réserve de dommages et
intéréts.

DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont mentionnés a titre purement indicatif et sans
garantie de notre part a moins de convention contraire. lls dépendent

de la disponibilité des transporteurs et de I'ordre d’arrivée des bons de
commandes.

Leur non-observance ne peut donner lieu a refus, annulation ou indemnité.
lls prennent cours a dater de notre confirmation écrite de la commande

et de la réception par nous de tous les renseignements nécessaires a son
exécution.

Lorsque le marché stipule qu'un acompte sera versé a la commande, les
délais courent a dater de la réception de 'acompte, sans préjudice aux
dispositions qui précedent.

La mention « de stock » signifie, sous les réserves énoncées ci-dessus,
livraison dans les dix jours ouvrables de notre acceptation écrite de la
commande ou de la réception du versement de I'acompte prévu.
Nonobstant toute convention contraire, les délais de livraisons sont
suspendus en cas de force majeure (guerre, troubles civils, greves, lock-out,
inondation, pénurie de transport etc.) pour nous-mémes, nos fournisseurs et
nos sous-traitants nationaux et étrangers.

PRIX

Nos prix s'entendent pour marchandises non emballées, matériel départ de
nos entrepots.

Les prix stipulés sont ceux en vigueur a leur date.

En cas de hausse de prix des matieres premieres ou de majoration des
salaires et charges sociales survenant entre la commande et |a livraison, il est
expressément convenu que les prix fixés pourront étre ajustés.

RACCORDEMENTS

Le raccordement des appareils aux fluides (eau, gaz, électricité, vapeur) et
aux décharges est toujours exclu de nos prestations sauf stipulation contraire
confirmée par nous par écrit dans chaque cas.

LIVRAISON

Le transport du matériel par notre propre transporteur ou par les
transporteurs rémunérés par nous est effectué aux risques et périls du
destinataire.

A fortiori, nous déclinons toute responsabilité lorsque les marchandises sont
enlevées par le client ou par I'entremise de son transporteur.

RECEPTION - RECLAMATION

Il appartient au client de vérifier toute la fourniture au point de vue de

la quantité, de la qualité et du prix facturé. Les réclamations éventuelles
doivent étre faites a la réception.

En ce qui concerne leur qualité, nos fournitures sont toujours censées agrées
aprés un délai de sept jours francs, la date de notre note d’envoi faisant foi.
Concernant un endommagement d au transport, les remarques d'usage
avec description précise du dommage doivent étre stipulées sur le bordereau
officiel de transport.

Seules les réclamations écrites seront recevables et susceptibles d'étre
instruites. En aucun cas l'introduction d’'une réclamation n'autorise le client a
surseoir au paiement des autres fournitures.

N —— - R
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RETOUR DE MARCHANDISES

Le retour de marchandises régulierement commandées n'est pas admis.
Dans le cas ou un retour serait accepté par nous, la marchandise doit nous
parvenir franco de tous frais, a I'état neuf et dans son emballage d'origine;
de plus, le client est tenu de nous rembourser les frais généraux déja
consommés a raison de 20 % de la valeur nette de la marchandise retournée.
Le client reste responsable jusqu’au retour des avaries ou dégradations
éventuelles pouvant survenir a la marchandise faisant I'objet d’un retour,
jusqu’a sa réception et son agréation en nos magasins.

Tous les frais relatifs, a une éventuelle remise a I'état neuf lui seront portés
en compte.

Le remboursement éventuel fera I'objet d'un bon ou d’'une note de crédit
valable pour I'achat d’autres marchandises.

PAIEMENT

Les paiements seront effectués au siege de notre société, au comptant a la
réception, net et sans escompte.

Nos représentants ne sont pas autorisés a accepter des fonds.

Le client est seul responsable des fonds qu'il aurait ainsi confiés sans accord
formel de notre part.

Le terme de paiement prend cours a la date de facturation.

En cas de retard de paiement, un intérét de 15 % 'an sera d(i a partir de
I'échéance, sans qu'il soit nécessaire de mettre I'acheteur en demeure.

En outre, si le retard dépasse les 30 jours, le montant de la facture sera
augmenté de 20 % a titre d'indemnité forfaitaire avec un minimum de 25 €.
Tout défaut de paiement a I'échéance nous autorise a suspendre ou a résilier
d'office, sans avis, toute autre commande en cours.

Nous nous réservons le droit d’exiger I'acceptation des effets créés par nous.
Les frais d'escompte des effets signés par le client sont a sa charge.

En cas de remise de cheque ou virement en paiement de matériel
commandé et payable a I'enlevement, la marchandise sera livrée apres leur
encaissement.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

La société Collin Lucy se réserve I'entiére propriété des marchandises jusqu'a
leur complet paiement ainsi que celui des accessoires. Les risques sont a la
charge de 'acheteur a partir de la signature du bon de livraison. Il devra en
conséquence en assurer la garde et prendre les assurances nécessaires.

Les acomptes pourront étre conservés pour couvrir les pertes éventuelles a
la revente.

Le matériel que nous accepterions de livrer « a vue », avec facture pro-forma,
afin de permettre au client d’en faire I'essai ou de le montrer a un éventuel
utilisateur, reste notre propriété absolue jusqu’au paiement complet de la
facture définitive.

CLAUSE DE CESSION DE CREANCE

En cas de revente des marchandises, méme transformées, appartenant au
vendeur, 'acheteur lui céde dés a présent toutes les créances résultant de
leur revente.

GARANTIE

Sauf indication contraire, nous accordons une garantie de 12 mois & compter
de leur livraison sur tous les articles dont nous avons la représentation
générale.

Les autres articles faisant I'objet de nos fournitures restent garantis par
I'Usine productrice ou son importateur en Belgique.

La garantie comprend uniquement le remplacement de pieces jugées
défectueuses a l'exclusion de toute main d'ceuvre et frais quelconques
d'expédition ou de déplacement.

En aucun cas notre responsabilité ne peut étre engagée, il appartient au
revendeur installateur et ou au client utilisateur de se couvrir par une
assurance adéquate.

Sont exclues de la garantie toutes défectuosités dues a une utilisation, une
installation ou un raccordement erroné.

Toutes bralures ou avaries aux enroulement des moteurs mis en marche
sans étre suffisamment protégés au moyen de disjoncteurs ou contacteurs
équipés de relais thermiques parfaitement réglés sont également exclus de
la garantie.

Nous nous engageons a effectuer la remise en état ou le remplacement
dans un délai prioritaire de toute partie ou piece du matériel fourni, qui
présenterait un défaut imputable a un vice de matériaux, d'exécution ou de
construction au cas ot l'installation aurait été réalisée par nos soins.

Dans ce cas le client s'engage a nous permettre de faire les mises au point et
les remplacements qui s'imposent. Partant, aucune prétention a indemnité ou
réduction de prix, ni demande de résolution de la vente ne seront recevables
a défaut de nous avoir permis d'intervenir dans un délai raisonnable.

Si des tiers effectuent des travaux de réparation ou de modification aux
appareils pendant la période de garantie, celle-ci tombe de plein droit (dans
le cas d'installation réalisé par nos soins).

Il'en est de méme pour le cas ou ces appareils seraient endommagés par des
tiers. Tout retard de paiement prive le client du droit de garantie.

JURIDICTION

La législation Belge est seule d'application.

Les tribunaux de Dinant et Monsieur le Juge de Paix de Gedinne sont seuls
compétents pour connaitre toute contestation relative a une fourniture ou a
son paiement nonobstant les conditions stipulées par 'acheteur.
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	positives verticales

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 
PORTES VITRÉES
	positives ventilées et négatives statiques 
400 litres et 600 litres gn 2/1 • laquées

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 
PORTES VITRÉES
	positives ventilées et négatives statiques
inox ou skinplate

	REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
ET DE CANETTES
	1 porte vitrée

	ARMOIRES NÉGATIVES VENTILÉES 
	1 porte vitrée

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES PORTES VITRÉES
	 gn 2/1 et 600x400  • thermoformé • positives
	 fabrication européenne 

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES PORTE VITRÉES
	2 portes battantes positives

	REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
ET DE CANETTES
	2 portes vitrées coulissantes

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 
PORTES VITRÉES
	positives ventilées et négatives statiques gn 2/1
inox ou skinplate

	VITRINES À POSER PORTES VITRÉES
	 négatives 

	VITRINE À POSER PORTE VITRÉE
	positive

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 
PORTES PLEINES
	positives ventilées et négatives statiques

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 
PORTES PLEINES
	 400 litres et 600 litres gn 2/1  • laquées
positives ventilées et négatives statiques

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 
PORTES PLEINES
	positives ventilées et négatives statiques 
skinplate ou inox • portes bombées et réversibles

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 
PORTES PLEINES
	positives ventilées et négatives statiques
double gn 2/1 ou 600x400 • intérieurs abs

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 
PORTES PLEINES
	positives ou négatives gn 2/1 • skinplate ou inox

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
	 série star   •  600 et 1200 litres  • 1 - 2 portes
positives ou négatives

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
	 série star  gn 2/1 •  700 et 1400 litres  • 1 - 2 portes
	positives ou négatives •  évaporateur traité 

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
	 série star  •  700 et 1400  litres  • 2 - 4 demi-portes
	positives ou négatives •  évaporateur traité 

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES POISSONS
	 série star   • extérieurs et intérieurs inox
	positives

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 
PORTES VITRÉES
	 série star  gn 2/1 • positives ou négatives 
	 évaporateur traité 

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
	 série star   600x400 et 600x800 
	positives ou négatives •  évaporateur traité 

	SALADETTES
	 série star  • 2 - 3 portes
	extérieurs et intérieurs inox

	SALADETTES
	 série star  • 2 - 4 - 6 tiroirs 
extérieurs et intérieurs inox

	SALADETTES
	 série star  • 2 - 3 portes
extérieurs et intérieurs inox

	SALADETTES
	 série star  • 2 - 3 portes
extérieurs et intérieurs inox

	SALADETTES
	 série star  • 2 - 3 portes 
extérieurs et intérieurs inox • structures vitrées

	TABLES REFRIGÉRÉES
+ SALADETTE OUVERTE
	 série star  gn 1/1 • 2 - 3 portes 

	MEUBLES PIZZAS RÉFRIGÉRÉS « ECO » 
	 série star  • extérieurs et intérieurs inox

	TABLES RÉFRIGÉRÉES
	 série star  • avec ou sans dosseret • 2 - 3 - 4 portes
	 évaporateur traité 

	TABLES RÉFRIGÉRÉES
	 série star  gn 1/1 • avec ou sans dosseret
	2 - 3 - 4 portes •  évaporateur traité 

	TABLES RÉFRIGÉRÉES
PORTES VITRÉES
	 série star  gn 1/1 • 2 - 3 - 4 portes 
	 évaporateur traité 

	MEUBLES DE PRÉPARATIONS
	 série star  • 2 - 3 portes 
	extérieurs et intérieurs inox 
	 évaporateur traité 

	TABLES RÉFRIGÉRÉES
	 série star  600x400 • 2 - 3 portes 
	plans de travail inox ou granit
	 évaporateur traité 

	MEUBLES PIZZAS RÉFRIGÉRÉS
	 série star  • avec vitrine
	 évaporateur traité 

	MEUBLES PIZZAS RÉFRIGÉRÉS
	 série afistar   • avec vitrine
	 évaporateur traité 

	REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
ET DE CANETTES
	ARMOIRES MURALES 
	2 - 3 portes  battantes  

	MEUBLES MURAUX
	 série psi ii  • portes battantes ou coulissantes

	MEUBLES MURAUX
	 série delta  •  produits laitiers et charcuterie 

	PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS À POSER
	portes coulissantes •  hauteur 265 mm 

	PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS À POSER
	portes coulissantes •  hauteur 330 mm 

	PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS À POSER
	série éco

	UNITÉS DE REMPLISSAGE RÉFRIGÉRÉES
	 série afistar  • vitrines droites

	UNITÉS DE REMPLISSAGE RÉFRIGÉRÉES
	couvercles inox

	PRÉSENTOIRS DE CRÈMES GLACÉES
À POSER
	COMPTOIRS HORIZONTAUX
DE CRÈMES GLACÉES
	REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
	série brasserie • portes pleines coulissantes

	CONGÉLATEURS BAHUTS
	portes vitrées coulissantes

	CONGÉLATEURS BAHUTS
	portes vitrées coulissantes

	CONGÉLATEURS BAHUTS
	couvercle basculant

	CONGÉLATEURS BAHUTS
	couvercle basculant

	MACHINES À GLAÇONS
	système à  aspersion 
	  un glaçon plus transparent que jamais !  

	MACHINES À GLAÇONS
	 système à  palettes 

	CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES
	3 - 5 - 10 niveaux
	 refroidissement et congélation rapides ! 

	CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES
	REFROIDISSEURS DE POUBELLE
	1 - 2 containers

	~~~~ FROID AFI - P1 - NOUVEAU ~~~~
	~~~~ FROID AFI - P2 - NOUVEAU ~~~~
	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
	 gamme afi  gn 2/1 • 1 - 2 portes  pleines  
	positives ou négatives •  évaporateur traité 

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
	 gamme afi  gn 2/1 • 2 - 4 demi-portes  pleines  
	positives ou négatives •  évaporateur traité 

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
	 gamme afi  gn 2/1 • 1 - 2 portes  vitrées  
	positives •  évaporateur traité 

	ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
	 gamme afi  gn 2/1 • 2 - 4 demi-portes  vitrées  
	positives •  évaporateur traité 

	TABLES RÉFRIGÉRÉES
	 gamme afi  gn 1/1 • avec ou sans dosseret 
	2 - 3 - 4 portes  pleines  •  positives  
	 évaporateur traité 

	TABLES RÉFRIGÉRÉES NÉGATIVES
	 gamme afi  gn 1/1 • avec ou sans dosseret 
	2 - 3 - 4 portes  pleines  •  évaporateur traité 

	TABLES RÉFRIGÉRÉES
	 gamme afi  gn 1/1 • 2 - 3 - 4 portes  vitrées  
	 positives •  évaporateur traité 

	TABLES RÉFRIGÉRÉES
	 gamme afi  gn 1/1 • 4 - 6 - 8 tiroirs 
	positives ou négatives •  évaporateur traité 

	TABLES RÉFRIGÉRÉES
	 gamme afi  gn 1/1 • 6 - 9 - 12 tiroirs 
	positives ou négatives •  évaporateur traité 

	SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS
	 gamme afi  • 2 - 3 - 4 tiroirs
	positifs •  évaporateur traité 

	SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS
	 gamme afi  • 4 - 6 - 8 tiroirs
	positifs •  évaporateur traité 

	KITS TIROIRS POUR 
TABLES ET SOUBASSEMENTS 
RÉFRIGÉRÉES
	 gamme afi  

	~~~~ LAVERIE - P1 ~~~~
	~~~~ LAVERIE - P2 ~~~~
	LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE
	paniers carrés 35 x 35 • 40 x 40 • 50 x 50

	LAVE VERRES ET LAVE-VAISSELLE
	paniers carrés 35 x 35 • 40 x 40 • 50 x 50
 pompe de vidange intégrée 

	LAVE-VAISSELLE À CAPOT
	paniers carrés 50x50 •  monophasé 
	 Voltage 230 v  
 Monophasé 

	LAVE-VAISSELLE À CAPOT
	paniers carrés 50 x 50

	TABLES D’ENTRÉE ET DE SORTIE 
DE LAVE-VAISSELLE
	~~~~ CUISSONS - P1 ~~~~
	~~~~ CUISSONS - P2 ~~~~
	FEUX VIFS
	 gamme top 650 

	PLAQUES 
	 gamme top 650 

	PLAQUES À SNACKER
	 gamme top 650 

	FRITEUSES
	 gamme top 650 

	GRILLS PIERRE DE LAVE
	 gamme top 650 

	SOUBASSEMENTS
	 gamme top 650 

	FRITEUSES SUR COFFRE
	 gamme top 700 

	CUISEURS À PÂTES SUR COFFRE
	FOURNEAUX SUR ARMOIRE ET SUR FOUR
	 série 700 

	FOURS À CONVECTION
	avec  humidificateur manuel 
	FOURS À CONVECTION
	 chambre céramique 

	FOURS À CONVECTION
	 électromécaniques  
avec humidificateur • porte battante

	FOURS À CONVECTION
	 programmables  
avec humidificateur • porte battante

	FOURS À AIR PULSÉ 
AVEC HUMIDIFICATEUR
	FOUR PÂTISSIER
	avec humidificateur manuel

	FOURS À PIZZAS
	pour pizza  ø 30 cm 
 gamme afi 

	FOURS À PIZZAS
	pour pizza  ø 33 cm 

	FOURS À PIZZAS
	pour pizza  ø 34 cm 

	FOURS À PIZZAS
	entièrement réfractaires

	~~~~ CUISSONS AFI - P1 - NOUVEAU ~~~~
	~~~~ CUISSONS AFI - P2 - NOUVEAU ~~~~
	 GAMME AFI - Série 700 
	FOURNEAUX GAZ SUR FOUR GN 2/1
	 gamme afi - série 700 

	FOURNEAUX ÉLECTRIQUES 
SUR FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1
	 gamme afi - série 700 

	FOURNEAUX GAZ 
+ PLAQUES COUP DE FEU 
SUR FOUR GAZ
	 gamme afi - série 700 

	RÉCHAUDS À POSER
	 gamme afi - série 700 

	PLAQUES INDUCTION À POSER
	 gamme afi - série 700 

	PLAQUES VITROCÉRAMIQUES À POSER
	 gamme afi - série 700 

	PLAQUES COUP DE FEU
	 gamme afi - série 700 

	WOK À POSER
	 gamme afi - série 700 

	GRILLS SUR PIERRE DE LAVE À POSER
	 gamme afi - série 700 

	CHARGRILLS À POSER
	 gamme afi - série 700 

	GRILLS GAZ À POSER
	plaques simples
	 gamme afi - série 700 

	GRILLS GAZ À POSER
	plaques doubles
	 gamme afi - série 700 

	GRILLS ÉLECTRIQUES À POSER
	plaques simples
	 gamme afi - série 700 

	GRILLS ÉLECTRIQUES À POSER
	plaques doubles
	 gamme afi - série 700 

	FRITEUSES À POSER
	 gamme afi - série 700 

	POSTES DE SALAGE À POSER
	 gamme afi - série 700 

	PLANS NEUTRES À POSER
	 gamme afi - série 700 

	CUISEURS À PÂTES À POSER
	 gamme afi - série 700 

	SALAMANDRES
	 gamme afi - série 700 

	BAINS-MARIE À POSER
	 gamme afi - série 700 

	MARMITES
	 gamme afi - série 700 

	SAUTEUSES
	 gamme afi - série 700 

	SOUBASSEMENTS
	 gamme afi - série 700 

	~~ GAMME AFI - Série 900 ~~
	FOURNEAUX GAZ SUR FOUR
	 gamme afi - série 900 

	FOURNEAUX ELECTRIQUES SUR FOUR
	 gamme afi - série 900 

	RÉCHAUDS À POSER
	 gamme afi - série 900 

	WOK À POSER
	 gamme afi - série 900 

	PLAQUES « COUP DE FEU » 
	 gamme afi - série 900 

	PLAQUES INDUCTION À POSER
	 gamme afi - série 900 

	PLAQUES VITROCÉRAMIQUES À POSER
	 gamme afi - série 900 

	GRILLS GAZ À POSER
	plaques simples
	 gamme afi - série 900 

	GRILLS GAZ À POSER
	plaques doubles
	 gamme afi - série 900 

	GRILLS ÉLECTRIQUES À POSER
	plaques simples
	 gamme afi - série 900 

	GRILLS ÉLECTRIQUES À POSER
	plaques doubles
	 gamme afi - série 900 

	GRILLS SUR PIERRE DE LAVE À POSER
	 gamme afi - série 900 

	CHARGRILLS À POSER
	 gamme afi - série 900 

	POSTES DE SALAGE À POSER
	 gamme afi - série 900 

	PLANS NEUTRES À POSER
	 gamme afi - série 900 

	BAINS-MARIE À POSER
	 gamme afi - série 900 

	FRITEUSES
	 gamme afi - série 900 

	CUISEURS À PÂTES
	 gamme afi - série 900 

	SAUTEUSES
	 gamme afi - série 900 

	SOUBASSEMENTS
	 gamme afi - série 900 

	ACCESSOIRES
	 gamme afi - série 700 & série 900 

	FOURS À PIZZAS
	pour pizza  ø 30 cm 
	 gamme afi 

	DÖNER GRILLS
	 gamme afi  • moteur en bas sur chariot

	DÖNER GRILLS
	 gamme afi  • moteur en bas sur chariot

	COUTEAUX À DÖNER KEBAB
	 gamme afi  

	~~~~ PETIT MATÉRIEL - P1 ~~~~
	~~~~ PETIT MATÉRIEL - P2 ~~~~
	BATTEURS-MÉLANGEURS 
	la ligne mini (7 litres)

	BATTEURS-MÉLANGEURS
	la gamme 10 & 20 litres

	BATTEURS-MÉLANGEURS 
	3 vitesses

	PÉTRINS DIGITAUX
	2 vitesses

	PÉTRINS MÉCANIQUES  
	2 vitesses

	PÉTRINS PIZZAS TÊTE ET BOL FIXES
	pour pizzeria et boulangerie

	PÉTRINS PIZZAS TÊTE RELEVABLE
	cuve amovible

	FORMEUSES À PIZZAS
	GRILLS RAINURÉS
	GRILLS TOASTERS PANINIS
 gamme afi 
	TOASTERS À CONVOYEUR
 gamme afi 
	TOASTERS
	SALAMANDRES
	 pro • traversante 

	COUPEURS HOMOGÉNÉISATEURS
 gamme afi 
	SALAMANDRES
	 gamme afi 

	SALAMANDRES
	 à plafond mobile 

	DÖNER GRILLS
	 gamme afi  • moteur en bas sur chariot

	COUTEAUX À DÖNER KEBAB
	 gamme afi 

	PLAQUES À INDUCTION
	 surface de cuisson agrandie à 28 cm 

	PLAQUES À SNACKER
	lisses et rainurées

	PLAQUES À SNACKER
	lisses

	PLAQUES À SNACKER
lisses • rainurées • 2/3 lisses - 1/3 rainurées
	GRILLS À PIERRES RÉFRACTAIRES
	BRÛLEURS SUR PIEDS
	CHAUFFE-ASSIETTES
	BAINS-MARIE DE TABLE
	FRITEUSES DE TABLE
	série standard 

	FRITEUSES DE TABLE
	série standard

	FRITEUSES DE TABLE
	série standard

	FRITEUSES SUR COFFRE
	FRITEUSES DE TABLE ET SUR COFFRE
	HACHOIRS
	TRANCHEURS À COURROIE 
	série  t/c 

	TRANCHEURS À COURROIE 
	série  super 

	TRANCHEURS À COURROIE 
	série  king 

	TRANCHEURS À PIGNONS
	FOURS MICRO-ONDES 
PROFESSIONNELS
	FOURS MICRO-ONDES 
PROFESSIONNELS
	BALANCES ÉLECTRONIQUES PRO
	série  standard

	BALANCES ÉLECTRONIQUES PRO
	 à poser au sol 

	~~~~ INOX & VENTILATION - P1 ~~~~
	~~~~ INOX & VENTILATION - P2 ~~~~
	TABLES
	 série 600 

	TABLES
	 série 700 

	TABLES ARMOIRES
	TABLES ARMOIRES
	 chauffants 

	ARMOIRES MURALES
	avec et sans portes coulissantes

	ARMOIRES
	portes battantes ou coulissantes

	ARMOIRE À BALAIS 
	portes battantes

	TIROIRS À CAFÉ
	PLACARDS SPÉCIAUX POUR LE CAFÉ
	PLACARDS À TIROIRS
	CHARIOTS PORTE BACS 
GASTRONORMES GN 2/1 ET GN 1/1
	CHARIOTS DE SERVICE
	ÉTAGÈRES MURALES 
	profondeurs  300 mm  et  400 mm 

	ÉTAGÈRES AISI 304 SUR PIEDS 
	4 niveaux
	ÉTAGÈRES POUR CHAMBRES FROIDES
	 la solution pour votre stockage 

	EPOXY SUPER RENFORCÉ
	ÉTAGÈRES
	chromées

	ÉTAGÈRE DE CHEF
	TABLES DE CHEF AVEC ÉVIER
	PLONGES
	sans étagère de fond

	LAVE-MAINS
	POUBELLES MOBILES
	BACS À FARINE
	HOTTES DE VENTILATION
	HOTTES DE VENTILATION
	 éclairage led déjà monté 

	MOTEURS D’EXTRACTION
	GROUPES D’EXTRACTION
	standard

	FILTRATIONS DES GRAISSES ET DES ODEURS
	FILTRATIONs DES GRAISSES ET DES ODEURS
AVEC MOTEUR INCORPORÉ DANS LE CAISSON
	BACS GASTRONORMES
	COUVERCLES
	CLAYETTES
	~~~~CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE~~~~



